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Vojska vsech armad jsou neustale vy- 
zbroj ovana nejmodemejsf vojenskou 
technikou. Od roku 1945 doslo v oboru 
vojenske techniky k podstatnym zme- 
nam, zvlaste zavadenim zbranihromad- 
neho nicenfi z nichz; nejvyznamnejsi 
jsou atomove, jaderne zbrane, Vyznam 
radioelektroniky pro soudob6 vedeni 
boje je proto nyni mnohem vetsi nez byl 
v prfibchu druhe svetove valky. DuslecU 
kem zavedeni zbrani hromadneho ni- 
ceni je, ze v soudobdm rozvoji vojenske 
organisace jsou vojenske jednotky ridce 
rozmisteny a rozptyleny ve velkf ch te- 
rifnnich prostorech. Tim se zmcnsi pri- 
padnd hromadnc ztr&ty a pri tom se za- 
chova bojova mandvrovaci pohotovost. 
Vojenskym jednotkam je nutno stale 
velet a prijimat od nich hlaseni. Soudo- 
by boj a vojensk6 operace se vyznacuji 
masov^m zasazenim vsech vojsk, vel- 
kym mnozstvim ruznych vojenskych 
technickych prostredku, rychlym pru- 
behem boje a veikou pobyblivosti vojsk, 

Ukoly kladene na velitelske rizeni 
boje a prijimani hlaseni od bojujicich 
jednotek mohou byt rese n y jen dobre 
organisovanym spojenlm a technicky 
dokonalymi a spolehlivymi spojovacimi 
prostfcdky. Masove nasazeni palebnych 
prostredku a tanku a rychly prubeh boje 
znacne znesnadnily pouzivani dratovych 
a kabeiovych (linkovych) pojitek a tak 
hlavnim a nejdulezitejsfm pojitkem jsou 
radiove stanice. Pouziti radiov^ch sta- 
nic k ffzeni vojsk je jednim z hlavnich 
zpusobu vyuziti radiotechniky ve valce. 
Tak na priklad pri sovetske vojenske 
operaci proti fasistura v roce 1944 bylo 
jen na liseku Beloruske republiky na- 
sazeno 27.174 sovetskych radiovych sta- 
nic ruznych typu. Tyto stanice zajisfo- 
valy nepretrzite spojeni ve veleni armad, 
sboru, divisi, plnku, praporu a udrzo- 
valy soucinnosti spojeni mezi pcchotou, 
jezdectvem, tanky, delostrelectvem a le- 
tectvem. 

Radiove stanice jsou velmi dulezitym 
prostredkem spojeni mezi vojsky. Znac- 
ny vliv na jakost spojeni maji uvedomeli 
vojaci-radiste, kteri obsluhuji radiove 
stanice. Na jejich pohotovosti a od borne 
p6ci, kterou venuji radiovym stanicim, 
zavisi zdarny pr ubeh boje a phib vyuziti 
vsech bojovych prostredku. Pri tom se 
zpravy sdeluji radiotelegrafii nebo radio* 
fonii. Radiotelegrafii se dosahuje pribliz- 


ne dvojnasobneho dosahu spojeni ve 
srovnani s radiofonii. 

V prubehu druhe svetove valky zapo- 
£al rychly a bourlivy rozvoj vojenskych 
radioelektronickych bojovyeh prostfed- 
kfij ktere ridi palbu del a navddeji 
letouny a fizene stfely proti nepfitcli; 
jsou to zejrmhra: 

— radiolokacni (radarove) stanice, po- 
moci kterych se zjist’uji nepratelske 
vzdusn^ a nektere pozemni cile a ridi 
palba protiletadlovych del; 

— navigacni radiova letecka zarizen.1 
k navadeni vlastnich stihacich letounu 
proti nepratelskym letounum. 

— radioelektronicky rizene tryskove a 
raketov^ stfely a mechanismy; 

— rusici radiove a radiolokacni prostfed- 
ky, kterymi se rusi radiova cinnost ne- 
pfitele a 

— dalsi nova radioelektronicka technika, 
ktera podstatne zmeni formy boje. 

Vojenskd radiotechnicka rizeni se 
skladaji v podstate ze stejnych zaklad- 
nich materialfi, elektronek a soucastek, 
jsou _ elektricky napajeny ze stejnych 
zdroju a vyzaduji od vojaku stejnou za- 
kladni odbornou obsluhu konanou s ve- 
domim, ze neodborny zasah je vyfadi 
z cinnosti. Pri provozu, opravdch a 
udrzbe vojenskych radioelektronickych 
zafizeni se ncjlepe osvedcuji vojaci- 
radioamatdfi, kteri si pine uvedomuji, 
ze nas stat si buduje armadu k ochrane 
socialisticke vystavby zcme, ze delnicka 
trida dava svym vojakum nejlepsi yyrob- 
ky sveho prumyslu, maji odborne tech- 
nickd znalosti a maji rddi radiotechniku. 

V nynejsi dobe patri vojenske radiove 
stanice a radioelektronicke bojove pro- 
stfedky mezi nejdulczitcjsi vojenskou 
techniku, ktera umoznuje nepretrzite 


veleni, presne zamerovani a ucinne ni- 
ceni nepfitele. Muzeme rici, ze vojen¬ 
skd radioelektronickd teclinika v pod- 
state znacne rozsiruje dosah smyslu veli- 
telfi a vojdku pristroji, jez shromazduji 
a pfenaseji informace na vzdalend urce- 
na mista a ktere pripadne mohou oka- 
mzite automaticky vyuzit informaci 
o nepriteli k rizeni vlastni bojove tech¬ 
niky proti nemu a znicit ho. 

Nejldpe porozumi slozitd vojenske ra¬ 
dioelektronicke vyzbroji vojak, ktery 
pfed vojenskou sluzbou jiz byl radio- 
aniatcrem a ktery se ve Svazarmu se- 
znamil se zaklady radiotechniky a ama- 
thrskym. radiovym vysilanim. Vsichni ti, 
kteri si oblibili radiotechniku a stall se 
radioamatery nebo pracuji v radiotech- 
nice jako ve sv6m zivotnim povolani, 
mohou podstatne rozsirit sve odbornd 
znalosti, kdyz se stanou cleny organisace 
Svazarmu, ktera vytvari dobrd podmin- 
ky pro radioamaterskou praci. V budo- 
vanych radioklubedi jsou zrizovdny 
kolektivni vysilace, radiotechnickd la- 
bo ratofe, dilny, knihovny a vzdy je tarn 
nekdo pritomen, kdo poskytne odbor¬ 
nou radu i pomoc. Svazarmovskd radio- 
kluby jsou dues vybudovany ve vsech 
krajskych mestech a postupne se buduji, 
podle zajmu svazarmovcu-radioama- 
t^ru, v okresnich mestech. 

ZvldSt’ dobre podminky pro svazar- 
movce-radioamatery Jsou v Praze, kde 
Svazarm premistil tJstredni radioklub 
do Braniku; jsou tu porhdany tak6 
odborn6 pfednasky, v nichz sdeluji sve 
poznatky zkuseni radioamateri vysilad 
a radiotechnici ze vsech zajimavych 
oboru radioelektroniky. 

Radioamaterske vysilani je zdkladem 
radioamaterskeho sportu, ktery je pri- 
t.azhvy T i pro zeny a divky, ktere ziskaji 
odborne znalosti a mohou se tak pine 
zapojit do obrany nasi vlasti jako radist- 

k y* 

Radioamateri ve Svazarmu maji vse- 
chny podminky pro rust svych odbor- 
nych znalosti ve smerech, ktere si zami- 
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lovali. Radioamatdr-vysilac, ktery na- 
vazuje spojeni na vzdalenosti n£kolika 
tisic km s rnalym amaUrskym vysilacem 
s jinym vzdalenym radioamaterem, je 
t6z vykonnym bojovnikem za mir a za 
sblizeni ruznych narodu. 

Radioamaterstvi je okouzlujici a zce- 
la novy druh sportu, ktery vyznacnou 
merou cvici a pripravuje kazdeho radio- 
amatera Svazarmu k obrane nasi so¬ 
cialist! ck£ vlasti a zaroven poskytuje 
kazdemu pine uspokojeni a vyziti osobni 
zaliby v radiotechmce. 

__!_!_ 

HLAVU vziiirniy, 

IIAIHSTK... ! 

Pod dm to titulkem jsme prinesli v jed- 
nom z ionskych cisel zpravu o plneni 
prispevkove moralky v radioklubech. 
Muzeme ncu ze clanek svuj ucel splnil, 
nebof nedostatky pri plneni tohoto ukoiu 
rady klubu urychlene odstranovaly. 

Ones se prispevkovou moralkou v ra- 
dioklubech chceme opet zabyvat v sou- 
vislosti s kontrolou plneni lednoveho 
usnesenf Ustredniho vyboru Svazarmu, 
ktere stanovilo, aby prispevky na cely 
rok byly vyrovnany nejpozdeji do 
30. cervna 1957. 

I kdyz stav za prvni ctvrtleti letoSniho 
roku je lepsi nez v roce 1956, stale jestfi 
s nim nemuzeme byt spokojeni vzhledem 
k nikladfim, kter£ byly Ustrednim vy- 
borem vynalozeny pro rozvoj radistic- 
k£ho vycviku a sportu. 

Nedobra situace je zejm&ia v radio- 
klubech kraje Geske Budejovice, Usti 
nad Labem. Praha-mesto, Hradec Kra- 
lovA, Praha-venkov a Plzen; naproti 
tomu radiokluby kraje Karlovy Vary a 
Olomouc se jiz v prvnim ctvrtleti pribli- 
2ily ke stoprocentnimu splneni celoroc- 
niho ukoiu. 

Stav prispevkove moralky 
k 31. 3. 1957 podle hlaseni kraju: 

Kraj - poradi 

1. Karlovy Vary 

2. Olomouc 

3. Nitra 

4. Banska Bystrica 

5. Liberec 

6. Ostrava 

7. Prtsov 

8. Bratislava 

9. Gottwaldov 

10. 2ilina 

11. Kosice 

12. Jihlava 

13. Pardubice 

14. Plzen 

15. Praha-venkov 

16. Hradec Krilov^ 

17. Praha-mesto 

18. Usd nad Labem 

19. Ceskd Budejovice 

20. Brno 

Co k tomu rid ? Zaver muze byt pouze 
jeden. Je tfeba, aby rady klubu urych¬ 
lene prekonirolovaly stav prispevkove 
moralky, osobne s kazdym clenem pro- 
jednaly nedostatky a ucinily opatreni ke 
splneni ukoiu. Jestlize je mozn6 ukoi 
plnit vzurne v Karlovich Varech, 
v Olomouci, je mozne jej splnit i jinde. 

Proto hlavu vzhuru radistb a prikrocte 
ke splneni i tohoto ukoiu. 

Sanda 


za plxeaie uzaesea! 

stiaa^it o virssEjr ffekt! 


Plukovnfk Frantisek Novek, predseda Slovensk^ho vyboru Svazarmu 


Uznesenie UV KSC o vyssej efektiv- 
nosti cs. narodneho hospodarstva, pri- 
jate na zaklade referatu s. Dolanskeho, 
ma mimoriadny vyznam i pre pracu 
nasej vlasteneckej brannej organizacie. 
Dosledne splnif tiito diohu znamena 
znacne zlepsif nase materialne a financi¬ 
ng hospodarenie. K tomu je potrebrie 
na kazdom tiseku nasej prace snazif sa 
o znizenie financnych nakladov a o zvy- 
senie prijmov z kazdej cinnosti, kde je to 
len mozne. Aby sa toto stalo skutkom, je 
treba dbaf, aby nase finanend planovanie 
hlavne v krajoch bolo reaine, dobre pre- 
myslene, poziadavky opodstatnen^ a 
skutocne potrebnd Toto vylucuje akii- 
kofvek zivelnosf a improvizovanost’ a vy- 
zaduje presnu dokumentdeiu a eviden- 
ciu vSetkeho material u. Je nutn6 viesf 
liniu k tomu, aby neustale vo vafisom 
mnozstve bo Li vytvarane sebestaend choz- 
razeotn^ jednotky vsade tarn, kde to 
povaha riadenia a hospodarenia umoz- 
nuje. 

Z uznesenia strany pre nds cTalcj vy- 
fjlyva potreba neustale zvysovat’ produk- 
tivitu prace, zlcpsovat’ organizacne po- 
lidcku, vycvikovti a sportovii cinnosf, 
zvysovat’ narocnost 5 pri plneni uloh ako 
i osobnu zodpovednosf, upevnovaf pra- 
covnu moralku, presne plnif prijat^ 
uznesenie ccstou zvysenej kontroly, ne¬ 
ustale rozsirovaf aktiv dobrovornych 
pracovnikov. Viesf vsetky organy k to¬ 
mu, aby vydaje na cestovne, usly zaro- 
bok, dopravne, posLuvnd, rozne porady, 
IMZ, bob co najminimalnejsie. Za 
tymto ucelom na vsetkycb usekoch ne¬ 
ustale rozvijaf sut’aznc a zavazkov£ 
hnutie a pri jeho pomoci rozvinuf v celej 
organizacii boj za najvyssiu uspornost’ 
a hospodarnosf. 

Na rozvoj dobrovoFnej a vlasteneckej 
ako i sportovej vychovy pracujucich su 
vynakladan^ znafne materialne a finand- 
ne prostriedky. Fakty vsak dokazuju, 
ze s tymito hodnotami nie je vzdy a 
vsade dobre bospodarenc. Z tohto hFa- 
diska sii zhadne nedostatky na kazdom 
odbornom tiseku. To samozrejme plati 
i pre cinnosf radioamatersku. 

Uvedieme niekofko faktov. Vydaje 
za nahradu usleho zarobku v roku 1956 
v kraji Usti nad Labem su 22 X vyssie 
abo v kraji Bratislava. V Liberci 7 X 
vyssie ako v Banskej Bystrici. Celkovd 
vydaje mimo investicnej vystavby a na- 
klady na vedfajsie hospodarstvo v kraji 
Olomouc sii o polovicu nizsie ako v kraji 
2ilina aiebo Presov. Preco sti tak vefke 
rozdiely v hospodareni v tycbto krajoch? 
Snad 1 pre to, ze tieto kraje znacne lepsi e 
pracuju? Iste ze nie. Nie vsetky kraj- 
skd a okresne vybory v dostatocnej 
miere bojuju za znizenie nakladov. Ale- 
bo dafsie priklady: vydaje na schodze 
akonferencie v Ceskych Budejoviciach 
sti 2 X vyssie ako v Ostrave. Podobny 
pomer je medzi Zilinou a Bratislavou. 
Nad tymito vecami by sa mali zamyslief 
hlavne zodpovedni funkeionari, ktori 
rozhodujii v tychto zalezitostiach. Este 


vacsie rozdiely su napriklad v poskyto- 
vanych zalohach. V Hradci Kralove je 
tato suma skoro 10 x nizsia ako v Bme, 
v Ziline dokonce 30 x vyssia. 

Vychadzajtic z tohto stavu, predsed- 
nictvo UV Svazarmu robi siistaviui 
opatrenia k zlepseniu hospodarenia a 
k dosiahnutiu vyssej efektivnosti v praci, 
vsetkych nasich zakladnych organizacii, 
okresnych a krajskycb vyborov, kiubov 
ako i vsetkych ostatnych zariadeni. 

Konkretne na ilseku radioamatdrstva 
je nutne vynalozif znacne tisilie k tomu, 
aby boli lCpsie vyuzit^ vsetky klubove 
zariadenia. Dosiahnuf toho, aby v kaz¬ 
dom okrese a pri velkych zakladnych 
organizaciach boli vytvaran<§ radio- 
amalerske kluby a ich pobocky hneef, 
akonahle su tarn vytvorene potrebn^ 
podmienkypreichzalozenie. S tym tizko 
stivisi rast clenskej zakladne, ktora je 
vzhTadom na dolezitosf rAdio vycviku 
vefmi mala a nedostatocna. Sii caste 
priklady, ze po£et clenov v okresnych 
radiokluboch nepresahuje 10—15 os6b. 
Je logicke, ze v takom malociselnom 
klube sa praca rozvijaf dobre nemoze. 
Rozsirovaf clenske rady a hlavne o zeny 
je jedna z najddlezitejsich uloh, ktord 
pred nami stoji v sticasnom obdobi. Zd- 
roveh je nutne zameraf cely vyevik 
k lepsej ucclnosti. Nase narodne hospo¬ 
darstvo potrebuje vysokokvalifikovanych 
odbornikov radistov. Tychto mozeme 
vyskolif v nasich kluboch. Tak sa to robi 
v DOSAAF. 

K dosiahnutiu znizenia nakladov 
v rddioarnaterskej Cinnosti je nutne 
zameraf vSetky nase kluby na svojpo- 
mocmi vyrobu roznych vycvikovych 
pomocok. 2e je mozne tispeSne isf po 
tejto ceste, sved6i priklad iniciativnej 
prace radioamaterov z Podbrezovsbych 
zeleziarni a inde. 

Jedn^m z kazdodennych problemov 
nasej prace je platenie klubovych pri- 
spevkov. Splneniu tejto tilohy nie je 
venovana vsade ndlezka pozornosf. 
K 1. aprilu 1957 eeloroeny plan plnenia 
prfspevkovej moralky v okresnych radio¬ 
kluboch nebol plnen^ v krajoch Filina, 
Gottwaldov, TJsti nad Labem, Hra¬ 
dec KralovA v Prahe a Ceskych Bude¬ 
joviciach. K uvedenemu terminu podia 
zprav z uctarni UV v Hradci Kralove, 
Pardubiciach, Jihlave, Praha-mesto a 
venkov, Cesk£ Budejovice a Plzni bola 
v radiokluboch prfspevkova moralka 
nizka. K takejto praci sa komentar 
nevyzaduje. Sme zvedavi, ako v tychto 
krajoch splnia uznesenie UV o za- 
plateni clenskych prispevkov do kon- 
ca jdna 1957. 

Odstranenim vyssie uvedenveh nedo- 
statkov a zameranim celej nasej organi- 
zacte na dosledne splnenie tiloh vypiy- 
vajucich pre nas z yezolucie UV KSC 
o vyisej efektivnosti dosiahneme toho, 
ze branna vycbova pracujucich bude 
sa rozvijaf tak, ako to vyzadujd zaujmy 
upevhovania obranyschopnosti vlasti. 
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Byli jsmc ctyfi, kteri jsme se rozhodli 
v l^te roku 1955 vstoupit do zakladni 
organisace Svazarmu v Luhacovidch 
s umyslem zalozit tu sportovni druzstvo 
radia. A jiz v dubnu nasledujicibo roku 
jsme po obdrzpni koncese zacali budo- 
vat kolektivni stanici OK2KFD. S po- 
£atku byla. to prace obtizna, tezce jsme 
sbdneli nejbeznejsi sou£4stky, zejm&ia 
otocnd kondensatory, vf tlumivky a po- 
dobne, ale sv^pomoci se nam podafilo 
postavit do kvetna QRPzarizeni a mohli 
jsme zacit s prvnimi pokusy v navazo- 
vanl spojeni. A vysledek byl radostny. 
Po kratk6 dobe pocatecnich pokusu jsme 
na obycejne pfijimaci antene asi 22 m 
dlouhd dosahli spojeni temef se vsemi 
kouty republiky a dokonce fone Q.SO 
s OE na vzdalenost 260 km a to pri 
prikonu 10 W na koncov^m stupni vysi¬ 
lace osazeneho RL12P10. 

Zacatkem cervence byla nam pri- 
delena v nov6 budove Svazarmu vetsi 
klubovna. Postavili jsme si ihned vy- 
sokou antenu - c ty rice time trovy dip6I se 
stxedovym napdjenim. Nekolik veceru 
nim trvalo, nez jsme dosahli uspoko- 
jiv^ho prizpusobeni vhodnou vazbou 
tak, aby nam antena hezky ,,tahla“. 
Nelitovali jsme casu a vysledek byl pre- 
kvapujici. S malym vysilacem o prikonu 
10 W dosahovali' jsme lehce spojeni 
i za m&ie priznivych podminek. Sou- 
druzi z cde repiibliky nam udavali ina 
fone S 9 a velmi casto S 9 plus, ba do¬ 
konce polski stanice SP6CL (s. Adam) 
z Wroclawi n4m hlasila, ze jsme toho 
£asu nejsilnejsi amaterskou fone sta¬ 
nici v miste poslouchanou „-a la rozhlas 
Praga‘\ Takovych pfekvapujicich re¬ 
ports pfislo vie. 

Pribyli dalsi clenov^ - tfi studenti 
z Uherskdio Brodu, kteri pravidelne az 
dvakrat tydne dojizdeli do kolektivky 
a vydatne nam pomdhali budovat za- 
Hzeni. Za tfi mesice trvdni kolektivky 
sIo2ii prvni clen kolektivu RO zkousku 
a za kratko dal§f tfi soudruzi a pak uz 
byla prace veselcjsi a zajimavejsi. Z Kraj- 


skiho radioklubu jsme dostali tak6 pri- 
jimac Lambdu V a dostatek materialu. 
Nacelnik KRK soudruh Horak z Gott- 
waldova se o nas peclive staral a vydatn£ 
nam pomahal materialem nutnym pro 
vystavbu zafizeni i pro vybaveni dil- 
nicky a klubovny, 

Pracovalo se nam dobfe, protoze 
jsme raeli o amaterskou vec skute<5ny 
zajem, Zacali jsme s pokusy na dallOch 
pasmech - nejdrive na 14 MHz, pak 
7 MHz a v nejblizSi dobe se pfipravuje- 
me ,,vyjet“ na 21 MHz. Ani na 160 m 
pasmo jsme nezapomneli, ate dosud jsme 
na nan nepracovali, protore se nam 
dosud nepodarilo k pine spokojenosti 
vyresit napajeni anteny na tomto pas- 
mu. Prijemne jsme byli prekvapeni na 
20 m, kde jsme s malym vysilacem do- 
sdhli spojeni s JA, LU, W2 a dostali 
dobrou poslechovou zpravu ze ZL. 
Reporty byly casto prekvapujicf a ve 
srovnani » naSimi protejsky, kteri pra- 
covali casto s pfikonem 100—-200 W, 
az neuvcfitelne, nebof pfijate reporty 
se lisily sotva o 1 S od tech, kteri jsme 
ddvali protistanicim. Proto jsme zatim 
setrvali u naSeho Q.RP vykonu a nema- 
me_ v umyslu v nejblizsi dobe vykon 
vysilace zvetsovat, snad do doby, dokud 
maly TX dukladne nevyzkousime na 
vsech pasmech. 

Pfi sve praci uzivdme pouze zari- 
zeni, kterd si sami postavime. Domni- 
varae se, ze je to spravne proto, ze sta- 
vime-ti si vlastni zafizeni, povzbuzuje- 
me dm soucasne technicky zajem iienu, 
ktefi se na nescislnych pokusech spo- 
jenych s ladenim a merenim vysilace 
i anteny mnoho nauci. Dobry amater 
vysilac se nesmi spokojit jen s tim, aby 
bezvadne ^odklicoval" jakekoliv spo¬ 
jeni, ale aby vice mine take rozumel 
stavebnim prvkum sviho zafizeni a do- 
vedl je podle potfeby menit a pfizpu- 
sobovat vzrustajicim pozadavkum. A na¬ 
si clenovi maji opravdu obdivuhodny 
zajem o kazdy detail a se zajmem sle- 
duji vsechny zmeny, provadene zod- 


povednym operatorem na kolektivnim 
vysilaci. 

Svou praci mime vsichni radi a jsme 
spokojeni s tim, ze se muzeme v tomto 
uslechtilim odvetvi naseho sportu vy- 
zivat po celodennim zamestnani, Co 
nam chybi, je to, ze tak malo jsme ve 
styku se soudruhy z ostatnich kolektiv- 
nich stanic, proto- potfebujeme, aby- 
chom si vzajemne mohli vymenovat 
zkusenosti, nebo se se zku5enej5ir.ni po- 
radit. Myslime, ze by sly uspofadat 
mezi krajskymi radiokluby spolecne a 
pfatclski technicky besedy, pripadnfi 
odborne instruktaze a ikoleni, na kte- 
rych bychom se osobne poznali a stall 
se navzajem sobe blizsimi. Vyresilo by 
se tu i mnoho jinych starosd, na priklad 
s opatrovdnim soucasti, ktere mnohdy 
jedna kolektivka md a nepotrebuje jich, 
zatim co druhd je shani a nemuze je 
dostat - mohla by pak vypomoci sou- 
sedni kolektivce. Odpadl by tak zi- 
' vazny nedostatek, ktery pocifujeme 
zejm^na my, ktefi zijeme v mensich 
obcich, y opatfovdni materialu, kdy 
jsme odkazani casto na ndhodnS ziskany 
material. Dnes stojime pred probl^- 
mem, jak si opatrit material na stavbu 
VKV zafizeni, pro kter£ marne sha- 
nime oto£n6 kondensatory ma!6 kapa- 
city a i kdybychom si je chteli a dokazali 
vyrobit, nemame zadn6 isola&f 
hmoty jako trolitul, kalit a podobnfi, 
kter^ se doporucuji na vsech strankach 
odbornych casopisu. Ale od nikoho se 
nelze dovfidet, kde by se daly sehnat, 
Doufame, ze snad na5 prumysl 
konecne si da rici a vyrobi pro potfebu 
amat^ru aspoh ty nejpotrebnejsi sou- 
castky, po nichz - jak vsude cteme — 
volaji marne uz nekolik let vsichni nasi 
radioamat^fi. Snad ziskame za dalsiho 
clena soudruha, ktery bude mit n^kterd 
hledan6 veci doma a vypomuze n4m 
pfenest se pres tyto svizele, aby- 
chom se mohli zucastnit letosniho Pol- 
niho dne - a nepujde-li to aktivne, tak 
alespon jako posluchati. 0K2KFD 


T^CVIK RADIOFONISTII PRO CO 


Jednim z pfednich ukolu sportovnich druzstev radia a ra¬ 
dioklubu je vycvicit a proskolit pro potfeby civilnf obrany do- 
stateeny pocet operatorek a operatoru pro obsluhu malych 
fonicky'ch radiostanic. Tento ukol neni vsude plnen vinou 
funkeionafu radistickych utvam, ktefi Casto pro ryze sportov- 
ni cinnost zapominaji na hlavni poslani. 

Sportovni druzstvo radistu zakladni organisace Svazarmu 
pfi Mcstskem narodnim vyboru v Hradci Kralov^ zorganiso- 


valo zac4tkem letosniho roku uspesne skoleni operatorek a 
operatoru pro civilni obranu. Z pomerne velk^ho poctu absol- 
ventu bylo 90 % gen, kter£ se projevily jako chapave a zdatnh 
operatorky a v mnohem pfedcily muze. Vycvik byl provaden 
poutave, coz potvrzuje 100 % ucast na Skoleni. 0£astnici se 
postupne obeznamili s radioamaterskym vysilanim a vysledek 
- po ukoncehi Skoleni se zapojilo do radioamatersk^ prace 18% 
absolvent^ skoleni civilni obrany. VI. Dostdlek 
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Vo volbach do 
NV, ktore sa kona- 
Iy dha 19. V. 195? 
bo] som zvoleny za 
volebny obvod 83 
v Novom Meste 
nad Vahom za cle- 
na MNV; Clenom 
MNV stavam sa po 
prvy raz a prizna- 
vam sa, ze som bol 
vefmi prckvapcny, ked’ ma zastupci vo- 
licov pred vol’bami poziadali, aby som 
kandidoval do MNV za volebny obvod 
83. Dosial’ som pracoval ako funkcionar- 
aktivista v ORK, KRK a clen ustred- 
nej sekcie radia Svazarmu a svojho casu 
tiez ako funkcionar SCSP. Volici nasho 
volebneho obvodu, ako aj citatelia Ama- 
ttrskeho radia a svazarmovskl radisti, 
poznaju ma z radioamaterskej cinnosti 
ci uz sa jedna o obor VKV, konst rukciu, 
ucast’ v medzin&rodnych radioamater- 
skych pretekoch i ubast cinovnlka na 
celostatnych rychlotelegr afnych prebo- 
roch a poslednych medzinarodnych 
rychlotelegrafny-ch pretekoch v Karlo- 
vych Varoch. 

Ako clen MNV chcel by som pracovat’ 
y technickej komisii alebo v komisii pre 
vystavbu a zveFabenie ndilho mesta. 


No ak bude potrebmS, pristupim i na 
funkciu v inej komisii, zvlast’ ak v tejto 
budti potrebne a vyuzite moje vedomos- 
ti a skiisenosti. 

Nase mesto az do nedavna malo cha- 
rakter poFnohospodarsky, No v obdobi 
prvej a druhej patrocnice ho urcite 
stratilo a stdva sa mestom priemysel- 
nym. Priciftuje sa o to i jeho poloha 
medzi Vdzskymi vodnymi k ask ad ami, 
vyhodna poloha na dopravnych spojoch 
a samotne prebudovanie mesta. Z toho 
vyplyva, ze nasa mladez i dospcll hFada- 
jii poufienie a rozslrenie svojich vedomos- 
ti v masovfch organizaciach a tak sa 
nam vo Svazarme vel'mi rozrasta moto- 
rizmus, radioamaterstvo i strelecky 
sport. 

Bude iste vela prllezitostl v Rade 
MNV i v komisiach vndSat’ poziadavky 
volicov a svazarmovcov na podporu 
nasho hnutia. Na besede s volicmi, kde 
som ich zoznamoval s vysekmi akcneho 
planu MNV na obdobie 1957—1960, 
padlo mnoho cennych navrhov a po- 
ziadaviek o tom, ako zlepsit’ pracu na 
bseku obchodu, kultiiry, zdravotnlctva 
i hygieny, Realizaciu tychto a d'aFslch 
poziadaviek budem v MNV navrhovat* a 
presadzovat. Zvlastna uloha mi pripadne 
v propagacii a rozsirenl radioamater- 


ROZYfJEJTE BRAAMt TKOJltO.I 
MEZI RADISTI 


fcazdy dobry fadista je branne pfipravm 
tehdy, doueae-li soucame doth sinlet a 
kdzet rucnlm grandtem . 

Pocet 66.000 clenii Svazarmu, zapoje- 
nych v roce 1956 do branneho trojboje, 

. potvrdil jiz v prvnlm roce trvanl tohoto 
noveho druhu branne sportovnl Cinnosti, 
ze souteze v brannem trojboji jsou vhod- 
nou formou prace pro zvysovanl lirovne 
zdkladni branne pripravy svazarmovcu. 

Vzdyt’ naucit se dobre strllct a hazet 
rucnlm granatem je vlastne jddrem vse- 
obecneho vycviku, jehoz zdkiady rnd 
podle resoluce I. celostatnlho sjezdu 
Svazarmu ovladnout kazdy clen nasi 
organisace - tedy i ti, kterl si jako hlavnl 
zajmovou cinnost zvolili na priklad ra- 
disticky vycvxk a sport. 

Dosavadnl zkusenosti vsak ukazaly, ze 
i kdyz je mezi radioamatery Svazarmu 
zdjem o strelbu i hod granatem, prece 
jejich dcast v soutezlch branneho trojbo-' 
je by la ojedinela. Bylo to zpusobeno tlm 3 
ze o tret! povinnoudisciplinu - serm boda- 
kem - byl mezi radisty maly zajemi K od- 
strangnl tohoto nedostatku a k masoW 
ucasti svazarmovcu na soutezlch v bran¬ 


nem trojboji vydal UV Svazarmu nove 
smernice, uver ejnene v Pracovnlku Svaz¬ 
armu. 

Branny trojboj obsahuje podle novych 
smernic dve hlavnl a povinne discipli- 
ny - strelbu z malorazky a bod granatem 
a ve tret! vyberove discipline umoznuje 
zaradit ruzne branne sportovnl discipli- 
ny, pestovane ve Svazarmu. Tim se 
brann^ trojboj stal i zalczitostl radistu 
ve Svazarmu, nebot’ povinna prvnl a 
druha disciplina (strelba a hod grana¬ 
tem) bude pro ne vhodnou pripravou 
k pnprave na DZBZ a SZBZ. Tret! vy- 
berova disciplina, kterou si stanovl ze 
sve zajmovd cinnosti radioamaterskeho 
vycviku a sportu, prispeje rovnez for¬ 
mou souteze k zvysenl urovne vlastnl 
odborne pripravy, 

Zpusob technickeho provedenl a b od- 
nocenl stfelby z malorazky a hazenl 
rucnlmi granaty je stanoven jednotne 
smernicemi, coz umoznuje srovnavat 
dosazene vykony i na dalku. 

Zpusob technickeho provedenl a hod- 
nocenl vyberoye discipliny si stanovl 
pofadatel soutezl po dohode se sekcl 
radia nebo rady klubu, Smernice stano- 


skeho sportu v meste i v okrese. Bude 
to hlavne nabor zien a ich vycvik v ra~ 
distickych kriizkoch, zameranych pre 
potrebu civilnej obrany. V tejto akcii mi 
iste pomoze i moja dcera Elena, ktora 
uz ako 15 rocni je clenkou ZO Svazar¬ 
mu v Priemyslov^j skole elektrotechnic- 
kej v Bratislave a podia vfpovede in- 
struktora berie uz tempo 70 za min, 
Sam ako radista budem sa snazit, aby 
nam MNV v niektorych novych stav- 
bdch, ako ma by£ kulturny dom a ine, 
vyclenil vliodne miestnosti pre vycvik 
radistov, klubovu miestnost’ a kolektlv- 
nu stanicu Okresneho radioklubu. Pre 
potreby radioamaterov okresu, budem 
pozadovat' rozslreny predaj siiciastok 
i prlstrojov radioamaterskej potreby a 
aspoh jednu odbornu silu, ako predava- 
ca v miestnej predajni elektro, ktora by 
zaciatocnlkom poradila kiipu siiciastok 
k potrebnym zapojeniam, 

Zvysena starostlivost’, venovana po- 
trebam radistov a amaterov vobec, 
bude Miestnemu i Okresnemu narod- 
nemu vyboru nahradena starostlivost’ou 
o vycvik radistov pre CO, zakladanlm 
radistickych kruzkov na skold,ch, pre- 
vadzanlm roznych spojovaclch sluzieb 
pri pretekoch i akciach samotnymi radis- 
tami svazarmovcami, co prispeje k roz- 
slreniu nasej radistickej cinnosti a tym 
aj k obranyschopnosti nasej zeme. 

Jozef Krdmdrik - OK3DG 

majster radioamaterskeho sportu 


vl, jakym zpusobem je treba hodnotit 
dosazene Vykony prl vyberov^ discipli¬ 
ne, aby hodnocenl bylo v souladu s hod- 
nocenlm stfelby a hodu granatem. Do- 
porucuje se zaradit jako vyberovou dis- 
ciplinu na pflklad: Zrlzenl radiostanice 
RF-11 s prutovou antenou, navazdnl 
spojenl na smcru na vzdalenost 1 km 
v prime viditelnosti, pfcdavanx a pre- 
vzetl 1 radiogramu o 20 skupindch a zru- 
senl stanice - vse provost na cas. Ncjlepsl 
dosazeny cas hodnotit plnym poctem, 
to je 100 bodu, hors! easy percentudlne 
zhodnotit ni^slm poctem bodu. 

Radistb ve Svazarmu poradamm sou¬ 
tezl v brannem trojboji, at; jiz ve vyevi- 
kove skupine radia nebo sportovnlho 
druzstva radia v ZO nebo v ORK, majf 
tak prllezitost soutezl si proverovat ne- 
jen stupen svb odbornb pripravenosti, ale 
take svou vsestrannost v branne prlpra- 
ve, ktera je zakladem rustu obrany¬ 
schopnosti naseho statu. 

Proto seznamte se nejdrlve s obsahem 
novych smernic pro branny trojboj a pak 
pri kazd6 prilezitosti - pri terennlch za- 
vodech, ve stanovych taborech a podob- 
ne provadejte sportovnl strelbu a hod 
granatem, abyste dokazali svou brannou 
pripravenost i po teto slrance tak, jak 
uklada sjezdova resoluce. 

pplk Fr. Man 
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V jedne vete z Liberecka 

• V letosnim roce maji v kraji zaji- 
mavon celbrocnf soutez v provozu 
amatbrskych vysilacich stanic na velmi 
kratkycb vlnacb. Zvlastni odmenu obdr- 
zi amatbfi-vysilaci, kterf prckonaji celo- 
st&tni, evropske nebo svetove rekordy na 
techto. vlnach ve spojeni s amatery 
z Libereckeho kraje. 

0 V kursu radiotechniku - slozilo 
uspcsne zkousky 11 radiotechniku II a 
3 tridy. Kurs absolvovala rispesne take 
nadejna radistka Lubica Slukova, ucitel- 
ka z Bele pod Bezdczcm, ktera prijimala 
.skupinovy text telegrafnich znacek tem- 
pem 120 znacek za minutu a zisbala 
tak tridu RO-radiooperatorky. 

• Sportovni druzstvo radia u ORK 
Mnichovo Hradiste si zavedlo knihu 
(kroniku), do ktere se zapisuje ihned 
a denne vse, co se v druzstvu deje. Na 
priklad navstevy, zkousky RO, RT, 
akce spojovacf sluzby, vykonana technic- 
ka prace, postup vycviku a podobne. 

• Pro vsechny okresy byla v kraji 
vylilasena soutez OTtK, na kterb se bu- 
dou hlavne podxlet kolektivni stanice 
a sportovni druzstva radia. 

Zavod RF 11 na stanici OK1KAF 

Krajsk’y radioklub v Praze usporadal 
pro prazske radioamatbry Svazarmu 
24. brezna zavod se stanicemi RF 11. Za- 
vodilo se o ncjvbtsi pocet navazanych 
a odposlouchanych spojeni. Zavod byl 
rozdelen na tri casti a trval tri hodiny. 
Pracoval jsem s OKI-006653 na „kote t: 
Chotkovy sady a presto, ze jsme 
zacali pracovat se zpozdenim turner tri 
ctvrte hodiny j navazali jsme 35 QSO - 
stanice nam opravdu pekne „slapala ct , 
jako anteny jsme pouzivali bic. Skoda, 
ze nektere stanice rusily provoz tele- 
grafii. Presto, ze se jednalo pouze 
o zavod fonicky, byla ucast v zavode 
pomerne slaM. 

Zavod se mi lfbil a my slim, ze by 
bylo dobre tisporadat podobne zavody 
casteji; poslouzily by i RO operatorum 
k vycviku fone provozu, tak dulezitemu 
zvldste o Polnim dnu. 

OK1-005885 

* 

Zeny celeho sveta 

Hezky to rekla soudruzka Helena 
v kurse radistek CO, ktery byl uspofd- 
ddn v Praze-Braniku. „Spolecne bude- 
me brdnit nase hranice a zivoty nasich 
dett. Byt radistkou v CO je cestny a 
odpovedny dkol pro nas zeny a matky. 
Neiii pochyby o tom, ze by v pfipadnb 



Kurs v tivitni obrane, uspofddany ORK 
v Praze-Braniku 26. II. •- 9. III. 1957. 


RAMST^i 

ROCE mZARMU 

valce rozhodla o vitezstvi predevsim 
' vyspela technika. Za takovych pomeru 
nebude otazka obrany pouze ukolem 
armady, nybrz i nas zen. Svaz pro spo- 
lupraci s armddou nam umoznuje 
seznamit se se spojovacimi prostredky; 
civilni obyvatelstvo musi byt pfipraveno 
tak, aby dovedlo v zazemi zneskodnit 
vsechny nepfatelske tLtoky.‘‘ 

Zeny se v druhe svetove valce vzily do 
svych lilohj kdy v partyzanskyeh oddi- 
lech pracovaly jako radistky a i nase 
zeny si musi uvedomit sv£ mfsto v pri- 
pade valecneho nebezpeci a k tomu aby 
ukoly mohly dobre plnit, musi byt 
dobre pripraveny. Gim lepsibude pr ipra- 
va, tim silnejsi budeme a tim jistejsi 
je vitezstvi. V obvodnich radioklubech, 
v kolektivmch stanicich se seznamuji 
zajemci s radiotechnikou a skoli se na 
provozni operatory. 

Prehlednes-li rady stolu, za kterymi 
sedi zeny i muzi, vidi^, s jakym zajmem 
sleduji vyklad o radiostanici, s kterou 
budou sami jednou pracovat a mozna, 
ze to bude Eva, ktera se stane hrdinkou, 
jako nadporucice spojovaci sluzby - 
radistka Ana. Ani na pruzkum se ne- 
bala chodit, stejne jako ostatni! Chodila 
sama s radiovou stanici a vse co zjistila - 
hlasila. 

Cstfcdni radioklub Svazarmu sdru- 
zuje zkusene pracovniky, techmky, 
kteri venuji svuj volny cas vychove mla- 
deze - deveat i chlapcu - a skoli je ve 
zdatn^ techniky a radisty. Ukazme 
nasim zenatn kouzlo telegrafniho klice 
jimz j,mluvi ft Olga, Drahuse, Marie, 
Lenka s neznam^m pritelem na druhem 
konci sveta. Vita Zyka 

* 

Yyzva 

k rychlotelegrafnim preborum 

ORK ve ?.cfaru nad Sazavou uspora- 
dal 24. brezna II. okresni rychlotele- 
grafni prebory. Ze zucastnenych 7 sou- 
dr uhu a 2 soudruzek postupuji do 
krajskeho preboru Zdenka. Chroma 
cislice davani 70/1 chyba, pismena 
d^vani 110/0, cislice prijem 120/0, 

pismena prijem 120/0; Jaroslav Kubat 
(cislice pfijem 150/0 (200/14) cislice da¬ 
vani 93/4, pismena davani 120/0, a 
prijem 120/0; Milos Prusa cislice 

pfijem 150/0 a davani 80/4; pismena 

prijem 120/7 a davini 100/2; Ludvik 

Blazek cislice davani 70/4; pismena 
pfijem 100/2 a davani 90/4. 


Okresni radioklub zaroven vyzval 
vsechny okresy k usporadani rychlo- 
telegrafnich preboru. 

0K2KFK Zlar n. Saz. 

* 


K prdci je treba lasky a vytrvalosti 

Takovych radistek, jako je Otilie Ho- 
leckova, bychom potrebovali vie. Za- 
milovala si radioamaterskou fiinnost tak, 
ze ji venuje kazdou volnou chvilku. 
Cvici mlade chlapce ve vvevikove sku- 
pine radia a umi to s nimi. Dovede je 
upoutat a proto radi chodi do vycviku 
a pravidelne, Mezi nejlepsi cvifience 
patri na pfiklad soudruzi Sfastny, V^c- 
lavik, Vecerek, Vojnar, ktefi nejen ne- 
chybeli ani jednou na vycviku, ale 
zvladli latku natolib, ze v telegrafii be- 
rou vie jak 50 znaku za minutu. Sou¬ 
druzka venuje stalou pozornost slabsim 
chlapcum a vecer je doucuje. Zajem 
upout&va i Q.SL listky z Maroka, Alzir- 
ska a jinych vzdalenycli zemi. 

Na kazdou vycvikovou hodinu se 
predem doma pripravuje. Na pfiklad 
ve ctvrtek je na programu tclegrafie 
a C)-bodex. Prostuduje si latku, vybere 
vhodnd pfiklady a pfipravi si i kontrol- 
ni otazky, Po kazdc si overuje znalosii 
kolektivu pisemkami. Po trech mesicich 
vycviku prijimaji svazarmovsti radist6 
prumerne 40 znaku za minutu. 

Zajem o radioamatersky sport vzbu- 
dil u soudruzky — i kdyz nevedomky 
jejimanzel OK2HD, zodpovedny ope¬ 
rator kolektivni stanice Okresniho ra- 
dioklubu ve Frydku-Mistku. Po Rta ho 
pozorovala, jak pracuje s vysilaci sta¬ 
nici a navazuje spojeni i s lidmi, jejichz 
fee nezna. Zajimalo ji to a najednou 
zatouzila naucit se tomu take. A dala 
se do prace. Prvnim jejtm cvicitelem 
byl jeji manzel, „Nemela jsem to lehke“ 
- rika soudruzka - ,,Mnj muz mel se 
mnou pramai ou trpelivost a byly chvil- 
ky, kdy uz, uz jsem toho chtela nechat; 
aie vytrvala jsem. Naucila jsem se te- 
legrafni, abecedu a po dvou mesicich 
jsem uz sla do krajskeho kursu radia, 
kde jsem tak£ slo^ila zkousky RO-“ 

Soudruzka Holeckova nema casu 
nazbyt - je matkou dvou chlapcu a 
i domacnost vyzaduje dost prace a prece 
si umi najit cas na radioamatersky sport. 
Mimo svou aktivistickou praci cvici- 
telky pravidelne pracuje, pod dohledem, 
na pasmech a chysta se ziskat PO. Na- 
vic pfipravuje ustaveni kolektivni sta¬ 
nice, slozene ze samych zen.- 



Nejlepsi v rychlotelegrafnich zdmdeeh <(t/. Chroma , J. Kubat, M. PHtsa 

a L. Blazek. 
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SWELOVACl TECHNIKA AA LIP^K^M TELETBHV 

Vladimir Kott - Frantisek Smolik 

(dokonceni) 


Merici pristroje 

byly nejpo&tneji zastoupeny exponaty vychodonemeck^ch 
podniku RFT a zapadonemecke finny Rohde & Schwarz. 

' Zavody RFT vyrabeji mnozstvi pfistroju pro mefeni R, L, 
C, Z, Q,,tg<S, RLC mustky a pristroje pro specialni pouziti 
jako na pf. megaohmmetry, teraohmmetry, (J-metry pro 
rozsah 35 kHz — 50 MHzj mefice indukcnosti a kapacitj 
kapacitnf mustky od 0,01 pF do 10 pc F, merny most pro pfesna 
mefeni LCR, pf imoukazujici meric tg (5 a rada ruznych nf a vf 
generator^. Z cele teto bohate skaly pfistroju vyraben^ch 
v NDR jsou nejzajimavejsi: 

Vf generator typ 159 pro mefeni v rozsahu 30 kHz- 
30 MHz s amplitudovou modulaci s fiditelnou amplitudou 
vf napeti a hloubkou modulace do 60 %. Pfistroj se hodi pro 
lepsf dilenska nebo laboratomi mefeni. 

Vf vykonovy generator 2001 od 100 kHz—20 MHz. Vy- 
stupni vf vykon 5W (19 V na 70 £?). Vlastnl modulace 400 Hz 
s mSnitelnou hloubkou do 70 %. 

VKV vykonovy generator 2002 pro 20 — 240 MHz 
v osmi rozsazich, Maximalni vystupni vykon na 70 Q je asi 
6 V nemoduiovanych a 2 V pri amplitudove modulaci. Ve- 
staveny modulator 1000 Hz dovoluje promodulovdni do 60 %. 

VKV merny generator 2006 pro pfesni mefeni AM a FM 
v pasmu 9,6—240 MHz v deseti rozsazich. Riditelnd vystupni 
napeti 0,5 ^V—-50 mV na 70 Q kabelu. Vnitfni modulace pri 
AM je 400 Hz a jeji hloubka je regulovatelna do 75 %. Pri 
kmitoctove modulaci je pouzito 400 Hz se zdvihem 0—100 
kHz. 

Vlnomer 121 urceny pro pfesnA mefeni v pasmu 30 kHz— 
30 MHz, rozd£len£m do osmi rozsahu. V principu jsou to 
dva oscilatory: jeden pro hrubou kontrolu, druhy pro jemne 
mefeni; absolutni kontrola je provadena pomoci krystalov^ho 
kalibratoru 100 kHz. Napeti z oscilatoru jsou pfivedena na 
smesovaci stupeh a odtud na nf zesilovac, ktery je zvlaSte 
upraven pro jakostni prenos nizkych kmitoctu. Tak muze byt 
dobfe sledovan nulovy zaznej oscilatoru ve sluchatkach nebo 
na vestaven&n m£ficim pristroji. Presnost krystalov4ho ka¬ 
libratoru je ±5 • 10- D . Rozsah jemn6ho vlnomeru 2,4— 
3,8 MHz v deviti stupnich. 

VKV vlnomSr 183 k pfimdmu mefeni vpasmech 20-300MHz 
a pomoci harmonickych do 1000 MHz. Je zalozen na stejnem 
principu jako predchazejici pfistroj. Presnost hrubeho vlno¬ 
meru <; + 0,3 %, jemn&io vlnomeru (rozsah 5—6,25 MHz) 
£ ± 2 x 10-*. Krystalovy kalibrator 100 kHz ma pfesnost 
±5x 10- s . 


VKV meric zdvihu 185 k mefeni modulacnich vlastnosti 
FM vysilacu v pasmu 20—300 MHz a kmitoctoveho zdvihu 
0,5—200 kHz. Pfesnost nastaveni kmitoctu ± 0,5 %. Mefeni 
zdvihu je provadeno v peti rozsazich 0,5/10/50/200 kHz nebo 
2,5—200 kHz. Rozsah modulacniho kmitoctu je 50—20 000Hz. 

Meric skresieni 207 s pfinrym odecitanim procent skresle- 
ni na vestaven^m mericim pristroji na 160, 800,2400,5000 Hz 
(± 3 %). Vstup pfistroje je nesymetricky ev. nezemnen^, 
vstupni impedance je mcnitelnd 6/24/150/600 Q a 2,4/15 
/60 k.Q. Ukazatel skresleni jecejchov&nve tfech rozsazich 0,3 — 
1,5 %, 1-5 %, 3-15 %. 

lonisa£ni manometr 700ft pro pfime mefeni absolutniho 
tlaku v torrech. Manometr je zalozen na principu m£m6 
triody , kterd vsak je citliva na obsah ruznych nezadoucich 
plynii. Rozsah je 10~ s — 10~ 7 torru ve ctyrech stupnich, 

Ultrazvukovy generator 9003. Ma moznost volby tri kmi¬ 
toctu 800 kHz, 2,4 a 4 MHz ± 5 %, M^nitelny vysokofrek- 
vencni vystupni vykon do 150 W a vf napeti menitelnd mezi 
0,5—4 kV. 

ZapadonSmecka firma Rohde & Schwarz ma dodnes ve 
sv^m vyrobnim programu znamd vlnomery WIP a WID pro 
rozsahy 50 kHz—30 MHz a 30—3000 MHz. Z nove vyroby 
stoji za povsimnud 

dekadicke kmitoctove zarizeni XZA. Je ho mozno pouzit 
jako vlnomeru 30 Hz—30 MHz nebo generatoru kmitobtfi 
ve stcjnych rozsazich. Zarizeni je vhodne pro mefeni selektiv- 
nich obvodu na pf. elektrickych a mechanickych iiltru, k sni- 
mani elektrickych’ vlastnosti krystalu, ke kontrole vysilanych 
i pfijimanych signalu nebo k trvai6mu pisemnemu zazname- 
nani kmitoctoveho chodu ruznych zarizeni. Pfi FM m£ri 
pfistroj stfednf kmitocet. Pfesnost mefeni je 2 X 10 -7 (0,5 Hz). 

Vykonovy generator SMLM ma kmitoctovy rozsah 30 az 
300 MHz. Maximalni vystupni vykon na zdt£zi 60 Q je v^tsi 
nez 3 V. Vlastni modulace 1000 Hz, hloubka modulace do 
80 %. 

Vibrotest pfistroj k mefeni stridavych urychleni v rozsahu 
0,1—300 g (1 g= gravitacni zrychleni = 9,81 m/s a ). Kmitocto¬ 
vy rozsah 30—12 000 Hz. Snimani je provadeno piezoelektric- 
kym krystalem, umistenym v mal<5 krychlicce z lehkdho kovu, 
ktera se prilepi na mereny pfedmet, Vystup z hlavicky je ze- 
silovan tfistupnovym bateriovym zesilovacem, umistenym 
v male skfince rozmeru 300 x 85 x 85 mm. 

Firma Grundig vedle jiz znamych magnetofonu dodavd 
i celou radu mericich pfistroju. Mimo beznvch dilenskych 
mericich pfistroju stoji za zminku sirokopasmovy osciloskop 
705a pro impulsni a televisni techniku, signalni generator 372 



K jevum, pfipomlnajlctm, ,5e jde o veletrh 
a nikoliv o vystavu, patfily i intensivne vedme 
naborove kampane, vyuzivajicl nejrozmani- 
tejsich proslwdkn. Jejich kladem bylo, ze 
vystavujid podniky se snazily poskytnout 
moZnemu zdkazmku co nejuplnejH informace 
o svych vjrobckh at uz plsemne nebo uslne. 
Dostatek lechnickych informaci v lepsim pro~ 
vedeni ml ormigem nebo cyklostilem by mil 
byt znakem take nasich pfistich veletrhu. 



Impulsni osciloskop OG 1~8 pro mefeni pe- 
riodickych i neperiodickych jevfi. Krome ca~ 
save zdkladny obsahuje tel spovstoiy obood. 
Kmitolet pily 25Hz az 50 kHz, delka pe¬ 
riod)/ impulsu 50 az 10 ms. Prumer sti- 
nitka 120 mm. Vychylovact napeti jsou mefe- 
na vestavenym ruckovym meridiem. 



Kaskddovy generator vysokonapetovych impul¬ 
su pro zkusebni dcely . 
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Stolnl elektronoiy mikroskop RFT. 

pro televism opravny, televisni wobbler 371 pro kmitocty 
4—80 MHz a 135—230 MHz, sumovy generator se sumovym 
spektrem 10—300 MHz pro absolutni rnereni Sumoveho fiisla 
v J®dnotkach KTo a pro beznou potrebu GDO - resonancm 
meric v obdobnem provedeni jako popisovany jiz pristroj 
RFT. 

Soucastky 

V soucastkove zakladne, dodavane vychodonemeekyni i vy- 
robnfmi podniky, je podstatne vetsi vyber nez u nas. Mimo 
bfiznych soucastek jsou pro trh dodavany i odpory pro zatizeni 
do 500 W cementovane i smaltovane, miniaturni i submi- 
niaturni, keramicke kondensAtory se vsemi moznymi tepelny- 
mi koeficienty a v ruznych provcdenich od miniatumich prA- 
chodkovych az po velke typy urfiend pro vysilace velkych vy- 
konu. VEB Freiberg vyrabi t. zv. Freiko - Mikrolyt elektrolyty 
od 12 do 500 V, nfzkovoltove do 100 a vysokovoltove do 
16 fiS v miniaturnlm provedeni. Rozmery kondensatoru v hli- 
nikovfch pouzdrech jsou od 7 X 15 mm do 14 X 45 mm. Bohaty 
je i sortiment pornocneho materiAlu pro stavbu pristroju na pr. 
stmene zdirky, jacky, konektory, stinfinfi pajed listy a ruzne 
propojovaci koncovky. Siroky je i sortiment vysokofrekven- 
cnfch, nizkofrekvencnfch i vykonovych kabelu dodavanych 
VEB Kabelwerk Vacha. Pro prijem televise a FM rozhlasu 
nabizi rad a podniku z obou fidsti Nemecka nejrflznejsi typy 
prijimacich anten od jednoduchych skiadanych dipold pres 
ruznd kombinace a zebrove anteny az k nekoiikapatrovym 
a tfinactiprvkovym Yagi antenam pro dalkov^ pfijem. Rovnez 
jednotlive dily anten a stave bni material jsou ve velkem vybe- 
ru. Dokonce se vyskytla v celku zbytecne kompHkovana auto- 
maticky ovladana autoantena, ktera pomoci motoru se vyta- 
huje a zatahuje. K ovladani otocnych antennich systfimu pro 
pfijem nekolika stanic je mozno si u nekolika vyTobcu vybrat 
pohonny motor i s indikacnim zafizenim, umistenym u pri- 
jimace. Napajeni je bud 42 V nebo 120/220 V. Podobne je 
mozno obdrzet na beznem trhu i nfikolik typu specialnich mo¬ 
toru pro magnetofony, ktere maji velmi nepatrne rozptylove 
pole a vydrzi i trvaly provoz bez znatelnfiho otepleni a nekolik 
typu hlavifiek pro tyto pristroje. Elektronky jsou doJi/my 
v^bohatem vyberu. Od starych elektronek rady A, C a Ell, 
pres miniaturni a subminiaturni elektronky az k elektronkam 
dlouhozivotnym a pro specialni pouziti. Z elektronek vyrabe- 
nych za valky zustavaji ve vyrobe zfejme osvedcene typy na 
pf. LV3, RV12P2000, P50 {RL12P50 s anodou do]e),TS41, 
AG 1006 a stabilisatory STV 280/40 a 280/80. Bezna je rada 
bateriov^ch elektronek serie D90 se zhavenfm 1,4 V/25 a 
50 mA; rovnez subminiaturni elektronky rady DI60 a 660. 
V novalovem provedeni se vyrdbl f ady 80 a 90 na pf. ECC81 — 


Vysokompetovy osciloskop pro pHmi maeni do ± 100 kV 

85, EC94 (6AF4), EC84 (6AJ4), EL83 a EL84. DAle se vy- 
rabeji elektronky oktalove rady s americkym oznafienim. 
Z dlouhozivotnych elektronek jsou to EGC960, ECG962, 
EF860, IF860 (pro zhaveni 20 V), EF861, EL861 a IL861 
{pro zhaveni 20 V). Nasi konstruktfifi by jiste radi uvitali 
dvoucestnou usmernovaci elektronku EYY13 pro zhaveni 
6,3 V/2,5 A, ktera dodava 2 x 550 V/250 mA nebo 2 X 450 V/ 
350 mA. Ze speciAlnich elektronek by zajimaly nase amatfiry 
keramicke planarnl triody LD7, LD9, LD11 a LD12, z nichi 
nektere pracuji jeste na 8 cm a majf az 350 W anodovfi ztraty. 
Z dvojitych tetrod pro VKV jsou vyrabeny SRS4452 
(Q.Q.EO3/20), ktera pracuje jako zesilovac az do 600 MHz 
s anodovou ztratou 2 x 10 W. Vetsi typ SRS4451 (QQE06/40) 
pracuje az do 500 MHz a ma anodovou ztratu 2 X 20 W. Tato 
elektronka je ekvivalent nagf REE30B. Pro jeste vyssi kmitoc¬ 
ty jsou urceny klystrony, pracujici v pdsmech 1200—3750 MHz, 
2885—3175 MHz a 8725—9560 MHz. Jediny typ vykono- 
veho magnetronu pracuje na kmitoctech 9345—9405 MHz. 
Mezi nekolika typy obrazovek se vyskytuje typ B8S1, 
kterA se hodi pro pfime pozorovanl rychlych prubehu. Jeji 
psaci rychlost je 50 000 km/s a je pouzitelnA pro mereni az 
do 600 MHz. 



Ostfedna pro po loautomaticky pHjem zprav s peti ielefonnimt pfi- 
stroji a ctyfmi magnetofony, zi’lmte vhodrtd pro velke redakce. 


PATftf K NEZDRAVEMU SPORTU SAHNOUT SI NA TISfC VOLT0 - JE ELEKTRICkA IN ST A LACE V ZEMfi- 
DElSK'TCH OBJEKTECH VEVASeM OKOLf V POftADKUr—UPOZORNENfM NA zAvADY MCiXETE PftEDEjfT 

URAZOM A PO^ArOM O ZNfCH! 


AMATBRSkE RADIO £. 7157 
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PODLOCHIjg STUPflfICE A 1 KAZVIII, I.ill faif 


V. Jindrich 


Mnoho radioamateru, zvl&ste zaca- 
teenlku, se pri stavbe sv^ho pfijimace 
setka s nemilou skutecnostl. Nerauze do- 
sdhnout shody v deice drahy ukazatele 
laden! s pouzitou podelnou stnpnici, i 
kdyz jsou v poradku ladicl okruhy a se- 
riov 6 rozprostlracl kondensatory v LC 
okruhu oscilatoru. Pficina byva zpra- 
vidla v mechanicke cast! a to ta, ze ob- 
vod hnaneho kotouce na otocnem kon¬ 
densatoru neodpovlda pozadovan 6 dei¬ 
ce drally ukazatele ladeni. S tlmto nedo- 
statkem se v praxi setkavame pomeme 
casto a vyskytuje se hlavng tehdy, kdyz 
radioamater na pfiklad k pouzitd to- 
varnl souprave clvek zvolil dels! stup- 
nici pro skrln vetslch rozmeru, nebo 
pouzll nespravneho hnaneho kotouce na 
otocnem kondensatoru. 

Mnohdy si radioamateri pomahaji 
i velmi odvaznymi konstrukcemi za po- 
uzitl dalslch prevodovych kotoucu nebo 
kotouci velkycli prumeru. To jsou vsak 
zpusoby obtlzne a nevyhodne (tezky 
chod prevodu, obtlzne zhotovenl a mon- 
taz, velka poruchovost, nakladna vyro- 
ba kotoucu na „Trn'ra“ a podobne). 

D&le je popsan ucelny zpusob re sen! a 
to za pouzitl hnaci hfidelky s odstup- 
novanym prumerem (obr. 2). Zhotovenl 
hfidelky je radioamaterum dosaziteln^ 
a ze jde o osvedceny zpusob, je patrno 
z toho, ze je a byl pouzlvan pfi scriovd 
vyrobe pfijimacu (Telegrafia) a t£z 
ve znamfi stavebnici ALMA, 

Cela mechanicka cast prevodu je za- 
kreslena na obr. 1 ., pod kterym jsou tez 
uvedena oznacenl a pfipomlnky, ktere 
budeme potrebovat ke zhotovenl hnaci 
hfidelky a k montazi prevodu. Pfed 
vlastnim zhotovcnlm hfidelky je nutno 
ovsem trochu pocltanl. Vypoctu se ne- 
musl obavat ani pionyr. Jsou jedno- 


duche a podle'dale uvedenych vzorcu je 
proveden i prakticky pfiklad. Vzorce 
jsou stanoveny na podklade znamych 
nebo mefltelnych rozmeru, to ie L„. 
0 D 1c , 0 .4 0 ^adhlum 
Ostatnl zakladnl rozmery 0 dj,, 0 d U} 
h, 4 a x si vypocteme. Pfed vlastnim vy- 
poctem urclme si vsak velikost pfevod- 
nlho pomeru „z >i , t. j. kolikrat muslrne 
otocit o 360° hnaclm hfldelem nez ob- 
sahneme L a a dm tez atocenl hnaciho 
kotouce o tihel a. Podle pfedpoklada- 
neho umlstenl otocn 6 ho kondensdtoru 
stanovtme (odhadneme) minimalnl y. 
Nas'e, vzorce jsou: 


a) 0 dh — 


0 Dk+ 0 d k 
?r/36Q . a, z 
0 Dk + 0 dk 


0 dk 


b) 0 d u = 


0,00873 

L,j 


a . z 


0 dk 


0 di 


et . z 

c) h =^- (z. 0 dj,) + (7.0 d k ) 

d) 4 =(2.0 dj) + (7.0 dj) 

o h + lu , 

e) * — —-b y 


a pro prakticky pfiklad jsme ^namefili 1 * 
L u = 250 mm, 0 Dk = 100 mm, 0 dk = 
-- 1,6 mm, 0 di = 0,6 mm, ilhel a = 
= 175°, stanovili z = 8 , a odhadli 
y = 10 mm. 


Vypocet: 

, , 100 + 1,6 

0 h 0,00873 . 175.8 lj6 “ 

= _ ioy>_ 

0.00873 .1400 ’ 

= i01 3 6 _ 

12,222 ’ 

= 8,31 — 1,6 = 6,73 = 6,8 mm 


b) 0 d u 


250 


ej 


3,14.8 
250 


0,6 


0,6 = 


25,12 

= 9,95 — 0,6 = 9,35 = 9,4 mm 

c) h = (8. 1,6) + (7 . 1,6) = 

= 12,8 + 11,2 = 24 mm 

d) l u = (8,0,6) + (7.0,6) = 

= 4,8 + 4,2 = 9 mm 
24 + 9 


x - 


10 = 


32 


10 


= 16,5 +10 = 26,5 mm 


Vysledky vypoctu 0 dh a 0 d u za- 
rovnavame na nejbllze vyssl desetinu 
milimetru a desetiny roztecl 4 a l u na 
nejbllze vyssl cele miiinaetry. 

Prakticky pfiklad byl umyslnc roz- 
vaden. Zkusenejsl budou pocltat zkra- 
cene a pouzijl logaritmickcho pravitka. 
Vykres hnaciho hrldele podle pflkladu 
je zakreslen na obr. 2 ., ze kterdho je 
patrno i upevnenl lanek a jejich navi- 
nutl na hnaci hfldel. Na obr. 2 nejsou 
nektere rozmery oznaceny a to proto, ze 
tyto je nutno stanovit podle zvoleneho 
druhu upevnenl hnaciho hrldele, mon- 
taze otocneho kondensatoru, prumeru 
dlry knofllku a pod. Na obr. 3 jsou za- 
kreslena obdobna proveden! hnaclch 
hfldelu. Z proveden! A je patrno, ze na 
pfiklad volba rozmeru nam umoz- 
nuje montaz otocndho kondensatoru 
i pomeme daleko od stupnice bllze k civ- 
kdm a vlnovfmu prepinaci. Proveden! B 
pak ukazuje, ze je mozno zhotovit hfldel 
i jinak, na pfiklad navlecenlrn kovovych 
valecku s pripajenymi cely, nebo pouzit 
texgumoidu, vliodn 6 ume+ hmoty a pod. 
Zde je tak£ zakreslen jednoduchy tfec! 
prevod, ktery muzeme pouzit pro velmi 
jemne ladeni i jako ochranu proti hru- 



Vjzmm oznoceni. — HK = hnany kotouc otoMho kondensdtoru. KotouS volime se sirokou plochou drdzkou , nebo aspoti dvoudrdzkovy. H h = hna¬ 
ci hrldel, Ll , 2,3,4 = lanka (lanka kovova, pletena sn&ra, umelastruna a pod.), K1 , 2 — vodid kladky lanka pro Ul, PI, 2, 3 = napmaci 
pruziny ) lanek, Ul = ukazovatel ladeni, L u = delka (drdha) posunu Ul pro cely oznaceny vlnouy rozsah podle pouzite stupnice , *0 Dk ~ pr&- 
mer drazky HK,nae kterou bude lanko navijeno (odvijeno), 0 d k = primer lanka pro natdceni HK, 0 di = primer lanka pro bosun U L 
0 d h = prurner H n pro natdceni HK, 0 d« - prumh H h pro posun U L> h = roztec otvoru na H & pro upevneni lanek k natdcmi 
HK, lu = roztec otvoru na Hu pro upevneni lanek k posunu U L , X = vzddlenost me Z i sthdy roztecl otvor& 4 a l u na Hu vcetm zvoleneho T 
a tato vzdalenost tez urcuje roztec mezi stredem drazky Kl,2 a stredem drazky (drdzek) na HK, T — stanovend minim., vzddlenost mezi otvory 
ortu U mma £imt menS MZ ° ^ ~ zm ^ m ^ Pwvodni pomer. Pomer pfi L u do 200 mm volime v rozmezi 8 : 1 — 14 ; ). PH L u pres 

200 mm 5 : 1 — 10 : 1. Pro kommnkmni pfijimace pak az 25 : l.a = uhel otevfeni otocneho kondensatoru mezi jeho maxim, a minim, ka- 

pacitou. 
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bemu namahani prevodov^ch lanek a 
pruzin (viz zavdr clanku). 

Jeste nez pfistoupime k popisu mon- 
taze, je treba si pripomenout, ic zpu- 
sobu provedeni a vyuziti hnaciho hfidelc 
je mnoho. Podle smeru navinuti lanek 
mozno volit i opacny posun ukazatele 
ladeni (u stupnic znaceny'ch v kHz), 
nebo volit moiitaz otocneho kondensa- 
toru obrdceneho o 180° atd. Zkusenejsi 
konstruktcTi mohou uvedendho druhu 
prevodu pouzit i pro bowdenov6 nebo 
kladickove vedeni lanek a tak i volit nej- 
vh'odnejsi umisteni knofliku ladeni, 
stupnice, otocneho kondensatoru podle 
pouziti skrine a pod. Zalezi na moznos- 
tech radioamat6ra a jeho konstrukcnim 
vtipu. Dtilezite je jeste si pripomenout, 
ze prumery <4 a d u nebudeme zhotovovat 
mensi nez 6 mm. Pfi vypoctu, kdy tyto 
prumery by byly mensi, provedeme 
opravu volbou mensiho (hrubslho) pre- 
vodu nebo musime pouzit vdtsiho 
hnaneho kotouce. 

Vratime se vsak k vlastnimu popisu 
montaze podle obr. 2. Po zhotoveni 
hnaci hridelky (nejlepe vysoustru£e- 
nim) oznacime si stfedy der pro lanka 
{jsou diny rozteci 4, 4 a y). Diry vy- 
vrtame vrtikem o prumeru asi o 50 % 
vetsim nez jsou prumery lanek <4 a dj. 
Vyvrtand diry zahloubime vrtakem pri- 
blizne o dvojnisobnem prumeru a za- 
cistirne. Hnaci hridel zamontujeme. Po¬ 
dle roztece x zamontujeme otocny kon- 
densitor. V mistech, kde budou procha- 
zet lanka kostrou, zbotovime dostatecne 
velke ovaln6 otvory. Kondensitor vyto- 
cime na minimalni kapacitu. Na hna- 
nem kotouci oznafifme mista, kde budou 
provUknuta lanka- L3 a 4. Mista stano- 
vime tak, aby opdsani lankera L3 bylo 
o 30 % vetsi nez je obvod kotouce na 
dhlu a, to je v nasem pripade asi 
160 mm. Pro lanko L4je to opet 30% 
z uhlu «, to je asi 40 mm. Opasani muze 
byt i mnohem vetsi, dulezitb je, aby se 
lanka nekrizila. Oznacime si polohu 
hnaneho kotouce proti. ose kondensa¬ 
toru (ryskou), kotouc sejmeme a zhoto- 
vime otvory (vyvrtanim, proriznutim) 
pro lanka. Otvory dobfe zacistime. Ko- 
touc znovu namontujeme do puvodni 
polohy. Podle beznych druhu stupnic 
i otocnych kondensatoru volime i smysl 


oticeni hnaciho hfidele z leva do prava 
(ve smeru otaceni hodinovych rucicek). 
Ukazatel ladfeni nastavime na nejkratsi 
vlnovou d61ku stupnice (stfedni vlny asi 
190 m), otocny kondensator nastaveny 
na minimalni kapacitu (zacitek ilhlu a) 
a zajistime proti otiSeni. V tomto nasta- 
veni je kreslen i obr. 2. Proti otaceni za¬ 
jistime i hnaci hfidel. 

Dostatecne dlouha lanka (jsou celkem 
Ctyri) na jednom konci opatfime uzli- 
kem (smyckou s kapkou cinu), aby dobfe 
zapadl do zahloubeni der na hridelce a 


zajistil lanko proti protazeni vyvrtanou 
dirou. Volny konec lanka LI pro ukaza¬ 
tel ladeni protahneme dirou na hnacira 
hfideli, usadime, uzlik a lanko na 0 d u 
ovineme 1 az l,5krat a to zprava doleva 
(proti smyslu otaceni hodinovych ruci¬ 
cek), Lanko otvorem v kostfe nasadimc 
na vodici kladku K1 a pres ukazatel tez 
na kladku K2 . Volny konec lanka zajis¬ 
time proti vyskoceni z kladek. 

Obdobne postupujeme i s lankem 
L3 z diry 3 na 0 du. Lankem opasame 
hnaci kotouc (a 4* 30 %), provlekneme 
pfipravenym otvorem a lanko pfipev- 
nime na pruzinu P3 tak, aby byla pfi- 
mefene napnuta. Prebytecnou Cast lan¬ 
ka odstrihneme. Dalsi lanko L4 ovineme 
na 0 dk tolikrat, kolikrat jsme volilx 
pfevodovy pomer z a tak6 pridame 
1—1,5 ovinu (pro nd§ pfiklad 8 -j- 
+ 1,5x). Ovinuti ale provadime opac- 
nym smyslem, to je zleva doprava a po 
ovinuti, aby se lanko L4 nekrizilo s dri¬ 
ve napnutfm lankem L3 pres opasani 
na kotouci (30 % z a), upevnime lanko 
na pruzinu P4 opet za primefeneho 
tahu. Tim hlavni 6dst montazni prace 
mime za sebou. 

Uvolnime zajisteni otocneho konden¬ 
satoru, pfi cemz se nam vyrovna napnuti 
pruzin P3 a P4. Odjistime tez lanko LI, 
ktere pridrzime na vodicich kladkach a 
otacenim hnaciho hiidele do prava na- 
vijime lanko LI na 0 d u . Soucasne sle- 
dujeme odvijeni i navijeni lanek L3 
a L4 na 0 d% a soucasne muz erne kon- 
trolovat, zda na pozadovanou drihu 
ukazatele a pfetoceni kondensitoru 
z minimilni na maximalni kapacitu po- 
tfebujeme shodny pocet oticek podle 
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Obr. 3. Ruzne zpusoby provedeni pfevodnich kladek. 
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dffve stanoveneho prevodu „z“. Tole¬ 
rance pfevodu ±90° neni nijak kri- 
ticka. Otocny kondensator ponechame 
nastaven na maximalni kapacitu, volny 
konec lanka LI pod kladkou K2 pride- 
lame na pruzinu PI + 2 a opet zajistime 
proti uvolneni, Dirou 2 na 0 d w pro- 
vlekneme lanko L2, ktere ovineme 
1—1,5krat z leva do prava na 0 d, 
a upevnime na pruzinu PI + 2 tak, aby 
tato po uvolneni lanka LI primerene na- 
pinala obe lanka LI a L2 ukazatele la- 
deni. Pfebytecne konce vsech lanek od- 
stfihneme. 

Tim skoncila nase prace a pfi peclive 
praci budeme s vysledkem spokojeni a 
muzeme pristoupit k slarfovani a k rad¬ 
ii emu upevneni ukazatele ladeni. V za- 


veru tohoto clanku si jeste pfipomene- 
me, ze vzdalenost os mezi hnaclm hfide- 
lem a kladkou IC2 musi byt vzdy vetsi, 
nez delka drahy ukazatele L u a na- 
pnuti pruziny PI -f 2. V takovych pri- 
padech, kdy tato podminka by nemohla 
bvt dodrzena, je nutno pouzit pomocne 
kladky Kp. pres kterou povedeme lanko 
LI nebo L2 tak,- abychom dosahli po- 
tfebne delkv drahy pro posun lanek a 
pruzinu PI + 2. V pfipade potfeby 
muzeme tez po uvolneni jeste o nekolik 
stupnu natdcet hnany kotouc proti ro- 
toru, nebot’ v ovinech mame na tento 
posun pamatovano pfidavky na oviny 
0 dh a 0 d u (a'si Vs—I ovin). 

Z popisu, kteiV je zpracovan hlavne 
pro zacatecniky, jsou patrny mnohe vy- 


hody. Jedina nevyhoda, ktera se vsak 
uplatnuje jen pfi velmi hrubsim zacha- 
zeni a nesledovani ukazatele ladeni je 
ta, ze natocenim rotoru kondensatoru 
(nebo i ukazatele) na „doraz“ lanka ne- 
prokluzuji a jsou namahany pruziny 
P3 a P4 (PI + 2) a pochopitelne i lanka. 
V takovych pripadech, kdy by bylo 
pfedpokladano skutecne hrubd zacha- 
zeni s knafllkem ladeni, nutno pamato- 
vat na vhodne konstrukcni reseni: Mezi 
hnaci hfidelku a knoflik ladeni zamon- 
tovat treci spojku, nebo sa samotnem 
hrideli zhotovit zapadkove zarizeni, 
ktere pred „dorazem u kondensatoru 
blokuje dalsi otaceni hridele. V seriove 
vyrobe je na to zpravidla pamato¬ 
vano. 


V TKALCOVN E TESLA 


Pfimo proti n&m jsou Rohace. Pfi 
pohledu na jejich holestrane si vduchu 
srovnavamc urodnou Hanou s temito 
krasami, ktere vsak znamenaly v minu- 
losti jen stradani. Stradani proto, ze 
poskytovaly jen skromnouckou obzivu 
tech, ktefi se snazili vydobyt z piidy 
trochu obili pro sebe a svou rodinu. Nic 
jin6ho zde totiznebylo-jen skoupa liro- 
da a trochu prace pfi kaceni stromu, 
ktere se stejng mnoho nevyplacelo, ne- 
bof doprava byla draha. Byla by sice 
moznost levne drivi dopravovat plave- 
nhn, po Orave, kdy by ale nebyla po 
v£tsinu roku prakticky bez vody. A tak 
lide odsud odchhzeli, aby hledali obzivu 
jinde. Ptdte se odkud? Z Nizne nad 
Oravou, vzdalene 47 km a 2 hodiny 
cesty vlakem od nejblizsi rychlikove 
stanice Kralovany. 

Dnes v§ak zde jiz vypada situace po- 
n^kud jinak. Cim dale tim vice se sta- 
veji na Slovensku nove zavody a stavaji- 
ci se rozSiruji. Je zavadena nova vyroba, 
na kterou zde drive nebylo ani pomysle- 
ni. A proto dnes lide odsud neutfkaji, 
jsou proste spokojeni. O jednom tako- 
vem zavody jsme vam prave chteli v> T - 
pravel.. Neni to sice zavod uplne novy, 
ale zacina se menit na novou vyrobu. 
Je to n. p. Tesla Orava, zavod Nizna 
n. O., ktery doposud byl zhvodem textil- 
nim. A ze vcerejsich textilaku zde rostou 


nbvi radiomechanici a vyrebci nejmo- 
dernejsi radiove techniky — televisnich 
prijimacu. A neni to jcdnoduchy pro¬ 
blem zajistit stalou zamestnanost zavodu 
a pritom jej prevest na uplne jinouvy r °- 
bu, ktere lid6 zatim nerozumeji. Nebude 
proto hned vyrhben televisni prijimac, 
ale nejdrive je tfeba zaskolit stare pra- 
covniky a pracovnice zavodu v nove 
vyrobe. Proto bude nejdrive vyraben 
rozhlasovy pfijimac Talisman, aby na 
ncm ziskali prvni zkuSenosti se zapojo- 
vanim,merenim a uvadenim radiovych 
pristroju do provozu. Prvni pracovnice 
na prvnim radiovem pasu byly proto 
poslany na zaskoleni do sesterskeho za¬ 
vodu Tesly v Bratislave a v den, kdy 
jsme byli v zavode(3. kvetna t. r,)mely 
jiz vyrobeno 150 kusu Talismanu. Byl to 
teprve druhy den plneni statniho planu, 
nebot’ wroba byla 2 ahajena 2. kvetna - 
jak nas infqrmoval vedouci cechu slabo- 
proudu s. Stefan Veng. Ma-li byt vsak 
splnen plan jak je pfedepsan, je nutno 
vyrobit do konce roku na 20 000 techto 
prijimacu. A zde je jiz videt rust nove 
vyroby. 

Od posledniho ctvrtleti se bude 
totiz v zavode pracovat na dve smeny. 
Zrejme si chteji pracovnfci zavodu pospi- 
sit, nebof jiz koncem druheho ctvrtleti 
v pristim roce ma byt zahajena vyroba 
prvni ovefovaci serie televisoru Manes 


s velkou obrazovkou. Ke stejnemu datu 
bude zlikvidovana i vyroba textilu, tak- 
ze zavod bude vyrabet jiz jen televisory, 
A prave vyroba v Nizne nad Oravou ma 
pomoci ve splneni celostitniho planu 
vyroby televisoru. Teprve tim snad bude 
zajisten dostatek pfistroju na nasem 
trhu. 

A to jsme jeste neprozradili, ze se 
v Nizn^ chystaji na stavbu televisniho 
relatka, ktere by umoznilo pfijem televi¬ 
se v tomto dfive zapomenut^m kraji. 
Stanice, ktera by mela byt zhotovena za 
sest az osm mesicu, bude pravdepodob- 
ne umistena na Ostrazici nebo na Pra- 
satine. Pfimemu zachyceni signalu 
z Ostravy, vzdalene 105 km, totiz br&rti 
pohori Oravska Magura s vyskou az 
1220 m. Uvazovana retranslacni stanice 
by pouzivala kosoctvcrccn^ anteny. 

Mlady je oravsky televisni zavod, mla- 
di jsou i lide nejen podle stari ale i'podle 
napadu, ktere chteji uskutecnit. Je proto 
jim jen prat mnoho lispechu do dalsi 
prdce, abychom uz brzy se mohli divat 
na televisory Manes z prvni slovenske 
televisni tovarny. Doufame, ze stejne 
jako my jsme ochotni kdykoliv pomoci 
mlademu zavodu, bude stejna ochota 
i u pracovniku Tesla-Strasnice, kteri jiz 
s vyrobou Manesa budou mit zkusenosti 
- nebof se u nich vy vijel. 

—asf 




V teto hale jiz brzy pfestamu vrcet stavy a zacne zde behat neslysnd energie, Soudruzka Antonie Barackova pfi sladovani pfijimace Talisman. 


202 





UNISKOP II., universalnf osciloskop pro amatera i dllnu 

Kamil Donat 


V 11. cisle Amatdrskdho radia rod. 
1955 byl otisten navod na zhotoveni jed- 
noducheho amaterskeho osciloskopu 
Uniskop, ktery se tesil zajmu ctenafu to- 
hoto listu, Vzhledem k tomu, ze v roz- 
mezi necelych dvou let dost ala redakce 
AR radu dopisu od ctenaM, tykajidch 
se osciloskopu, ukazuje to na skutecnost, 
ze dnes pfestal byt osciloskop vysadou 
dobre vybavenych laboratorf, ale pro- 
nikl i do rad amatdru, kteri jiz 
pine dovedou ocenit a vyuzit jeho slu- 
leb. Pfinadme tedy opet popis kon- 
strukce a navrhu osciloskopu, ktery 
vznikl radou liprav phvodne pops an ^ho 
Uniskopu I. Tyto dpravy spocivaji 
jednak v podstatne sirsim kmitoctovem 
rozsahu zesilovacu tohoto pristroje a 
v rozsifeni funkcl, coz znacne prispeje 
k dalsi universalnosti. Rozsifeni kmitoc- 
tovych rozsahu je nutnC pro dnes jiz 
beznou televisni prijmovou techniku, 
pfitom vsak byl pozadavek pokud moz- 
no zachovat vysokou citlivost svisleho 
zesilovace pro kmitocty nizsi. Bylo proto 
rozsirovani kmitoctovych rozsahu do- 
sazeno zmensovanim pracovnlch odpo- 
ru, coz je ovsem spojeno se snizovanim 
citlivosti. Vhodnou volbou odporu vsak 
bylo dosazeno toho, ze citlivost i'krni- 
toStov^ rozsah pine vyhovuje beznym 
pozadavkum. Protore v§ak konstrukce 
zesilovace pro t.akovd ilcely se setkA- 
va s jistymi obtizerfti, bude uzitecnd 
shrnout tyto konstrukcni zasady a na 
konkretnim priklad e ukazat vypocet 
a zpusob, jak pfi nivrhu takoveho 
zesilovace postupovat. K vlastnimu vy- 
poctu si nejprve pripomeneme nekolik 
zakladnich pojmu, s nimiz pri navrhu 
pracujeme. 

1.1. - Citlivost obrazovky 

Citlivosti obrazovky oznacujeme po- 
mer velikosti obrazku na stinitku (vy- 
chylku bodu) k hodnote napeti na vy- 
chylovacich destickach. Vychylku pri¬ 
tom mSfime obvykle v milimetrech a 
vychylovaci napeti ve voltech. Citlivost 
obrazovky je v katalozich udavana 
v mm/V a plati pri jistdm anodovdm 
napeti, na kterem je nepfimo zavisla. 
Pro citlivost plati jcdnoduchy vzorec: 



kde: c — citlivost v mm/V, 

d ~ vychylka na stinitku v mm, 
U = napeti na destickich ve V. 


Uvedli jsme jii, ze tato citlivost je ne¬ 
primo zavisla na hodnote anodovebo na¬ 
peti. (urn vyssim anodovym napetim je 
obrazovka napajena, tim nizsi je jeji 
citlivost. Pro tento vztah plati vzorec, 
kterdho ttzivame, jestlize zjistujeme cit¬ 
livost obrazovky pri jindrn anodovym 
napeti, nez pri jakem je udana v kata- 
logu. 

( 2 ) 

c/ua 


kde: 

c,i ~ hledana citlivost v mm/V, 

Utn =zname anodove napeti, pri kterem 
ma obrazovka znamou citlivost 
c z v mm/V. 



Svisly zesilovafi 

citlivost 1.: 

6 mV eff /cm: 20 Hz 4- 250 kHz ± 

± 3 dB 

citlivost 2.: 

40 mV ( ///cm: 20 Hz — 1,5 MHz ± 
± 3 dB 

citlivost 3.: 

0,4 Veffl cm: 20 Hz 4- 6,4 MHz ± 
A 3 dB 

Vodorovny zesilovac: 

citlivost: 

6 mV^f/cm: 20 Hz 4- 100 kHz ± 

-4- 3 dB 

€asov& zakladna: 

pilovitd: 5 Hz — 150 kHz, prepina- 
telna, sinusovd: 50 Hz, siti. 

Synchronisace; 

vnitfni, vnejsi, siti 50 Hz. 

Elektronky: 

4x 6F36, 2x 6Z31, 6F31, 6L43, 
11TA31, 21TE31, 7QR20. 

Spotreba: 

40 W. 

Rozmery: 

150 x240 x340 mm. 



U at .= nove, zmcncnc anodovd napeti 
ve V. 

UvecTme si tento priklad: Obrazovka 
7Q,R20 md v katalogu udanu citlivost 
0,44 mm/V pri anodovem napeti 500 V. 
Zajima nas, jakou citlivost bude mit tato 
obrazovka pfi anodovdm napeti U a = 
= 640V. 

c n = 500 • 0,44/640 = 0,344 mm/V. 

Pro citlivost byl uveden vzorec (1), 
z nehoz hpravou zjistujeme velikost vy- 
chylky d na stinitku: 

d^Cz-U (3) 

kde: d = vychyika na stinitku v mm, 
c z = zndma citlivost obrazovky 
v mm/V, 

U — napeti na destickach ve V. 
Uvetfme si opet priklad: Jake napeti je 
treba privdst na desticky, aby se bod 
vychylil o 30 mm ze sve puvodni polohy 
u obrazovky s citlivosti c z = 0,3 mm/V? 

U = dje - 30/0,3 - 100 V 

Uddvana citlivost plati, chceme-li vy- 
chylovat napetim stejnosmernym. Pri- 
vadime-Ii na desticky napdti stridave, je 
citlivost obrazovky ponekud jind. Pro- 
toze zde casto dochazi k ruznym doha- 
dum, vysvetlime si tuto vec ponekud 
blize. Pro nazornost si ukazeme na obr. 

1 vztahy mezi amplitudami napeti. 

Estf ” 0,637 • E ma % 

Etff = 0,707 ■ Emax 

Emax = 1,571 • E s tf = 1,414 ■ E zff 

Obrazovka ukazuje na stinitku vzdy 
okamzitou hodnotu stridavdho napeti, 
t. j. hodnotu maximalni, u sinusovky od 
Spicky ke spicce. Jestlize tedy na obra- 
zovku privedeme nejake stridavd napeti 
o amplitude 10 Ve//, odpovfda mu hod- 
nota cca 14 V ma i a protoze paprseki 
sleduje cely prubeb simtsovelio napeti, 
bude vychylka 2,8krat vetsi, nez u vy- 
chylky stejnosmernym napetim, tedy 
dsecka na stinitku bude tak velka, jakou 
by vytvorilo stejnosmerne napeti asi 
28 V. Na to je tedy tfeba pamatovat. 

V katalozich je bezne uddvdna citli¬ 
vost obrazovky pro stejnosmerne napeti, 
takze pro effektivni hodnotu stridaveho 
napeti je citlivost 2,8krat vetsi. Z techto 
hodnot potom vychdzime pfi vypoctu 
zesilovacu. 

I. 2, - Zesilovac pro osciloskop 

Z citlivosti obrazovky, ktera se bezne 
pohybuje od 0,1-—0,5 mm/V Wj vyplyva 
nutnost pouzivat zesilovacu, kterymi se 
merend napeti zvetsi na takovou velikost, 
ktera staci k vychyleni paprsku pfes celd 
stinitko. Jestlize je tedy citlivost obra¬ 
zovky na pr. 0,35 mm/V, je citlivost pro 
efFektivni hodnotu stridaveho napeti asi 
1 mm/V e //. To znaci prakticky, ze mu- 
sime na obrazovku privest napeti asi 
10 V e //, abychom dostali na stinitku vy¬ 
chylku 10 mm vysokou, kterd se pova- 
zuje za minimalni velikost, kdy je moz- 
no jeste prubeh mereneho napeti pozo- 
rovat. Deset voltu je napeti hodne velke 
a proto je nutno osciloskopy doplnit ze- 
silovaci napeti, kterd maji za hkol po- 
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vstupnlm katodovym sledovacem v pen- 
todovdm zapojenl a dvoustupftovym ze- 
silovacem s preplnanlm pracovnich od- 
poru v anodach obou stuphu. 

Katodovy sledovac na vs tup u umoz- 
uuje vysoky vstupnl odpor zesilovace a 
snadnou plynulou regulaci zesilenl bez 
vlivu na kmitoctovy prubeh. Na vstupu 
je jednoduchy delic 1 : 25, kapacitne 
kompensovany, ktery dovoluje pfivest 
na vs tup napetl az 300 V, aniz by byla 
vstupnl elektronka pretizena. Sledovac 
je osazen elektronkou 6F36 stejne jako 
prvni zesilujlcl stupen. Druha, vystupnl 
elektronka zesilovace, je typ 6L43 s ano- 
dovym proudem az 30 mA, takze i na 
malych pracovnich odporech, nutnych 
pro pfenos vysslch kmitodtu, jedostated- 
na amplituda vystupnlho napetl. Nynl 
vsak trochu poctu .nutnych pro stanove- 
nl hodnot. Zesilenl sledovace je toto: 

(Rk = 2160 Q, S — 8 mA/V): 


Obr. 1. Vztahy mezi amplitudami napetl. 

zorovana napetl, das to nepatrnych hod¬ 
not, zesilit na takovou hodnotu, aby 
vznikla na stlnltku pozorovatelna vy- 
chylka. Pro citlivost 10 mV/cm, ktera 
byva obvyklA u standardnlch oscilosko- 
pd, vychazi nutnd' zesilenl v ndkolika 
stupnlch, obzvlaste pri pozadavku na 
prendsenl sirslho kmitoctovpho spektra. 

O citlivosti obrazovky i zesilovace 
jsme si jiz nutne rekli. Uvedli jsrne take 
vzorce, podle kterych pocltame napdtl, 
nutne pro pozadovanou vychylku. PH 
citlivosti 1 mm/V,// vychazi pro vychyl¬ 
ku 50 mm na stlnltku napdtl 50 
Pokud se tyde kmitoctovych vlastnostl 
zesilovace, vystupnlho napetl, stability 
a fAzove vernosti, o techto vlastnostceh 
bylo jiz podrobne psAno, nebudeme 
proto v§e znovu opakovat a prejdeme 
k praktickdmu vypoctu zesilovade pro 
osciloskop, kterym je vybaven Uni- 
skop II. 

1.21. - V^poKet zesilovade 

V osciloskopu je uzito obrazovky 
7QR20 s anodovym napetlm U a — 
= 680 V. Citlivost obrazovky pri 500 V 
anodoveho napetl je 0,44 mm/V, pro 
napdtl U a = 680 V vychAzl citlivost: 
c= U ai - cJU„ = 500 • 0,44-/680 = 

- 0,324 mm/V u 

To znacl, ze pro vychylku 10 mm na 
stlnltku je tfeba vychylovaclho napetl 
E = 10 :0,324 = 31 V ss nebo asi 11 V«//. 
Pro zesilovac bylo uzito zapojenl se 


Rk 2160 

~S+ Rk 0jj08 + 2!60 


2160 2160 
125 + 2160 — "2285 


= 0,945 


V katode jsledovace je zapojen odpor 
pro predpetl Rk v serii s potenciomet- 
rem 2 ki2, kterym je mozno plynule rl- 
dit zesilenl. Spravne predpetl sledovace 
je zajisteno vhodnym pripojenlm svo- 
doveho odporu na spodnl konec odporu 
pro pfedpetl Rk. 

Za sledovacem nasledujl vlastnl zesi- 
lujlcl stupne. V anodAch jsou pfepina- 
telnd odpory a tri polohy prepinace da- 
vajl zesilovadi tri zakladnf stupne cit- 
livosti a kmitodtovych rozsahu: s rnaxi- 
mAlnlmi pracovnlmi odpory je to zesi¬ 
lenl maximalnl, kmitoctovy rozsah asi 
do 250 kHz a max. neskresleny obrAzek 
na stlnltku je 40 mm. Ve strednl poloze 
pfepinacuje zesilenl 10 X men£l, kmito¬ 
ctovy rozsah jdeod 1,5 MHz a max. ne- 
skreslena amplituda je 25 mm. Ve tret! 
poloze je citlivost 60 x mens! nez v po¬ 
loze prvni, kmitoctovy rozsah vsak saha 
asi'do 6,4 MHz pri neskreslene amplitu¬ 
de 15 mm, Zesilovacem je vgak mozno 
pozorovat kmitocty az do 10 MHz. Je 
pochopitelne, ze pracovnl odpory jsou 
doplneny korekcnlmi tlnmivkami, ktere 
lunozhuji dosAhnout zvolenych kmitod¬ 
tovych rozsahu. Pracovnl odpory v jed- 
notlivych polohach prepinace je ovsem 
nutno volit tak, abychom d os tali poza- 
dovanc stupne zeslabenl. 


Elektronka je zapojena bez katodoveho 
kondensatoru, takze vznika proudova 
zpetna vazba pro vsechny kmitodty. Ma 
tyto vlastnosti; 

zesilenl A * = ^ r ^ a —~~ C 41 

1 1 + {S • R k ) ' } 

kde: S ~ strmost v mA/V, 

R a = pracovnl odpor v kD, 

Rk ~ katodovy odpor v ki2. 

Meznl kmitocet na k ter dm vznika 
pokles o —3 dB, t, j. na 0,707 puvodnl 
hodnoty, zavisl vedle R a na hodnote 
parasitnlch kapacit obvodu: 




255 
Ra * C 


(5) 


kde: = pracovnl odpor v kQ, 

C = soucet parasitnlch kapacit vpF. 

Hodnotu kompensacnl tlumivky, upra- 
vujlcl vhodnym zpusobem prubdh na 
vysokych kmitoctech, vypocteme podle 
vzorce: 

L ~ 0,42 * C ■ R 0 a (6) 

kde: . 

L = indukdnost v jj, H, 

0,42 = konstanta 
C = soucet parasit. kapacit v pF, 

R a — pracovnl odpor v kQ, 

Pocitejme vsak, ze skutecne zesilenl bude 
vzdy o neco nizsl nez spoctene; protoze 
vsak dosazujeme pH vypoctu delice 
(pracovnich odporu) vzdy stejnd hodno¬ 
ty strmosti i Rk, nebude to mit vliv na 
pozadovane stupne delice, kterd zusta- 
nou v pomeru 1 : 6 : 60, jak bylo ur£e- 
no. 

U elektronek 6F36 a 6L43 uvazujeme 
praktickou hodnotu strmosti 8 mA /V. 
Pak je nutno vhodnym zpusobem volit 
pracovnl odpory, aby vznikly pozado- 
vand stupne zesilenl. PH vypoctu zadne- 
me maximalnlmi hodnotami kmitocto- 
veho rozsahu. 

Elektronka E2i R ai = 1,25 k!2, if* = 
160 Q, S = 8 mA/V, C odhadnuto 
na 20 pF, 


_ S'R* 8 • 1,25 

1 1 + S-Rf, ~ 1 + 8 - 0,16 


8 - 1,25 10 

1 + 1,28 — 2^8 


= 4,3859 


255 255 255 

R a -C~ 1,25 • 20 ”“25“ 


= 10,1 MHz 








Obr. 4, Celkove zapojeni osciloskopu Uniskop II. 


= 0,42 ■ C • 7?« a =0,42 * 20 ■ l,25 s = 
« 13,12 jwH 

Elektronka E3: R ai = 2 kQ, Rn = 100 Q 
S — 8 mA/V, C odhadnuto na 20 pF: 

, , S • R a 8-2 

1 1 + S - ii* 1 4- 8 • 0,1 


16 16 

1 + 0,8 178 


= 8,888 


s,_ 255 255 255 

. c — 2 . 20 “ 40 


6,37 MHz 


Li = 0,42 • C * -R#® = 

= 0,42 • 20 • 2 9 = 33,6 {IK 
Vysledn^ zesileni elektronky E % a I?, 
v prvni poloze: 

Ai = 4,3859 • 8,888 = 38,985 = 39 

V druh^m stupni jsou voleny hodnoty 
odporu takove, aby vysledne zesileni 
bylo 10 X vetsi nez u stupne prvniho, 

E2: Ra* = 5,25 k Q, R * = 160 Q, 

S = 8 mA/V, C odhadnuto na 30 pF: 


•4a 

fra 


S'R n _ 8 ■ 5,25 
1 + 5 • R* 2,28 


255 255 255 

/?W.- G 5,25 * 30 “ 157,5 


1,619 MHz 


= 0,42 * C * R a * = 0,42 -30 • 5,25 s 
= 347 {IK. 

E3'.R ai = 4,764 k Q, R* = 100 Q, 

S = 8 mA/V, C odhadnuto na 
30 pF: 


AMAT&RSK& RADIO 6. 7\57 


205 












1 



Ql 


Obr. 5. Casovd zdkladna s blakoiaclra oscildtorem. 


A./ = — 


S • R a 


8 • 4,764 


1 “I - S * Rt 1 4- 0,8 
8 - 4,764 


1,8 


= 21,173 
255 


f ' _ _1 55 _ _ 

Smi ~ Ra : ~C~ 4,764-30 


255 


142,92 


= 1,7842 MHz 


= 0,42 ■ C ■ R£ = 0,42 ■ 30 - 
4,764 a = 285,96 fill 

Vysledne zesileni obou elektronek E2 a 
£3 ve druhe poloze: 

E u = 18,421 * 21,173 = 390,02 
Tret! stupen zesileni: 

£2: R az - 20,25 k/J, R k = 160 Q, 

S = 8 mA/V, C odhadnuto na 
45 pF: 

1 S-R» 8 ■ 20,25 

3 1 +S-R* 1 + 8 • 0,16 


8 • 20,25 
2,28 


- 71,052 


255 255 255 

Ra C ~ 20,25-45" 911,25 - 


= 0,27983 MHz 


£3: R m = 7,408 k. Q, Rh = 100 Q, 

S = 8 mA/V, C odhadnuto na 
45 pF: 

4 , S-R* 8-7,4083 
s ~'l +S-R k ~ 1,8 “ 

= 32,9257 


255 255 

Ra'C 7,4083 • 45 ” 


255 

333,37 


0,764 MHz 


Vysledne zesileni v treti poloze: 

A m = 71,052 - 32,9257 = 2339,436 


V tfetim kmitoctovem rozsahu jiz ne- 
jsou uzivany kompensacni tlumivky, 
protoze tento rozsah je urcen hlavne pro 
tonove kmitocty. Snad nekoho pfekvapi 
pfesne urcovane a jiste nezvykle hodno- 
ty pracovnich odporu. Pro pGzadovand 
stupne zesileni s pfesne staribvenymi 
stupni delice jsou vSak tyto hodnoty 
nutne. Ostatne nenl nikterak obtizne 
tyto hodnoty vybrat ci dopilovat drazku 
a dm nastavxt potrebnou hodnotu od¬ 
poru. 

Citlivost a kmitoctove rozsahy v jed- 
notlivych stupnich udava pfehledne dia¬ 
gram na obr. 3. MaximAlni hodnota na¬ 
peti, priv&deneho na vstupni zdlfku 
1:1, aniz by nastalo pretizeni vstupni 
elektronky, je 15 V ef f. Max. amplituda 
napeti, privadenbho na zdifku 1 : 25, 
aniz by nastalo pfetizeni, je 300 V e ff. 

Jeste na jednu vec vsak nesmime za- 
pomenout. Jestlize elektronky pracuji ve 
spravnem pracovnim bode, musi mit 
predepsanb mfizkov6 predpeti, ktere na- 
stavime katodovymi odpory. Pfi tomto 
pfedpeti tece elektronkami tcz jmeno- 
vit-f anodov^ proud, je nutno proto poci- 
tat se spadem napeti na anodovych 
odporech a k dosazeni potfebneho nape¬ 
ti n a anodach vhodne dimensovat ano- 
dovf zdroj. Jestlize ma elektronka 


6L43 pfedepsano napeti na anode asi 
250 V a tece ji proud cca 25 mA, vznik- 
ne na odporech R ai 4- R a3 = 7,4083 k Q 
spad napeti: 

U = / - R = 25 • 7,4083 = 185,2 V 

Zdroj tedy musi mit napeti asi 250 + 
-(-185 = 435 V. Podobne je tomu u elek¬ 
tronky £3. Tece ji proud asi 9 mA pfi 
vysledne hodnote odporu R a = 20,2 5k <2. 
Spad napeti je tedy: 

U = 1 ■ R = 9 • 20,25 = 182,25 V 
Napeti zdroje vychazi opet asi 432 V. 

1. 3. - Horizontalm zesilovac 

Horizontalni zesilovac Uniskopu II. 
je dvoustuphovy, osazeny elektronkami 
6F36. Pracovni odpory techto elektro¬ 
nek jsou voleny 20 ki?, s nimiz je do- 
sazeno citlivosti zesilovace 6 mV^/cm 
a kmitoctovy rozsah rovny od 20 Hz do 
100 kHz (—3 dB). ftizeni zesileni je pro- 
vedeno potenciometrem 250 k.O na 
vstupu zesilovace. Zesilovacem je vsak 
mozno pozorovat kmitocty az do 
200 kHz. 

Maximalni amplituda na vstupni 
zdifce je cca 100 V t ff. 

1.4. - Casova zakladna 

Vestavena casova zakladna je opet 
standardniho zapojeni s plynovou tetro- 
dou beskoslovenske vyroby 21TE31. Pro¬ 
toze tato elektronka je stale jestg velmi 
ridce na trhu, je soucasne popsana ca¬ 
sova zakladna s vakuovou elektronkou, 
zapojenou jako blokovaci oscilator, pri- 
pojenou na vstup vodorovneho zesilova- 
ce, upraveneho pro tento ucel. Bloko¬ 
vaci oscilator byl pouzit pro toto druhe 
feseni z toho duvodu, ze je z jednodu- 
chych pilovfch generatoru nejspolehli- 
vejli a nejsnadneji nastavitelny. 

Popsany thyratronovy generator md 
nastavitelne kmitocty od 5 Hz do cca 
150 Hkz, Kmitocet se fidi jednak hrube 
prepinanim kapacit prepinacem f\, jed¬ 
nak jemne potenciometrem. Z anody 
thyratronu je odebirano napeti pro po- 
tlaceni zpetneho chodu paprsku, v ob- 
vodu thyratronu je zafazen potencio- 
metr pro fizeni amplitudy piloviteho 
napeti, kterou je mozno nastavit od 
sire asi 10 mm az daleko pres celd stinit- 
ko. Stupen synchronisace se fidi poten- 
ciometrem R s = 100 kQ. kteryje soucas¬ 
ne spojen s tahov^m vypinacem, jimz je 
mozno zapojit vestavene osvetleni me- 
fitka stupnice pred obrazovkou. 

Druh6 provedeni casove zakladny je 
jiz uvedene zapojeni s blokovacim osci- 
latorem. Je osazen elektronkou 6F36 
(6F32) a pilovite napeti vznikd oscilac- 
ni cinnosti elektronky. Hodnoty indukc- 
nosti £, a L a jsou tyto: 2 X 15 zavitu 
dratu 0,6 mm smalt a hedvabi, vinuto 
soucasne, tedy zavity L 7 jsou mezi zavity 
L s na_ kostricce o 0 10 mm. Smysl vi- 
nuti je nutno volit tak, aby nastaly 
oscilace. Prepinacem P & se opet nastavu- 
je kmitocet hrube, potenciometrem 
3 MI? jemn6. Pro dobrou funkci oscila- 
toru je zde kmitocet omezen asi na 
100 120 kHz, Stupen synchronisace 

se fidi potenciometrem R Take napeti 
pro potlaceni zpetndho chodu paprsku je 
u toho to generatoru mozno ziskat. Je 
odebirano z anodoveho odporu 1 kQ a 
pfes oddelovaci kondensitor C v priva- 
deno na mrizku obrazovky, jako u ge¬ 
neratoru s thyratronem. 

Blokovaci oscilator dava na vystupu 
napeti kolem 5 V. To je bohuzel malo 
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poloha: 


P*- 

1. 

zesilovac vestaveny 

bez synchronisace 

2. 

pilovita cas. zakladna 

synchron. vnitrni 

3. 

pilovitd das. zakladna 

synchron. siti 50 Hz 

4. 

pilovita cas. zakladna 

synchron. vnejsi 

5. 

sinusova casova zakl. 

bez synchronisace 

6. 

vnejsi zdirka 

bez synchronisace 


pro vychylovani paprsku pres cel6 sti- 
nitko, proto je nutno toto napeti zesilit. 
Tuto nevyhodu je nutno vyv&zit vhod- 
nym prizpusobenim zesilovace. Upravy 
spocivaji jednak v kapacitne kompen- 
sovaxiera delici na vystupu casove za- 
kladny 1:10, kterym snizime vystupnl 
napeti asi na 0,5 V. Toto napeti priva- 
d£me na funkcni prepinac P«az neho do 
vodorovneho zesilovace. Protoze zesi¬ 
lovace pro pilovite kmity jsou neobycej- 
ne narocne na dokonaly prenos hlavne 
vysSich kmitoctu, bylo nutno rozsirit 
jeho rozsah. Je jiz ustalena zasada, ze 
pro zesilovani pilovitych kmitu je nutne, 
aby zesilovac prenasel bez zeslabeni 
kmity sinusove nejmene 10 X nizsi i vys- 
si. Je jiste, ze je to spojeno pfedevsim se 
snizenim citlivosti, coz vsak neni u vo¬ 
dorovneho zesilovace tak na zavadu. 

Hodnoty pracovnich odporu jsou vo- 
leny 5 biO; s nimi ma zesilovac citlivost 
kolem 100 mV e jf/cm pri kmitoctovem 
rozsahu od 5 Hz do 2 MHz. Tlumivky 
L s a L g maji indukcnosti kolem 250 pH. 
Stabilisaci celdho stupne opet bcinne 
pomaha napajeni stinicich mrizek zesi- 
lovacich elektronek ze zdroje + 150 V 
stab. 

Nahrada puvodniho zapojeni je zcela 
jednoducha. Na hlavnim schematu jsou 
body 1—7, v nichz je zamenu mozno 
provest; tyto body jak na obr. 2, tak i na 
obr. 5 souhlasi. Ostatne je mozne, ze 
nekteri ctenari daji prednost zesilovani 
z obr. 5 s rozsahem do 2 MHz pred ze- 
silovacem na hlavnim schematu a po- 
uziji ho i tehdy, pouziji-li zakladny 
s thyratronem. Kmitoctovy rozsah toho- 
to zesilovace je uveden na obr. 6. 


1.5.- Napajeci zdroj. 

Napajeci zdroj sestava ze sifoveho 
transformatoru, ktery napaji dva sa- 
mostatne zdroje, zapojene v serii. Je- 
den slouzi k napajeni anod zesilovacu 
a casovd zakladny, druhy dava doplnko- 
vd napeti pro obrazovku. Dohromady 
davaji oba zdroje po filtraci napeti 
680 V. 5 .s. Z napeti prveho zdroje (430 V) 
jest cast odebirana pro stabilisator 
11TA31, z nehoz jsou napajeny stinici 
mrizky zesilovacfch elektronek (150 V) 
a sledovac pro dosazeni vyssi stability 
zapojeni. V obvodu obrazovky jsou 
vedle beznych p o t enciometru pro jas 
a Bad zapojeny potenciometry pro stre- 
deni obrazu. Z vinuti prveho zdroje je 
tez odebirano napeti pro sinusovou ca- 
sovou zdkladnu a synchronisaci ze site. 
Vhodnou velikost nastavime potcncio- 
metrem, jehoz osa se zarezem je vyve- 
dena na horni casti pristroje. V druhe 
vetvi vinuti je stejny odpor, aby bylo do- 
sazeno soumemdho zatizeni a nevzrusta- 
lo zbytkove bruceni. 


I.6.- Funkdnl pFepinace a P a 

Funkcni prepinace a P 2 davaji 
osciloskopu U. II. universalnost. Oba 
prepinace jsou na spolecne ose, prvni 
z nich. Pi, privadi vhodne napeti na 
horizontalni destieku, prepinacem P 2 se 
urcuje vhodna synchronisace. Prepinace 
maji celkem 6 poloh se spinacimi moz- 
nostmi podle hofejsi tabulky. 

Pro druhy" druh casove zakladny 
s blokovacim oscilatorem podle obr. 5 
plati tato tabulka liplne stejne az na 
6. polohu, ve ktere u prepinace Pj 
zdirka H 2 je privedena na vstup zesilo¬ 
vace a nikoliv pfimo na vodorovne des- 
ticky jako na hlavnim schematu. To by 
bylo mozno provost, podobne jako 
u svisldho zesilovace, rozpinaci zdirkou 
AEG, na obr. 2 prepinac P 4 . 

Stupeii synchronisace se fidi poten- 
ciometrem R s , ktery je tez spojen s taho- 
vym vypinacem, jimz je mozno zapojit 
vesta vend osvetleni mdfitka stupnice 
prcd obrazovkou pri fotografovani osci- 
logramu. (Dokonceni.) 


TfC HLAV VfC Tl 

PH vyfizovani redakcni posly ohcas objevti- 
jeme zajimavd problemy , je'ichz feseni by 
mohlo zajimat vice amateru, nejenom pisatele 
dopisu a redakci. jYekolik takovjch problimu 
uvedeme ddle: 

Jarolav Kober, Jicin, B. Nemcovd 56 
sdeluje: 

„K Vasemu clanku ,,Znate zpusob 
prijmu se zdurazndnvm nosnfm kmi- 
toctem“: Loni jsem zkousel jednoduchy 
synchrodyn, u nehoz byl nf signal 
odebirdn z mfizkovdho odporu kmita- 
jiciho mrizkoveho detektoru. Choval 
se jako diodovy demodulator silnych 
signals a opravdu licinne potlacoval 
ruseni. S predrazenym neladenym vf 
stupnem se velmi snadno synchronisoval 
i pri pomerfie slabych signdlech. Nf 
v^stup byl pomerne maly, ale jakostne 


dobry, s dostatkem vfSek. Jako nf 
zesilovace jsem uzil 6J7 a EBL21 s im- 
provisovanym ultralinearnfm vystupem, 
u nehoz byla stinici mfizka koncovd 
elektronky pripojena na odbodku trans- 
formdtoru UPT. Je to jednoduchy 
zpusob ziskdni dobrd reprodukce, i kdyz 
ne tak dokonaly jako protitaktni zesi¬ 
lovac. 

Filtrace bez sifovd tlumivky, popiso- 
vana taktez v AR 2/57, je takd jiz stary 
trik, ktery byl pouzivdn kdysi v americ- 
kfch midgetech a po valce byl znovu- 
vzkriSen (je jim na pr. opatrena rada 
povalecnych prijimadu Philips, jejichz 
schemata jsou v 6. svazku Em- 
pfangerschaltungen z r. 1953-54). Navi- 
nul jsem si tak vfstupni transformatorek 
bez znalosti vzorecku, pouze odhadem 
a pfeci se mi podarilo bruceni pekne 
vykompensovat. “ 



Problem t. 1 (3310) 

Za vdlky bylo pouzivdno k hledani 
m in elektrickdho detektoru. Jeho princip 
a zapojeni bylo vylozcno v Radioama- 
tdru 6. 9/46, str. 235. Hledame elektro- 
nicky pristroj, jimz by slo zjistit kovovd 
predmety v zazivacim traktu hoveziho 
dobytka, pripadne tez stanovit jejich 
polohu, aby se usnadnilo operativni 
vyjmuti. Je zadouci, aby detektor byl 
snadno prenosny, pKpadne napajen 
z baterii. 


Problem 6. 2 (3286) 

Mezi amatery je znadny pocet priji- 
macu Torn Eb, jez je treba opravovat, 
prestavovat, upravovat na jine elektron¬ 
ky, pro napajeni ze site atd. Potrebuje- 
me zapojovaci planek, pifipadne puvod- 
ni navod k obsluze. Kdo jej mate, 
zapujcte nam jej. 

Problem c. 3 (3301) 

Totd2 jako c. 2, pfijimac EZ6 (FI. 
Bordpeilgerat Peil G 6, Anlage 7, 
Anlage 8. 


Problem & 4 

Kdo vyresil konvertor pro prijem 
ostravskeho vysilade na televisor 4001A, 
naladenf na kmitocet Bratislavy? 

Znate-li nekdo resen I, zaslete je na 
adresu redakce Amaterske radio, Na- 
rodni 25, Praha I. PomMete tim sou- 
druhovi, ktery priste zase mule pomo- 
ci Vam ve Vasich starostech. 
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BADIOELEKTBONIKA jtiKESfCfl 
BiVKETOVjCH STKKL, 


Antonin Hilek 


V soucasne dobe je zfejmi, ze stile 
dulezitejsim bojovym prostfedkem se 
stavaji fizeni raketovi stfely, ktere 
niohou na velkou vzdalenost a do bliz- 
kosti jakehokoliv nepritelskeho die 
rychle dopravit vyimsnou naloz. 

Rychly rozvoj, perspektiva vysoki 
rychlosti, pfesnosti zasahu neppatelskiho 
die a moznost hromadne vyroby, 
byla v soucasni dobe umoznena vyfe- 
senfm bcinneho kapalinoveho raketo- 
viho motoru a spolehlivi radioelektro- 
niky, ovlidajici ridici mechanismy ra¬ 
ketovi strely. 

Vyvoj rizenych raketovych stfel 

Prvenstvi ve vyzkumu raket nalezi 
ruskimu vici K. E. Ciolkovskemu, coz 
tiz potvrzujf osobni dopisy nemeckiho 
prof. H. Obertha, v nichz mu nemecky 
video dekoval za vynilez raket. V roce 
1930 zverejnil sve price z oboru rake¬ 
tovi techmky sovetsky raketovy odbor- 
nik N. A. Rynin v 9 velkych svazcich, 
kteri dodnes jsou nejvetsim dilem o ra- 
ketach. Tesne pfed vypuknutim druhe 
svitovi valky zacal tiz pracovat nemec¬ 
ky raketovy- odbornikWernervon Braun, 
ktery v souiasne dobe vede v USA 
vyvoj_ fizenych raketovych strel, na 
vyvoji dalkovi raketove strely V-2 a 
bylo rychle vybudovano velke vyzkum- 
ni raketovi stredisko v Peenemunde. 
Po skonceni druhe svetovi vilky se 
zacalo s velkym usilim pracovat v kapi- 
talistickych statech na vyvoji fizenych 
raketovych stfel. Nyni se pocita ve 
vyzbroji v§ech modernich armid s rize- 
nymi raketovymi strelami jako s jednou 
z nejvyhodnejsich zb rani. 


Hlavni typy 

V prubehu druhe svetove vilky si 
uvedomovali Nemci stile vice dulczi- 
tost raketovych stfel a koncem r. 1944 
jich bylo v Nemecku ve vyvoji a vyrobe 
asi 45 ruznych druhu. Z techto byly 
nejbspeSnejSi tri raketove stfely: 

1. Dilkovi raketova strela V-2, kte- 
rych dopadlo na Anglii v prubehu valky 
pres 3000 kusu a kterou az do konce 
valky se Anglicanum nepodafilo behem 
letu nijak zneskodnit. Jeji dolet byl 
pfes 250 km pfi s Iran ovim rozptylu 
10 km. Jedna raketova slrela V-2 vizila 
13 t, nesla 1 t vybusniny a v Nemecku 
se vyrabela za 4000 pracovnich hodin, 

2. Protiletadlovi dvoustupnovi fizeni 
raketovi strela Rheintochter, kteri se 
mela stat hlavni obrannou zbranf ne- 
mecki protiletecki obrany. Z tehdy na 
Ryne _odpalenycli asi 90 stfel zasahlo 
a znicilo bombardovaci spojenecke 
letouny asi 85 techto stfel. 

3. Protiletadlovi fizeni raketovi stfe¬ 
la Wasserfall, jenz byla vyvijena na 
zaklade zkusenosti s raketovou strelou 
V-2. 

Radioelektronicke ovladanf fizeni ra¬ 
ketovych stfel bylo tehdy v Nemecku na 
zacatku vyvoje, ale presto bylo dokona- 
IejSi nez v ostatnich kapitalisticbych 
statech. Proto po porazce Nemecka, 
vyuzivaly zapadni staty pine pro sve 
dcely nemeckych poznatku a zkuse¬ 
nosti. 

Nyni jsou ve svete v podstate vyvijeny 
dva ^druhy fizenych raketovych stfel: 
- Dilkove fizeni jedno a viccstupnovi 
raketovi_ stfely s doletem nekolika set 
az nekolika tisic km, s pfipadnou nalozi 



Obr. 1 . Gyroskopicke ovlddml. 


thermonukleami vybusniny a proti- 
vzdusne fizeni raketovi stfely na 
niceni nepfatelskych letounu a prostfed- 
kil vzdusniho napadeni o doletu okolo 
30 km a vyskovym dostupem pri- 
blizne 25 km, 

U obou techto typu fizenych rake¬ 
tovych stfel jsou stejna zakladni zafi- 
zeni pro ovladini fizeni. 

Zakladni pristroje 
rizenych raketovych stfel 

Zikladnim fidicim zarizenim kazdi 
fizeni raketovi stfely jsou aspoh tri 
gyroskopy: vyskovy, stranovy a k za- 
mezeni podilni rotace. Jsou upevneny 
v Kardanove zivisu. Setrvacniky gy- 
roskopu se otici rychlosti asi 25 tisic 
ot/min pomoci maliho vestaveniho 
elektromotorku. Osa setrvacniku gyros- 
kopu zachovava si setrvacnosti pri rotaci 
stile stejnou, to je puvodne nastavenou 
polohu, i kdyz se poloha raketovi stfely 
pfi letu mini. Tito vlastnosti se vyuzivi 
k fizeni stfely tim, ze pfi zmene polohy 
stfely zustane osa setrvacniku ve stale 
stejne poloze. Na prodlouzeni ose 
setrvacniku gyroskopu je proto upevnen 
z kazdi strany posuvny dotyk bezce jem- 
niho potenciometru. Tesne pfed odpa- 
lenim raketovi stfely se osy setrvacniku 
gyroskopu nastavi do zakladnich poloh, 
nutnych pro zasazeni cile. Tim se tez 
nastavi bezce potenciometru do poloh, 
jez jsou pfimou funkci chybovych 
elektrickych napeti a. tim se ovladaji 
servomechanismy fizeni (obr. 1). 

Potenciometrovi odporovi vinuti gy¬ 
roskopu je pevne pripevneno na nosne 
konstrukci raketovi stfely. Leti-li strela 
tesne po odpaleni presne kolmo vzhuru, 
mi vyskovy gyroskop nastavenou osu 
setrvacniku tiz pro pfesny let kolmo 
vzhuru a bezce potenciometru jsou ve 
stfedni poloze a na potenciometrech ne- 
vznika rozdil elektrickiho napeti. Jestli- 
ze se raketova stfela odchyii od presne 
svisliho smeru, zustava osa setrvacniku 
vyskoviho gyroskopu setrvacnosti stale 
ve stejne poloze, natoci se bezce poten- 
ciornetru a na odporovem vinuti poten¬ 
ciometru vznikne elektricke napeti limer- 
ni uhlu odchyieni drahy letu raketovi 
stfely. Vznikle napeti se vede pres tlu- 
mici clen dale do stejnosmerneho zesilo- 
vace, ktery dodivi jiz zesileny proud do 
fidiciho pohyboviho mechanismu a ten 
ovlidi soupatkem pfst hydraulickiho 
siloviho mechanismu. Pist se pohybuje 
naprosto soumeme nahoru a dolu a 
nastavi prislu^nou dvojici tryskovych 
nebo vzdusnych kormidel raketovi stfe¬ 
ly tak, ze podelna osa rakety mi snahu 
zaujmout pfi letu opet puvodne presni 
svisly smir. 

Podobny je servomechanismus gy¬ 
roskopu pro udrzeni stranoviho uhlu, 
ktery je jeste doplnin pirovym strojkem 
pro pomale nataceni odporovych vinuti 
jeho potenciometru. Tim je dosazeno 
toho, ze v okamziku skonceni spalo- 
vaciho pochodu raketoveho motoru je 
raketova stfela nastavena do predem ur- 
ieniho ciloveho smeru letu. 

Servomechanismus s gyroskopem pro 
potlaceni rotace rakety kolem podilni 
osy slouzi k tomu, aby se raketova stfela 
pred smerovym cilovym naiocenim ne- 
oticela kolem podelne osy. Oticeni 
kolem podilne osy rakety by melo vliv 
na pfesnost stranoviho zamefeni. 

Popsani zarizeni ve spojeni s tlumidm 
clenem a stejnosmernym zesilovacem 
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maji rozhodujici vliv na stdlost Fizeni, 
nebof jako kazda automaticka regulace, 
md tdz raketova strela sklon ke kmitani 
a chveni, zvldste proto, ze hydraulickd 
servomechanismy pracuji pomeme po- 
malu a opozdene. Z toho hrpzi ne- 
bezped, ze dojde k otdcivemu pohybu 
raketovd strely kolem teziste. Tlumici 
clen posouvd proto tdz casove dopredu 
ridici bcinek gyroskopu na hydrauliku 
servomechanism^ a dm se bezpecne 
vyloud kmitani a chveni raketovd strely. 
Elektricjre napeti na vvstupu z tlumi* 
ciho clenu je ovsem pomcrne maid a 
proto stejnosmerny zesilovac musi mi l- 
znacnd zesileni. 

K dosazeni stanovend dalky cile je 
nutnd trvale merit rychlost rychle stou- 
pajicf raketovd strely a preruSit privod 
paliva do raketovdho motoru velmi 
pfesnc v okamziku, v nemz dosdhne 
raketova strela rychlosti, pFislusejici 
zddand cilovd ddlce. Mereni rychlosti 
raketove strely se provddi bud pomorf 
integradniho gyroskopoveho mdFice 
zrychleni, umisteneho uvnitr strely, 
nebo pomoci elektromagnetickych vln 
a vyuzitim Dopplerova principu v po- 
zemnim specialnim impulsnim radiolo- 
katoru, ktery sleduje raketovou stfelu. 
Ta vyslany radiolokacni signal zachyti 
a vysle po zesileni zpet do radiolokatoru, 
kde se z rozdilu kmitoctu zjistl okamzite 
rychlost letici raketovd, strely a radiovym 
povelovym vysilacem se vyEe kod k za- 
staveni pFivadu paliva do raketovdho 
motoru. Prakticky se vice uziva integrac- 
niho gyroskopoveho merice, neb of pri 
radiolokacnim mereni rychlosti raket 
nejsou mereny vzdy stejne hodnoty. 

Presnost nastaveni stranovdho uhlu, 
dosazena gyroskopy, je radove ± 1°. 
Pri dalce 250 km je 50% stranovy 
rozptyl asi 10 km. 

Radioelektronika. 
nemecke raketove strely V*2 

Koncem roku 1944 byly rakety V-2 
jestd dodatecne Fizeny na pocatku 
letu pomoci elektromagnetickych vln 
systdmem Fizeni „vodiriho paprsku". Za 
misto startu raketovd strely V-2 se posta- 
vil do vzdalenosti asi 12 km vysilac 
s kmitoctem 60 MHz a vykonu 1 kW, 
kter^m se napajely dva vodorovnd vy- 
zarovaci antenni dipoly, uraistend 
soumeme od smeru uvazovane drahy 
raketovd 1 strely a vzdalend od sebe 
200 m, obr. 2. Prepinanim obou vy- 
sflacich dipdlu vznikalo kolisani elek- 



tromagnetickdho pole anten vzajemnym 
prekryvanim a v pFekryti se tim udrzo- 
vala staid intensita vodiciho paprsku, 
rovnajici se 2/3 maximdlni hodnoty 
vykonu dipolovych anten. Raketova 
stFela se pohybovala potom v poli 
pFekryti smycek „ vodiciho paprsku", 
ktery mel lihel mensi nez 1 stupen, 
V rakete byl umistdn prijimac, ktery 
pri letu rakety ve vodicim paprsku byl 
bez napeti. Pri vyboceni rakety z urce- 
ndho smdru bud doprava, nebo doleva, 
vzniklo vlivem prekrytf smycek anten- 
niho pole stFidavd napeti s amplitudou 
bud kladnou (doprava), nebo zapornou 
(doleva). Ziskand stFidavd napdti z priji- 
mace bylo tak hmernd uhlu vyboceni 
z elektromagnetickdho pole vodiciho 
paprsku a vedlo se do tlumiciho clenu 
pro potlaceni vlastnich kmitu a dale do 
stejnosm^rn^ho zesilovace, jenz pusobil 
pomoci potenciometru na gyroskop 
stranovdfio Fizeni rakety. Stranov^ kor- 
midlo opravovalo tak nejen vychylky 
podelne osy rakety od zamernc na cil, 
ale i odchylky cel^ rakety z roviny 
vystrelu. Toto zarizeni bylo tak citliv^, 
ze stacila odchylka n£kolika metru 
z vodiciho paprsku a stranova kormidla 
plnou rychlosti vyjela z klidovd polohy 
a okamzite opravila smer letu rakety do 
spravneho smferu. 

Pri praktickem zkouseni Fizeni rakety 
V-2 vodicim paprskem se vyskytly po- 
tize, protoze vodici paprsefe nemel pro 
nerovnost terdnu v okoli vysilacich 
anten theoreticky ocekdvany soumerny’ 
prubeh a raketova stFela V-2 mela kolem 
vodiciho paprsku maid kmity, ktere 
dlouho nebyly zjisteny. Tyto kmity dd- 
valy rakete v okamziku skonceni spa- 
lovaciho pochodu rychlostni slozku kol- 
mou k rovine vystFelu a vznikla z toho 
velkd stranova chyba pri dopadu rakety. 
Pozdeji byl prubeh vodiciho paprsku 
opraven na theoreticky prubeh umelym 
zemnenim v okoli vysilacich dipolovych 
anten. 

V novych konstrukcich rizenych ra- 
ketov^ch strel je kapalinovy raketov'y' 
motor upevnen v zdvesnych ramech a je 
ovladan servomechanismem, ovlada- 


nym dalsim gyroskopem, Dalsi primy a 
pfipadne ovladatelny let raketovd stFely 
po skonceni dinnosti raketovdho motoru, 
se dosahuje vypoustenim tlabovd pary 
zvlagtnimi pomocnymi tryskami. 

Pro dodatecne radiovd ovladani je 
v raketove stFele umisten povelovy 
prijimac, ktery pFijimd kodovand Ffdici 
signdly a pomoci nekolika filtru je ddle 
samocinne vybira, zesiluje a ovlada 
jimi prislusny silovy Fidici servomecha- 
nismus raketovd strely. Povelovy priji- 
mad v rizend raketovd stFele musi byt 
proto konstruovan v souladu s pouzitou 
pozemni radioelektronickou soustavou 
pro navddeni raketovd strely na zddany 
cil. 

Pozemni navadeci radioelektronika 
protivzduSnych raketovych strel 

Jsou znamd tri hlavni radioelektro- 
nickd soustavy pro navadeni protivzdus- 
nych raketovych stFel: povelova, vodi¬ 
ciho paprsku a automatickdho navadeni. 

Povelova soustava, obr, 3. 

Povelova soustava byla uspesne po- 
uzivana jiz u nemeckd protiletadlove 
strely Rheintochter. Pouziva se dvou 
radiolokdtoru s automatickym sledo- 
vanim cile. Jeden radiolokator sleduje 
. nepratelsky letoun, druliy sleduje rize- 
nou raketovou strelu. Radiolokdtor sle- 
dujici nepritelsky letoun pFeddva ply- 
nule souradnice cile (vzdalenost, vysku 
a stranovy tihel) do pocitaciho pristroje, 
kde se souFadnice cile opravuji a vysilaji 
samocinne ihned povelovym vysilacem 
do pFijimace letici rakety. Tuto sleduje 
radiolokator, ktery plynule a okamzite 
pFedava souradnice polohy letici rake¬ 
tovd stFely do vyhodnocovaciho poci- 
taciho pristroje. V poditacfm pFistroji 
opet se srovnavaji a opravuji namerend 
okamzite hodnoty cile a rakety tak, aby 
raketovd stFela byla vedena do mista 
pFistiho setkdni s nepFdtelskym letounem. 

Soustava vodiciho paprsku, obr, 4 

Pri souStave vodiciho paprsku se po- 
uzivd k navedeni rizend raketovd strely 
jen jednoho specidlniho radiolokdtoru. 



Obr, 3. Povelova souprava. 
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Obr. 4. Soustava vodiciho paprsku. 


jenz vytvari dve soustavy vodid ch pa¬ 
prsku otacenim nebo kmitanim antenni ch 
vyzafovacu ve stredusmerovych parabo- 
lickych anten radiolokatoru. Prvni vodid 
paprsek (hruby) vytvArl se o lihlu vetsim 
nez 20° v pasmu asi 600 MHzastrelapo 
odpaleni je nejdfive vedena timto vodidm 
paprskem. Potom za nekolik vtefin vied 
stfela do druhtfho vodiciho paprsku 
(jemn&io), ktery ma libel 1 0 az 3 s 
v pasmu asi 3-10000 MHz a timto 
je vedena az k neprAtelskfiimu letounu. 
Pozemni povelovy vysilac vysilA okamzi- 
te automaticky opravy v podobe kodu 
z drahy leticiho letounu a letici raketov^ 
stfely tak, aby tato letela nejkratsi 
drahou k mistu setkAni s letounem. 
Opravy jsou vyhodnocovAny v pocita- 
dm stroji, jenz je zafazen k radioloka¬ 
toru. PovelovA kody oprav jsou okamzite 
v letici raketov6 stfele prijimany pove- 
lovym prijimacem, projdou prislusnym 
filtrem, zesiii se a pomoci gyroskopu 
ridi stfelu na cil. V rake to v£ stfele, 
vedene soustavou vodiciho paprsku, 
jsou radioelektronick6 pfistrojove casti 
slozitejsi nez u povelove ffzend raketove 
stfely. Na obr. 5 je svycarsky radiolokA- 
tor s vcstavenymi dvema antennlmi 



systemy pro vytvafeni hrubeho a jemne- 
ho vodiciho paprsku pro navedeni rize- 
nych protiletadlovych raketovych strel 
Oerlikon. Na obr, 6 je odpalovaci pod- 
vozek pro stfely Oerlikon, 

Soustava automatickeho navddeni , obr, 7. 

Automatic!^ odpalovAni a nayadeni 
protivzduSnych raketovych stfel je ko- 
necnym vyzkumnym a vyvoiovym d- 
lem, ale je tez technicky nejsBzitejsi na 
rozdil od soustavy povelov£ a vodiciho 
paprsku, jez jsou jednodussi, ale naroc- 
nd na lidskou obsluhu. Automaticka 
raketova stfela budoucnosti ma mit 
vestaven^ uplne radioelektronickd na- 
vadeci zafizeni primo ve stfele. Tyto 
stfely budou stAle pfipraveny k odpa¬ 
leni na vhodnych chranenych mistech. 
Jakmile hlasny radiolokator zjisd ne- 
pratelsky vzdusny cil, provedou se ve 
vyhodnocovacim pocitaci opravy cilo- 
vych soufadnic 

nepr AtelskAho 
vzdusntho cile a 
tyto se ihned au¬ 
tomaticky vyslou 
v podobe kodo- 
vych signal o do 
automaticka rake¬ 
tove stfely, v je- 
jimz ucinnem do- 
sahusenachAzine- 
pratelsky vzdus¬ 
ny cil. Kodovy- 
mi signaly se oka¬ 
mzite nastavi fi- 
did a ovladaci 
gyroskopicke pri- 
stroje automaticke 
raketove stfely do 
cilovdio smeru, 
vysle se automa¬ 
ticky zpctny sig- 
nAl spravnosti a 
stfela se odpali, 

Jakmile se stfela 
blizi k nepratel- 
skemu cili, je jiz 
v cinnbsti vesta- 
vene navadeci za- 



Obr. 6. Odpalovaci zafizeni Oerlikon, 


fizeni ve stfele a tato si automaticky 
opravuje cilovou drahu letu tak, aby 
letela pflmo pa nepf Atelsky vzdusny 
cil. 

Vestavene navadeci zafizeni ve stfele 
muze byt reseno na ruznych fysikalnich 
principech. Ve stavajici dobe se jevi 
realnym feseni pomod radiolokatoru 
nebo televise. Perspektivni je tez moz- 
nost vyuzit vlastniho infracerveneho za- 
feni leticfho uapfatdskchn clle. 

V prvem pripade vestavi se do auto- 
rnatick6 protivzdusne raketovA stfely 
maly radiolokAtor, pracujid v centi- 
metrovem nebo milimetrovem pasmu, 
jehoz smerova antena je vestavena pod 
isolacnim krytem ve hrotu stfely a tato 
si vytvAfi vlastni vodid paprsek. Pro- 
toze-po odpaleni stfela leti jiz v pribliz- 
ndn cilov^m smeru, dostane se nepra- 
telsky vzdusny cil do vodiciho paprsku 
a jeho pomoci se automaticky opravu¬ 
je draha letu stfely k cili. 

V druhem pripade se vestavi do hrotu 
stfely snimad televisni elektronka se 
spiralmym rozkladem, jenz se vyuziva 
k vytvafeni chyboveho elektrickeho na- 
peti v pripade, ze rsepfAtelsky vzdusn^ 
cil je objektivem snimaci elektronky 
soustreden na okraj spiraly. 

V dosahu ufiinnAho zAsahu nepfatel- 
skeho vzdusneho cile je naloz vybuSniny 
rizene stfely privadena do explose pomo¬ 
ci radioveho nebo infracerveneho za- 
palovace, citlivdio na blizkost cile. 
Je \yhodne provost explosi ndloze fi- 
zene stfely pomoci zvlastniho radiolo- 
kAtoru, jenz sleduje stfelu a cil zaroven. 
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Zkousenf radioelektroniky 
rizenych strel 

Pfi praktickych zkouskach se zjistilo, 
ze znacny pocet rizenych raketovych 
strel ma pfi odpalovam nejakou zdvadu, 
zvlaste v r adioelektr onickcrn zafizeru. 

Proto zfaotovila firma Bell pro rizene 
protiletadlove raketov6 stfely Nike dve 
zkusebni soupravy, vestavene ve vlec- 
nych vozech, Pomoci techto souprav 
se postupne odzkousi vsechny funkfnt 
radioelektronick6 obvody rizeni stfely 
tesne pred odpalenim s odpalovadho 
raketoveho podvozku, 

Perspektivy 

rizenych raketovych strel 

American^ si uvedomili dulezitost fb 
zeiifch raketovych stfel az po r. 1951. 
Od td doby do r. 1956 se jim nepodarilo 
zamezit oteplerif stfely, vzniklemu tfe- 
nim o vzduch pfi prulctu stfely nizsi 
atmosferou. Na obr. 8 je navrh projektu 
rizene dalkov6 dvoustupnove rake to vd 
stfely s doletem do 5500 km. Neni zna- 
me, zda se podarilo vyfesit presn£ na- 
vedeni rizene dalkovt; rakety do cilo- 
veho prostoru. Uvazuji se dva zpusoby 
navedenl: 

— pomoci stavajici dalkovd navigacni 
letecfee site, na pr. systemu Loran, 

- nebo vyuzit pro navedeni stfely na cil 
astronavigace, pomoci poiohy nektere 
hvezdy, Slunce, nebo Mesice. V tomto 
pripade je v dalkov6 strele vestaven t^z 
vlastni navadeci system a maly pocitac 
a opravuje se t6z vliv otaceni Zeme na 
dlovou drahu. Pro pfesne rizeni pomoci 
astronavigace navrhuje se pouzit ve 
stfele nekolika otocnych optickych hra- 
noldj jcjichz pomoci se soustfeduje 
svetelny paprsek . hvezdy na fotonku 
vlastniho navadeciho zarizeni s nasta- 
venym prubehem. 

Protivzdusne rizeni raketove stfely 
se perspektivne povazuji za jediny moz- 
ny ucinny obranny prostredek proti 
nepratelskym tryskovym a' raketovym 
letounum a streiam, kter6 dosahuji 
rychlosti vetsich nez 1000 km za hodinu. 
Proti ncpfdtelskym dalkovym rizenym 
raketovfm stfelam se jevi jedinou obra- 
nou postupna vysoka automatisace 
protivzdusne obrany a s perspektivou 
moznostf odpalovat vlastnijeste rychlejsi 
protivzdusne rizeni raketov^ stfely na 
nepratelskevzduSnd cile. Pfi rychlostech 
nad 1000 km za hod. jiz nestaci £lovek 
reagovat na casove kratke vjemy, ncbof 
na pf. zrak ma krajni reakcni cas 0,1 
vtefiny a je nutne vyuzit elektroniky, 
nebof s jeji pomoci je mozn<5 ridit a 
ovladat casove omezen6 funkce az mi- 
lionkrat kratsi. Pracuje se tez na dalSim 
zdokonaleni gyroskopickych pristroju 
pro fidici zarizeni rizenych raketovych 
stfel a byly vyrobeny nove elektricke 
pfistroje pro gyroskopickd rizeni typu 
,,Gyratron“. 

Bylo zj is teno. /.e radxove spojeni se 
strelou, letici vetsi rychlosti nez Mach 
10, je nespolehlive, nebot' okolo stfely 
se vytvari vysoce ionisovana „barx6ra“, 
ktera zhorsuje radiov<5 spojeni. 

V kapitalistickych statech se nyni 
vyviji a vyrabi asi 68 ruznych druhu 
rizenych stfel: USA 34, Francie 16, 
Anglie 7 j Japonsko 5, Svyxarsko 3, 
Italic 2, Sv&lsko 1. 

Senator M. Jackson, predseda vyboru 
senatu USA pro fizene stfely, neddvno 
prohlasil, ze Sovetsky svaz v oboru 
rizenych raketovych stfel predstihl USA. 



Obr. 8. Projekt dvoustupnove rakety a jeji draha. 


Zaver 

Konstrukce fizenych raketovych stfel 
byla v podstate umoznena vyresenim 
radioelektronickeho ovladani rizeni. 
V budouenu budou raketove stfely 
stale ve vetsim poctu pouzivany ve 
vyzbroji armdd jako velmi ticinnd zbrah. 
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Ochrana kmitoctu pro radioastrono- 
mickS resem 

Podle doporuceni, prijateho na VIII. 
vaindn shromazdeni GCIR (Mezina- 
rodniho radiokomunikacniho poradniho 
sboru), jez se konalo v srpnu-zari m, r. 
ve Varsave (dok. c. 805 varsavskeho 
zasedani), maji spravy spoju clenskych 
zemi zajistit nejlepsi rnoznou ochranu 
radioastronomickych mereni proti ruse- 
nim, avsak venovat zvlastni pozornost 
ochrane pozorovdni na znamych carach 
emisniho spektra podle teto tabulky: 


Cara 

Kmitocet 

Chranena 

cary 
v Mltz 

p&sma 
v MHz 

Deuterium 

327,4 

322—329 

Vodik 

1420,4 

1400—1427 

OH 

1667 

1645—1675 


Nesoumernost uvedenych pasem 
vzhledem ke kmitoctu car bere v livahu 
posuv spektra vlivem Dopplerova jevu, 
vyplyvajiciho z pohybu zdroju, jez se 
obvykle vzdaluji od pozorovatele. 

Podle tivedeneho doporuceni by spra¬ 
vy mohly chranit t^z druhe a treti sub- 
harmonick6 uvedenych pasem, jichz by 
se_ mohlo pouzit pro jine radioastrono- 
micke ucely. Jm. 


VFO z prijimace 

Pfi dnesni praxi na pasmech se odpo- 
vida na volani jen v tesne blizkosti vysi- 
laciho kmitoctu. Pfedpoklddd to rychle 
preladitelny vysila£ resp. jeho fidici osci- 
lator, ktery ma byt podle koncesnich 
podminek velmi stabilni. Idealni by 
bylo spfazeni ladicich obvodu prijimace 
a ridiciho oscilatoru, kterC by usetrilo 
preladovani vysilace a ktere neni z mno- 
ha duvodu mozn6 u oddetenych kon- 
strukd. ZnAma firma Hallicrafters do- 
dava svuj posledni typ komunikacniho 
prijimace pro amatory SX-101 s vy- 
vedenym vystupem oscilatoru super- 
hetu. Signal oscilatoru se pak smist se 
signalem oscilatoru rizendio krystalem 
s mezifrekvenenim kmitoCtem (hetero- 
dynni VFO kdysi popisovany v Krat- 
kych vlnach a v Amatersktjm radiu) a 
po smiseni vznikne stabilni signal, vhod- 
ny pro buzeni vysilace, ktery bude vzdy 
naladen na prijimany kmitocet. 
Radio-Electronics, 2(1957. P. 
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VfKOJtOTfi STIJPNi] VMAXfiKSKVtn 
KRil'KOVIAIVVCH VTSILAtit 

Jan $!ma OK1JX 

(dokonceni) 


Zapojeni anodov£ho obvodu 

Duvody opustenf v^mennych induk¬ 
cnosti v anodovem obvodu byly jiz do- 
statccne uvedeny v clanku [1]. Po pfe- 
chodn6 oblibe se vsak dnes jiz opoustejf 
i serioparalelni. okruhy (multitanky, 
[7,8,9]). K duvodum toho, rozvcdenym 
v odstavci o mrizkovthn obvodu, t. j. 
nemoznost volit optimalni pomer LC a 
pronikam harmonickych jeste pfistupu- 
je, ze pomerne velkh vystupni kapacita 
vykonovt: elektronky (nebo dokoncc 
dvou paralelnich) znesnadnuje splnenf 
zdkladni podminky pro dosazeni pln^ho 
rozsahu multi tanku, t. j. minim&lni po- 
catecnl kapacity celeho obvodu, a ze 
jsou-li vystupni vazebni smycky na obou 
indukcnostech zapoieny v serii, je t£zko 
dosahnout dostatecn^ho Cinitele vazby 
a spravn^ho prizpusobeni, kdezto pri 
rozd6ieni obou smycek komplikuje dalsi 
pfepinac obsluhu, a konecne ze vystupni 
impedance je opravdu jen jedina, radu 
70 £J, bez moznosti zmeny. s 

Dnesni amat^rska praxe se bezvyhrad- 
ne pfiklonila k pouziti cldnku n v anodo- 
v6m obvodu. Jiz pfed sedmi lety refero- 
val zde o nich s. Major [11]; postup 
vypoctu, tam uvedeny, plat! dodnes. 
Presto vsak se toto reseni anodovdho 
obvodu v nasich amaterskych vysiladich 
dodnes neujalo. Qstatne i v zahranicd 
to trvalo radku let, nez byly doceneny 
vsechny jeho vyhody. Nejzavaznejsi 
z nich json: uvedend jiz dobre potlaceni 
vrchnich harmonickych, siroka moznost 
pfizpusobeni na vstupni a i na vystupni 
strane (zpravidla se vsak voir horn! hra- 
nice vystupni impedance 600 Q, aby 
nebylo mozno pfimo pripojovat anteny 
napajen6 nape dm), a snadna moznost 
prepinani. Nevyhodou je pracnejsi po- 
catecni naladeni, ktere vsak se fed za- 
znamenanim reprodukovatelnych irdaju 
stupnic na ovladacich prvcich. 

Po elektrick6 strance Ize clanek ji pro¬ 
vest dvema zpdsoby: bud 1 se meni indukc- 
nost stupnovite (pri zmen£ pasem) a 
vystupni (zatezovaci) kapacita plynule, 
nebo indukcnost plynule a vystupni ka¬ 
pacita stupnovite. Vstupni (anodovy) 
kondensator je vzdy plynule laditclny. 
Prvnl zpusob umoznuje snadne amater- 
sk6 zhotoveni indukcnosti, ale predpo- 
klada pro zadany nizky obor vystup- 
nich impedanci znacne velikou konco- 
vou kapacitu vystupniho kondensatoru; 
protoze vsak pri beznych vykonech je na 
v^stupu jen male vf napeti, pouziva se 
tu obvykle pfijimacich dualu nebo 
trialu, spojenych paralelne (pfikladem 
jsou obr. 6 a 8). Pfi druhem zpusobu je 
mozno volbou postupne zapinanych, 
nebo paralelne spinanych (podle typu 
pfepinace, ktery je k disposici, a ktery 
hlavne musi mit dostatecne velkou stye- 
nou plochu kontaktu) kondensatoru li- 
bovolne snizit dolni mez vystupni impe¬ 
dance, je tu vsak nutnd plynule pro- 
menna indukcnost s velkym rozsahem, 
ktera je amatersky sotva zhotovitelna. 
Nabizi se tu ovsem moznost vyuzit 
vsech tech nejruznejsich variometru tro- 


fejniho puvodu (nejen zde, ale i pro 
Collinsuv filtr v antennim 6lenu a pod.). 

Pfikladem jednoho z nes£etnych za¬ 
pojeni koncov^ho zesilovace s fildnkem 
it je obr. 5 [12]. Vazebni vedeni md 
stupeh vazby riditelny seriovou kapacit- 
nireaktanci (otocny kondensator lOOpF), 
Vazebni civka se prepfna spolecne 
se symetrickou indukcnosti mfizkovdho 
okruhu, ladenou kondensatorem s dele- 
nymi statory; stupeh je kapacitne ne- 
utralisovan (mustkova kapacitni neutra- 
lisace, jak o ni byla fee na zacdtku to- 
hoto clanku, by samozrejme zjednodusi- 
la mrizkovy obvod). Anoda je napajena 
paralelne, vf tlumivka je vlastni tlu- 
mivka anodova, je tlumivka pro 
VKV, jako soucast filtru v anodovem 
privodu. Cldnek n je s plynule promen- 
nou indukcnosti (variometr, nebo otoc- 
nd civka se sberaci rolnickou). Pro pds- 
mo 28 MHz je cela promenna induk¬ 
cnost zkratovana, takze v okruhu je jen 
indukcnost L ls jez je pro zmenseni zati- 
zeni zavitem na kratko umistena kolmo 
k ose £ e (standardni zpusob provedeni, 
nSkdy i pro 21 MHz). Kapacity se za- 
fazuji stupnovite a jejich hodnoty jsou 
pfiblizne smerne pro rozsah vystupu 30 
az 600 O. Vystup je premosten ssacim 
odladovacem L 6 , ktery je trimrem 30 pF 
naladen na stred televisniho kanalu. 
V serii s privodem ke stinici mrizee je 
vrazena nf tlumivka tl i} kterd je pfi 
telegrafii spojena na kratko, pfi a nodove 
modulaci pak slouzi k soucasne auto- 
modulaci stinici mrizky (modulace 
A/g a ). V anodovem privodu je tesne 
u vy'vodu anody odporem zatizena tlu¬ 
mivka pro VKV, resp. i (ddrkovang na- 
kresleny) koaxialni kondensator, o nemz 
byla fee jiS v clanku [1]. 2havici trans- 
formator je pro omezeni ztrdt na zhavi- 
cich privodech umisten tesne u elektron¬ 
ky, v jeho primarnim privodu je maly 
vetrak. Pouziti takovychto vdtrdku k nu- 
cendmu chlazeni elektronek se v moder- 
nich, obvykle prostorove stesnanych 


konstrukcich stalo beznou praxi; nekdy 
se to deld i tak, ze v pfivodu k vetraku je 
odpor, sepnuty do zkratu relatkem, za- 
pfnanym soucasne s primarnim obvo- 
dem zdroje vysokdho napeti pro anodu 
PA. Pak chladi vetrak pfi vyzhavend 
elektronce jen natolik, aby se ve skfince 
nenahromadilo teplo saldnim vlakna, a 
naplno jen kdyz said i anoda. Motorek 
vetrdku postaci maly a nesmi ruSit 
pfijem. 

Nazory o sprdvnem postupu naladeni 
Collinsova filtru neb^vaji zcela jasne, ba 
casto jsou navzajem protichudne. Po¬ 
staci vsak uvedomit si, ze zkrat je impe¬ 
dance nekonecn£ maid, a otevfeny (pfe- 
rukny) obvod impedance nekonecne 
velka, a ze vf proud kondensatorem je 
tim vetsi, cim vetsi je kapacita konden- 
satoru, Pomer vstupniho a vystupniho 
kondensatoru v Collinsove iiltru vzajem- 
n6 ur6uje transformadni pomer, velikost 
indukcnosti doplhuje okruh; protoSe oba 
kondensatory jsou vlastne v serii (ne- 
dejme se mdst tim, ze je mezi ne pripo- 
jena zem), je jasne, ze pro naladeni 
filtru na urcity kmitocet bude potfebna 
indukcnost tim vetSi, cim mensi je serio- 
va kapacita kondensatoru, a obracene, 
zvolime-li oba kondensdtory stejn^, ale 
maid hodnoty, bude transformacni po- 
mdr rovny jednd, indukdnost (stale pro 
dany kmitocet) velka a vstupni i vystup¬ 
ni impedance velkd, kdezto obracene 
(pro tyz kmitocet) pfi stejne, ale velke 
hodnote obou kapacit bude indukcnost 
mala a obe impedance takd male, Z tech- 
to uvah pak snadno dojdeme k sprav- 
ndmu postupu ladenf, t. j. hleddni sprav- 
ndho transformacniho pomeru - pfi ne- 
zmenenem kmitoctu obvodu - mezi 
optimdlnim zatdzovacim anodovym od¬ 
porem a zddanou vystupni impedanci: 
zaciname ladit pfi otevrendm vystup- 
nim kondensatoru, vstupnim doladfme 
na kmitocet. Pokles anodoveho proudu 
bude hluboky, anoda nezatfzena. Zavi- 
rdnim vystupniho kondensatoru (po- 
stupnym, pfi kazde poloze je treba dola- 
dit okruh na kmitocet vstupnim konden- 
satorem) zvdtsujeme zatizeni anody, az 
pokles anodovdho proudu pfi protaceni 
vstupniho kondensatoru je nepatrny, 
t. j. anoda spravne zatizena, Kdyby- 
chom vysli od zavren&io vystupniho 
kondensatoru, jak se obias mylne do- 
porucuje, mohli bychom sice take najit 
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vhodny transformacnl pomer, ale nala- 
deni by bylo mnohem pracnejsl a po- 
stup nebezpecnejsi pro koncovou elek¬ 
tronku, ktera je pri zavfenem vystup- 
nlm kondensatoru uplne odlehcena a 
rnusi tedy veskery vykon stravit na ano¬ 
de, kdezto pfi otevfendm kondensatoru 
je alespon castecne zatliena antenou, 
i kdyz nepfizpusobenou. 

Dalsi prlklad [13] na obr. 6 ukazuje 
jin6 pojetl zesilovaie s clankem n, tento- 
krat pro beznou elektronku LS50. Napetl 


vybrane prepinacem z vystupu nasobice 
se nakmitava na vf tlumivce (2,5 mH) 
a vede se na rldici mrizku pres protipa- 
rasitnl filtr (asi 6 zav, silnejslho qratu na 
vrstvovem odporu 50 Q, 1 W). Elektron- 
ka neni neutralisov&na. Anoda je pfes 
Collinsuv filtr napajena seriove, odpada- 
ji tedy potlise se slrokopdsmovou tlumiv- 
kou; tlumivka 5 mH je pripojena na 
nizkd impedanci a neni tedy kriticka. 
Rotory (a tedy i osy - pozor na bezvad- 
nou isolaci proti doteku!) obou ototnvch 


kondensatoru jsou ria vysok^m napetl, 
nebezpecl preskoku vsak je zmenseno 
odporem 25 ki?, ktery soucasne zabez- 
pecuje usmernovacky pH eventualnim 
probitl kondensatoru 1000 pF mezi ro¬ 
tory a zemi. Nakreslen^ preplnanl in- 
dukcnosti dvoupolovyrn pfepinacem je 
vyhodne tlm, ze odpadaji absorpcni 
ztrdty nepouzitymi civkami. 

Gesta za dokonalym odrusemm televi¬ 
se vedla k zajlmav^mu resenl v obr. 7 
[14]. Jeho autor, zijici v oblasti slab^ho 
televisniho signalu a tedy nej obtiznej si ho 
odstran£ni ruseni, se soustredil na dalko- 
va pdsma 14, 21 a 28 MHz. Protoze ru¬ 
seni z techto pasem je v nejvetifim poctu 
prlpadu zpfisobeno prlmym vyzafova- 
nlm harmonickych, vysel z [10] a pouzil 
clanku n nejen v anode, ale i v mrizce 
PA a mrlzcc budicc. Vykonnymi elek- 
tronkami si zajistil reservu vykonu vy- 
stupnlho i budiclho: na mrizku 5763 
(na§e 6L41) pfivadl 3,5 MHz z VFO, 
kter£ v tomto stupni dvojnasobf, trojna- 
sobl nebo ctyrnasobl; stejnost buzeni pro 
nasledujlcl elektronku nastavuje nape- 
tlm stinicl mflzky. Velmi vykonnd elek- 
tronka 6146 (zatlm u nas nemd obdobu) 
dvojnasobl a bohate stacl vybudit kon- 
covy zesilovac, osazeny tetrodou 813, 
jejlz anoda je opet seriove napajena 
(stupen neni neutralisovan, nablzi se 
vsak zpusob pouzity v obr. 3). Prlmemu 
vyzarovanl z vykonn^ch nasobicu je sa- 
mozrejme nutno zabranit uplnym odstl- 
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nenim a filtraci vsech napajecich obvo¬ 
du. I Ipine pornocn6 obvody jsme v obr. 7 
nakreslili proto, ze poskytuji radu pod- 
netnych napadu, pouzitelnych i ve vy- 
silacich, jinak pojatych po vf strance. 
Svirka v katode 5763 umoznuje pfipo- 
jeni klice ncbo rnefeni katodoveho 
proudu. K bocnjkum mezi body AB, 
CD nebo EF Ize pripojit miliamp^rmetr 
(obvykle dvoupolovym prepinacem) a 
merit mrizkovy proud a anodovy proud 
bodice, nebo mrizkovy proud PA; boi- 
niky se voli takovd, aby vysledny rozsah 
pfipojen^ho meridla byl celistvy, zde na 
pr. postupne 10, 100 a 250 mA, a zusta- 
vaji trvale zapojeny v obvodech. Odpo- 
rovy mustek ve zhavidm obvodu PA 
ukazuje, jak resit vyhledani stfedu pro 
primo napajen^ vykonovti elektronky, 
nemame-li transformator s vyvedenym 
stredera vinutf (ostatne analogic zna- 
raych odbrucovacu z pfijima ci techniky 
minulych dese tiled). Z normalniho 
dvoucestneho transformdtoru se tu zis- 
kava dvoji ruznd zapornc pfedpeti tak, 
ze kazda pulka sekundarniho vinuti je 
pripojena k samostatnemu jednbcestne- 
mu usmerhovaci, delici a filtru. Dvou- 
pblovy, ctyrpolohovy pfepinac ma tyto 
funkce (polohy zleva doprava): a) tiche 
naladeni na kmitocet (stinici mrizky 
budice a PA blokovany zapornym pred- 
petim) b) doladeni budice (stinici mfiz- 
ka budice ma kladnA stinici mrizka PA 
zaporne napeti), c) provoz CW, d) pro- 
voz fone (do obvodu stinici mfi^ky PA 
zapojena nf tlumivka, tak jako ve vysi¬ 
laci podle obr. 5). 

Linearni vykonove zesilovate 

Az dosud jsme mluvili Jen o zesilova- 
cich tridy C. Moderni technika vysiiani 
telefonie s jednim postrannim pasmem 
a potlacenou nosnou vlnou - technika 
svrchovane narocna na slozitost zafizeni 
na vysilaci i pKjimaci strand, ale zname- 
najici obrovsky krok k zvyilem ucinnosti 
zafizeni a spolehlivosti spojeni - prinesla 
zajimav6 podnety i pro vysiiani telegra- 
fie a amplitudov^ modulace, a to jednak 
proto, ze komercni zafizeni pro SSB, (ze 
single sideband) ci SSSC (single sideband, 
suppressed carrier) museji byt z duvodu 
prodejnosti pouzitelna i pro CW a AM, 
jednak ze tato zafizeni prispivaji k sni- 
zeni vzajemneho ruseni v amatfrskych 
pasmech a k zraenseni ruseni televise, 
tedy k feseni dvou nejozehavejsich pro- 
blemu nasi price. 

Pfi SSB se moduluje na nizke urovni 


a zesiiuje se modulovany signal; je tedy 
treba snizit skresleni ve vykonovych 
stupnich na minimum; proto je nepfi- 
pustny zesilovac tridy C a uziva se tfid 
nizsich, shmutych pod nazev „linearni 
zesilovace", Vratime se k nim casern po- 
drobnejsim clankem, zde se o nich pro 
uplnost zminime zatim jen strucnA 

Protore v pentodovem stupni tridy 
A nebo AB by tekl i v nebuzenem stavu 
velky anodovy proud a provoz by byl 
nehospodarny, vyuziva se vlastnosti pen- 
tod a tetrod, ze v triodov&n zapojeni 
radikalne zmensenym pomerem mezi 
vnitfnim odporem drahy mrizka (kato- 
da k vnitrnimu odporu mezi anodou a 
katodou dostavaji do pracovniho rezimu 
t. zv. „zero-bias tubes", t, j. elektronek, 
v nichz pfi nulovem vnejsim pfedpeti 
vznikd spddem na vnitfnim odporu dra¬ 
hy mfiika-katoda automaticke predpetf 
tak velke, ze v nebuzenem stavu je elek- 
tronka skoro uzavfena, a anodovy- proud 
tece teprve pfi vybuzcni. Usporou u li- 
nearnich zesilovacu tedy je, ze odpadi 
zdroj pfedpeti. 

' Neskreslene zesileni vstupniho signalu 
ma vyznacnou vy'hodu pro telegrafii: 
odpada vznik klilisCi v zesilovaci, takze 
je-li tvar signalu bez zakmitu nebo um^le 
zaoblen jiz v predchozich stupnich, ne- 
rusi vysilac na pasmu. Linearni zesilova- 
ce se dobfe hodi pro amplitudovou mo- 
dulaci, je vsak tfeba modulovat jiz 
v predchizejicich stupnich; pri modu- 
laci linearniho zesilovace by nebylo 
moSno dosahnout dostatecne hlubokeho 
promodulovani. Vyhodou je, ze linearni 
zesilovac vykonu lze zapojit jiz za mo- 
dulovany vysilac s malym vykonem; 


protoze linearni zesilovace jsou co do za¬ 
pojeni a poctu soucastek jednoduchost 
sama, Ize jimi snadno zvysit vykon hoto- 
veho QRP zafizeni. 

Obr. 8 je prikladem linearniho zesilo¬ 
vace s uzemnenou katodou [15]. Symet- 
ricky mfi/.kovy ladici okruh umoznuje 
klasickou neutralisaci. Anodovy obvod 
je s clankem n, ktery tu neni ani tak pro 
zadrzovani harmonickych, jako pro 
snadne pfizpusobeni vystupni impedan¬ 
ce. Provedeni vymenn^ civky uvadime 
proto, ze je tu vtipng vyfeSeno zvetseni 
kapacity vystupniho kondensatoru na 
nizsich rozsazich paralelnim pripojenim 
bud jednoho, nebo druheho pevneho 
privazku, nebo obou soucasne, zkratem 
primo v patici dane civky. 

V poslednich dvou letech se vlivem 
profesionalni praxe i v amatdrskych 
konstrukcich zafialo pouzivat linearnich 
vykonovych zesilovacu s uzemnenou 
mfizkou (grounded-grid Umars). Jejich 
puvod ovsem je starsi [16], a ve vstup- 
nich obvodech prijimacu pro VKV se 
zesilovacu s uzemnenou mfizkou pouzi- 
vd od te doby nepretrzite; pro amater- 
skou vysilaci techniku vsak musely byt 
„znovu objeveny" [17, 18, 19, 20, 21]. 

Shrnme si strucne vyhody zesilovacu 
s uzemnenou mfizkou: jednoduchost, 
vysoke procento ucinnosti (budici vy¬ 
kon se objevuje, po odecteni ztrat v mriz- 
kovem obvodu, skoro cely na anode), od¬ 
pada neutral is ace (rozkmita-li se stu- 
pen, hlavne vlivem. zvetseni strmosti pri 
nekolika paralelne spojenych elektron- 
kach, lze neutralisovat kapacitou zapoje- 
nou mezi anodu a katodu), linearni pro¬ 
voz s malym klidovym an'odo\ r ym prou- 
dem. Je vsak nutno zminit se i o nevy- 
hode, jiz je potfeba velkeho budiciho 
vykonu; v praxi se da pocitat s vykono- 
vym zesilenim 4x az 16 x . Proto se po- 
uziva jako budice rovnez zesilovace 
s uzemnenou mfizkou (obr. 9), nebo se 
hekdy koncove elektronky zapojuji jako 
tetrody s uzemnenou mfizkou (obr. 10). 

S timto druhem zesilovac^ se jiste 
v AR nesetkdvdme naposled - prozatim 
jsme je tu uvedli jen pro uplnost, pri 
cemz podtrhujeme, ze tu naprosto chybi 
vlastni prakticke zkusenosti, a ze prede- 
vsim tato cast clanku je cistym referatem 
z literatury. Pokud vim, zkouseli tento 
drub zesilovacu v OK1KPR, a mohli by 
jiste doplnit milj referat svymi poznatky. 
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ocitov&n v seznamu literatury na konci cISnku 
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bk psoroz s PKiaiMAOEin .,ianKM T“ 

M. Jiskra, OKI FA, mistr radioamaterskeho sportu 


Z poslechu na pasmech mozno zjistit, 
ze rada nasich stanic, hlavne kolektiv- 
nich, pouziva prijimace „Lambda V“. 
Soucasne od nich muzeme take slyset 
stiznosti na to, ze se s timto pfijimaem 
spatne pracuje BK, protoze se zahlcuje. 
Toto zjisteni neni zcela presne. 

^ Pfi telegrafnim BK provozu ndm 
nijak nevadi, ze se prijimai zahlti, 
pokud pritom slysime signal vlastniho 
vysilace, Zahlcenl je vlastne zablokova- 
ni elektronek prijimace zapornym nape- 
tim, ktere v nasem pripade vznikA 
jednak na obvodech AVG (a to i v po- 
loze „AVC vypnuto"), jednak na mriz- 
kovych odporech po detekci pfilis 
siln^ho signalu, kdy jiz te£e mrizkovy 
proud, Prijimac je tim silne tlumen, coz 
prave pro BK potrebujeme. 

Vadi nam vsak kdyz zahlceni pfiji¬ 
mace trva pfilis dlouho, kdyz prijem 
nenasadl s plnou citlivosti ihned po 
zvednutl klice. Takov^ pripad prave 
u pfijimace ,,Lambda V (< nastdva, 
takze neni mozny poslech mezi vlastni- 
mi znackami a tim stoprocentni BK 
provoz. Podlvejme se, proc tomu tak 
vlastne je. Na obrdzku je cdst obvodu, 
kterym se ridi citlivost pfijimace. Pri 
rozepnutem spinaci je fizeni automatic- 
kc5 a uziva se k nemu zdpomeho napeti, 
ktere zfskavame znamym zpusobem 
primo ze signalu a odvadime z anody 
regulaciii diody (podrobnosti, kter£ n&s 
nezajimaji, jsou ve schematu vyne- 
ch&ny). Pfi sepnutem spinaci ridime 
citlivost rucne zapornym nape tim ze 
zvlastniho zdroje. 

Ze schematu jasne vidime, ze i pfi 
sepnutem spinaci, kdy ma byt AVC vy- 
pnuto, neni ve skutednosti pro velmi 
silnd signaly zcela vyrazeno. Na odporu 
R55 a na casti R54 vznika zapomh 
napeti, kter^ nabiji hlavne kondensatory 
C50 a C82. Po zvednutl klice drzi 
kondensarory jeste po nejakou dobu 
ndboj, nez se vybiji pfes odpory R54, 55 
a 56. Po tuto dobu tak6 zustava prijimad 
zablokovan. 

l5pravu nemuzeme provdst vyfazenim 
kondensatoru, protoze bychom tim 
narulili funkci AVC pfi rozepnutem 
spinaci. Muzeme se vsak postarat o to, 
aby zapornb napeti na anode diody 
bylo v poloze „AVC vypnuto" tak male, 
ze jiz nebude stacit nabft kondensdtory 
natolik, aby to stacilo k zablokovdni 
prijimace i po zvednuti klice. Provedc- 
me to snadno a rychle tak, ze zkratu- 
jeme odpor R55 (oznaceni odporu 
a kondensatoru je podle tovarniho 
schematu, ktere ma jiste kazdy majitel 
pfijimace „Lambda V“ k disposici). 
Nyni je sice tak^ pfijiraac pfi stisknuti 
klice vice nebo mene zahlcen - podle 
polohy bezce potenciometru rucnih’o 
rizeni citlivosti — ale pfijem nasadi 
ihned, jakraile khc zvedneme. Tim je 
mozno sledovat pfijem i mezi vlastnimi 
znackami a tedy citlivy BK provoz. 
Funkce AVC neni pfitom vubec naru- 
sena, nebof uprava je licinna jen pfi 
vypnutem AVG. 

Pozor vSak pfi laden! se zapnutym 
krystalem, nebo i pfi sifi pasma v poloze 
3, kdy se mustme ladit na slabSi stranu 
zdzneje, chceme-li se naladit presne na 



protistanici. Na sprdvnd strane je totiz 
pfijimac zahlcen oscilatorem vysilace 
vice a proto je zde signal slabsi, je to 
tedy obracene nez pfi normalnim posle¬ 
chu. Regulator hlasitosti je ldpe nevy- 
tacet na pin6 zesileni, ale jen asi do 
dvou tretin. Signal vlastniho vysilace je 
slySet pfi nejbeznejsim nastaveni regu- 
latoru citlivosti asi v site S6, takze se 
dobre poslouchd. 

Narazy, kterd vznikaji pri klicovani, 
potlacime nejlepe nmczovacetn, ktery 
zafadime do vystupu pro sluchdtka. 
Omezovac poruch, vestaveny v priji- 
maci, je totiz malo ucinny. Nejlepe 
vyhovi znam^ zapojeni se dvema mono 
clanky a dvema sirutory nebo germanio- 
v^mi diodami, ktere bylo pops&no 
naposledy vAR c. 1/1957, str. 18, obr. 5. 
Chceme-li tento omezovac jen pro tele- 
grafhi provoz, je Rpe nahradit pred- 
fadny odpor R2 kondens&torem asi 
2 000 pF. Rusive impulsy se jim derivuji, 
takze jsou velmi tizke a mene pfi posle¬ 
chu vadi, 

Nakonec jeste upozoriiuji, ze popsa- 
nou upravu je mozno provost jen u pfi¬ 
jimace „Lambda V“; u „Lambdy IV“ 
je zapojeni komplikovanejsi a tak jedno- 
duchym zasahem vsechny potize pri 
BK vyfesit nelze. O tom, jak vyfesit 
spolehlivy BK i u tohoto pfijimace, 
nam jiste napisi soudruzi, ktefl s nim 
maji vlastni zkusenosti. 



Rubriku ridi Ing. Jifi Pavel 

OdpovMi na KVIZ z c, 5; 

Zavit nakratko 

Byla to lehka otazka, ze? 2da se sa- 
mozfejmtj, ze na jedne ctvrtine zavitu 
podle obr, 1 namerime 1 V, Gely zavit 
ma odpor ctyfi ohmy a proteka jim stfi- 
davy proud jeden amper. Cltvrtina zavi¬ 
tu ma jeden ohm, proud zustiva stejny 
a Ohmuv zakon prece musi platit i tady. 
A ted dovolte vsetecnou otazku: jak^ 
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bude napeti na trcch ctvrtinach zavitu? 
Vyhrknete pravdepodobne: tfi volty — 
podivate se na obrazek, dodate - ale 
vzdyf ,.,-av nasledujid pomlce bude- 
te hloubat, jak to, ze to nevych&zi. 

Pomuzeme vam: nenamerite zadne 
napeti ani na ctvrtine zavitu, ani na 
tfech ctvrtinach, ani na zidn6 casti 



tohoto uzavrendho zavitu, ktery jc 
sekundarnim vinutim transformatoru. 
Predpokiddamc ovsem, ze zavit je vsude 
stejne vodivy a ze je ze stale stejne silneho 
dratu. 

Pochopeni nam usnadni obr. 2. Spo- 
jime-Ii naznacenyra zpusobexn dve ba- 
terie a dva odpory do uzavrendho okru- 
hu, ustali se v nem urcity proud (v na- 
sem pripade 1 A) . Na obvodu miizeme 
pak najit dva body oznacene krouzkem, 
mezi nimiz neni zadnd napeti, ackoli 
obvodem proteka proud a to nikoli za- 
nedbatelny. 



Obdobne je tomu i u zmineneho za¬ 
vitu. Kazdi i nejkratsi cast zavitu ma 
jisty odpor a z&roveii je v ipindukovana 
stfidavym magnetickym polem jistd 
elektrornotorickd sila. Muzeme si tento 
usek zavitu zn&zornit jako zdroj stfi- 
davdio napeti v serii s odporem. Tyto 
dve vlastnosti nelze od sebe nijak oddelit. 
Uzavrerae-li zavit nakrdtko, proteka 
zavitem proud tak velky, aby se soucet 
ubytku na odporu vsech ddsti zavitu rov- 
nal souctu vsech elektromotorickych sil. 
Vime, ze ubytek na odporu se odeciti 
od napeti zdroje. V jedn6 ctvrtine zavitu 
se indukuje celkem strfdave napeti 1 V, 



ktere se spotrebuje na protlaceni jedno- 
ho amperu odporem jednoho ohmu. 
Mezi konci ctvrtiny uzavrendho zavitu 
nebude tedy zadne napeti. Tymz postu* 
pem bychom doSli ke stejnemu vysledku 
i na tfech ctvrtinach zavitu i na kazd6 
jeho casti. Aby vas nemrzelo, ze jste na 
to neprisli, prozradime, ze na tuto otdz- 
ku nikdo z pis ate lu neodpovedel spravne. 

Proudy v usmernovaii 

Dvoucestny usmernovac lze rozlozit 
na dva jednocestn6, ktere pracuji do 
spolecn^ zateze. Stfedni vyvod sekun- 
darniho vinuti transformatoru jc pro 



oba spole£ny a proto jim proteka proud 
v kazde pulperiodfe napdjeciho napeti. 
Naproti tomu se pfivody k anodam stfi- 
daji ve sve funkci a vedou proud pouze 
ob jednu pOlperiodu. Efektivni hodnota 
proudu v prfvodu k anode je proto pod- 
statn£ nizsi nez ve spolecn^m stfednim 
vyvodu. To je tfeba uvdzit pfi dimenso- 
vani pojistek pro jisteni sekundarniho 
obvodu. 

Rotorove plechy 

U vicenasobnych otocnych konden- 
s£tor& (dualu a pod.) se zpravidla zidi, 
aby vsechny sekce mely stejnou kapacitu 
a to pfi kazd£ poloze rotoru. Z vyrob- 
nich duvodu to neni mozno beze zbytku 
zaruCit. Paralelnim nebo scriovvm kon- 
densatorem lze opravit jen po£atecni a 
konecnou kapacitu otocneho konden- 
satoru, zatim co prubeh kapacity ovliv- 
nime male. Proto byva prvni a posledni 



rotorovy pleich kazde sekce nastri^en 
na nekolika mistech. Vhodnym pfihnu- 
tim techto jazyku je mozno opravit 
drobn6 chyby v soubehu mezi jednotli- 
vymi sekeemi. S amatcrskbho hlediska 
je to price, na kter£ se da vice zkazit nez 
ziskat a proto nemate-li nahodou dife- 
rencialni kapacitni mustek a dost trpe- 
livosti, spolehnete se radeji, ze to udelal 
vyrobce iepe nez byste to udelali vy a 
nechte rotorov^ plechy na pokoji. 

KirchhofFovy zakony 

Jsou dva a ovladate-li je i s Ohmovym 
zakonem ve vsech jejich obdobach, mu- 
zete si troufnout na navrh kazdeho obvo¬ 
du - i velmi slozit6ho. 


Na prvni pohled obsahuji samozfejmd 
veci, ale ne kazdy jich dovede vzdy vy- 
uzit. Prvni z nich rika, ze se elektrick^ 
proud nemuze v uzlu hromadit. Soucet 
proudil pfitekajicich do uzlu se musi 
rovnat souctu proudu, kterd z uzlu od- 
tekaji. Prikladem nam muze byt jedno- 
duchy zhavief obvod podle obr. 6a. 2ha- 
vici baterie je zatfzena souctem proudu 
vsech zhavicich vlaken. K azd y z proudu 
muzeme wjadrit pomoci zby'vajicich. 

Tyka-li se prvni zakon proudu, mluvf 
dmhy o napetich. Postupujeme-li v uza- 
vrendm obvodu urcitym smerem (neza- 
lezi na tom zda ve smeru pohybu hodi- 
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novych rucicek nebo proti nemu), musi 
byt soucet vsech elektromotorickych sil 
a ubytku roven nule. Nejjednodussi pri- 
klad je na obr. 6 b, ktery znazorhuje zha- 
vici obvod s pfedfadnym odporem. 
Predevsim oznacime polaritu napeti ha- 
term a ubytku na pfedradnem odporu a 
na zhavicim vlaknu elektronky. Dohod- 
neme se, ze za kladny smeY budeme 
povazovat smer od kladneho znam^nka 
k zapornemu, t. j. smer shodny se sme¬ 
rem proudu. 

Zacneme-li scitat od kladneho p61u 
baterie a budeme-Ii postupovat doprava, 
dostaneme rovnici, kterd je pod obr. 
6b. Ubytky maji kladne znamenko, 
protoze jsme postupovali ve smeru prou¬ 
du, pfif-itajf se, a napeti rnd znamenko 
obricene, protoze jsme prochazeli ba- 
terii od minusu k plusu. Kdybychom 
postupovali opa^nym smerem, dostali 
bychom tyz v^ledek, ndsobeny minus 
jednou {—1). Qbdobne .jako u prvniho 
z ikon a muzeme vyjadrit kazd^ napeti 
v obvodu pomoci zbyvajicich. 

V obvodech se stfidavym proudem a 
obeenymi odpory (impedancemi) plati 
Kirchhoffovy zakony tak£, jen je nutno 
uvdzit pfi scitani a odcitani fazove ■ po¬ 
rn ery r a respektovat je. 

NejlepSf odpovedi zaslali: 

Milos Zavoral, studujici V§2, 19 let, 
Praha-Sporilov, kolej VS2; Dagmar 
Cerni, studujici zdrav. skoly, 18 let, Par¬ 
dubice, tr. 7. listopadu c. 342; Vlastimil 
Hanus, zak 10. tf. jedenactiletky, 16 let, 
Revolucni 510, Luby u Chebu. 

Otazky dnesniho KVL?U 

tentokrat neprinaslme, protoze v pristim 
cisle KVIZ uzavreme a rozloucime se 
s vami, abychom se setkali na jinem mis- 
te Amatersk^ho radia. 
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Rubriku vede Jirnira Macoun 
OKIVR 


KO^FKRK\OK 
I. OBLASXI IARU 
O VKV V PARl^I 

Ve dnech 27. a 28. dubna 1957 kona- 
lo se v Parizi pracovni zasedani 
stdldio vyboru pro VKV 1. oblasti 
IARU. Jednani ridil predseda vyboru 
Karl G. Lickfeld DL3FM. Vykonny 
vybor I. oblasti zastupoval generalni 
tajemnik I. oblasti Arthur G. Milne 
G2MI. Konference se zucastnili zastupci 
Nemeeke spolkove republiky (DL3FM, 
predseda), Velke Britannie (G2AIW), 
Jugoslavie (YU1AA a YU1AO), Ho- 
landska (PAOBL a PAODD), Belgie 
(ON4BK- tajemnik vyboru a ON4VY), 
Lucemburska (LX1AI a LX1AO. Fran- 
cie (F9ND a F8GB), Rakouska (OE1- 
458), Italie (I1XD a I1SWL), Irska 
(EI2W), Sv^carska (HB9RG) a skan- 
dinavskych zemi, jez representoval za- 
stupce Finska OH2TK. Po prve od vy- 
puknuti valky v roce 1939 se zucastnilo 
rovnez Polsko (SP5FM), zatim jen jako 
pozorovatel, nebot’ Polski Zwi^zek Krot- 
kofalowcow byl teprve nyni reaktivovan 
a neni jeste oficialne clenem IARU. 


Staly v^bor pro VKV byl zvolen na 
kongresu I. oblasti IARU ve Stress roku 
1956 a je rozsiren o VKV-managery 
vsech zemi. Predsedou je DL3FM, ta- 
jemnikem ON4BK. 

Pravo hlasovani na zasedani mel je- 
den predstavitel z kazde zeme. 

Jednim z hlavnich temat, na nez byly 
vymen£ny nazory, byla beast amatdh 
vysilacd na vyzkumnych pracech, ko- 
nanycli behem Mezinarodniho geofv- 
sikainiho roku. feada zemi, mimo jine 
Danskoj NSR, Polsko, Ceskoslovensko a 
Velka Britannie daji do provozu staid 
stanice, jez budou vysilat signal sonduji- 
ci podminky sireni na VKV. Plan 
spoluprace na pozorovanich, spociva- 
jici ve zvlastnich i pravidelnych spo- 
jenich a poslechovych zpravach na 
pdsmech VKV nejmdne po 4 dny 
mesicne (referoval ON4BK), byl de- 
legaty vzat na vedomi a skoro vsechny 
zeme oznamily svoje plany na spolupraci 
v tomto vyznamnem deni, jez vesmes 
jdou jeste dale. Krone pozorovini v pis- 
mu 145 MHz budou provadena dalsi 
v pasmu 72,1—72,2 MHz denne v dobe 
1700 do 2000 GMT. EI2W zbudoval 
velkou soufazovou antenu pro crossband 
spojeni 50/72 MHz a bude pracovat jako 
EI2W/P na QRG 70,662 MHz. PolM 
amatdfi chteji ziskat specialni koncese 
jen pro u£ely MGR k provadeni pokusu 
v pasmu 50 MHz. Prvni takovou koncesi 
dostal jiz SP2DX, jenz bude pracovat 
telegrafii Al vykonem 200 W na QRG 
52,0 MHz. 

Na zasedani byla dale upravena re- 
gistrace rekordu VKV. Podle prijaidho 
usneseni vsechny kraje I. oblasti zaslou 
tajemnikovi staleho vyboru seznam 
VKV rekordu nebo prvnich spojeni s ji- 
nfmi zememi. Rekordy budou potvrze- 
ny diplomy. 

V otazee zavodu VKV I. oblasti bylo 
rozhodnuto, ze se budou konat pouze 
ctyrikrat do roka. Od pfistiho roku 1958 
se budou jzivody 
konat ob! mesic 
o prvnich sobotach 
a nedelich v brez- 
nu, kvetnu, cerven- 
ci a zari. Na navrh 
Holandska bylo 
usneseno prijimat 
a hodnotit pouze 
takov6 zivodni de- 
niky, jez budou 
overeny a potvrze- 
ny VKV manage- 
rem vlastni orga- 
nisace. Deniky do- 
sld opozd^ne nebo 
z as lane pfimo bu¬ 
dou diskvalifikova- 
ny. 

Mnoho hodin tr- 
vala diskuse o na- 
vrhu, vyclenit v 
pasmu 145 MHz 
200kHz na teleg/a- 
ficka spojeni DX, 



SP5FM t Wokiech Nietyksza , ndvstevou 
u OK1FF. 


avsak s ohledem na t. zv. ,,bandplany“, 
zrizend v mnoha zemich, nebylo v tom 
ohledu ucineno rozhodnuti. Konferen¬ 
ce pouze doporucila, aby se DX spoje¬ 
ni' navazovala na hornim konci pasma 
(145,8—146 MHz). 

Byl prijat navrh Holandska, aby 
v pdsmu 70 cm byly vyhrazeny 2 MHz 
pro spojeni DX, a byl doplnen pripo- 
minkou Velkd Britannie, aby se DX 
spojeni uskutcchovala v p.ismit 433— 
435 MHz. Stredni kmitocet tohoto vy- 
hrazen4ho viseku bude podle navrhu 
OH2TK volacim kmitoctem, na nemz 
se budou mod vzdalene stanice vyhle- 
dat. Co se tyfie vySsich VKV pasem, 
nebylo ucineno zadne rozhodnuti. 

Pri te prilezitosti je na miste zazna- 
menat oznameni PAOBL, ze PA0KT 
vypracoval novy, nezvykle stabiini la- 
ditelny oscilator, jehoz muze byt po- 
uzito ve vysilaefeh namisto xtaloveho. 

Z iniciativy RSGB zavedene „dvou- 
metrove vecirky“ (,,t\vo meter activity 
nights 11 ) ziskaly v Evrope velkou po¬ 
pularity SP5FM sdelil ucastnikum kon¬ 
ference, ze byly zavedeny i v CSR a 
Polsku. 

Krome VKV zalezitosti pojednala 
konference tak6 vec zavalovdni lisikafu 
desitkami tisic posluchacskych listku ze 
zemi lidovedemokratickych, coz bylo 
oznaceno jako plytvani papirem. Je 
v pofidku, ze se o tdto zalezitosti take 
hovorilo, nebof posluchacsky report mi 
nejakou cenu jen tehdy, obsahuje-li ne- 
jake udaje, jez mohou mit pro vysilace 
vyznam pro vyhodnoceni technickdho 
zarizeni a spojeni (hplny report, porov- 
nani se slydtelnosti jinych stanic z tbze 
oblasti, dukladny popis uziteho zarizeni, 
podrainek sireni atp.). Polsky svaz radio- 
amateru jiz podnikl kroky k tomu, aby 
posluchacska prace byla provadena 
spravne a byly odesilany pouze hodnotn^ 
reporty. 



Pri navsteve SP5FM. se v tlRK zyvimda rusnd diskuse o ticasti 
OK stanic na evropske cinnosti v pdsmech VKV. Plena: VR, ASF, 
KN } FF, CX, SP5FM, MQSO, JQ, MB. 


STANICE, KTERE POtADAjf URK, MOHOU PRO OBDOBf MGR DOSTAT POVOLENf K VYSfLANf V PASMU 
50—52 MHz. NA T^CHTO KMITOfiTECH JE MO^NO PRACOVAT POUZE V DOB I, KDY NENf VYSTlAn 
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V ohledu vyrnfny casopisu, publikaci 
a technickfch informaci bylo opakovAno 
usneseni kongresu ve Strese. 

Setkani VKV manager^ probehlo ve 
velmi srdecne atmosKre, typicke pro lidi, 
kteri maji spotecnou lasku i cile. Trebaze 
v mnoha zalezitostech existovaly casto 
velmi rozdilne nAzory, vyplyvajici ze 
specif! ckycli zvlastnosti prace na VKV 
v jednotiivych zemicb o vet Si ri mens! 
aktivite, nebo x rozdilnosti topografick^ 
konfigurace, uskutecnila se na konfe- 
renci uziteina vymena nAzoru. Moznost 
osobniho styku mezi VKV managery 
jednotiivych zemi pfispeje k dalsimu 
rozvoji spoluprace mezi radioamater- 
skymi organisacemi Evropy a Afriky a 
odrazi se ve zvyseni lirovne prace na 
VKV. Takove spoluprAcc je dnes za- 
potfebi jako nikdy jednak s ohledem na 
Mezinarodni geofysikalni rok, jednak na 
blizici se kongres ITU - a konecne 
i s ohledem na nutnost spolecne obrany 
prav radioamateru. 

Bylo dohodnuto, ze pfiSt’i zasedani stA- 
16ho VKV vyboru I. oblasti IARU se 
bude konat v Bruselu v cervnu 1958. 

Ve volnych clivilich mezi poradami 
probihaly nekonecne diskuse na technic- 
ke namety a tez navstevy u francouz- 
skych amateru. Jiz po prvnim dnu kon- 
ference navstivili DL3FM, HB9RG, 
OEl-*458, PAOBL a SP5FM F8LO. 
F8LO mel nedavno spojeni s PEI PL na 
435 MHz primo z domu pomoci hhlovA 
anteny, pridrzovanA za oknem (skrz 
sklo) QRB-400km. Na 145 MHz pracuje 
s 200 W (fizeno krystalem) ana435 MHz 
ma pres 20 W rovnez xtal (QQE 06/ 
40). Pracuje hlavne telegrafiE. Bylo ho- 
vorepo rovnez s F3CA, ktery je velmi 
aktivni na 72 a 145 MHz. 

Protoze SP5FM sc vracel do Polska 
pres Svycarsko, Rakousko a CSR, byl 
zad an, aby vyridil od ucastniku konfe- 
rence ceskoslovenskym VKV amaterum 
a samozrejmA i od Polsk^ho svazu radio- 
amat^rft srdecnA 73. Hpe cuagn on 
145 MHz! 

SP5FM 

V POSLEDNICH MINUTACH 
PRED POLNIM DNEM 

Jiz jen nekolik malo dni, ba mozno 
rici hodin, nas dell od IX. PD. Celkovy 
pocet pfihlasenych stanic k 1. 5. 57 je 
335. z toho je 191 stanic Seskosloven- 
skych a zbyvajicich 144 zahranicnicb je 
ze 7 ruznych statu. Je snad zbytecnA 
konstatovat, ze je to zatim. nejvetsf po- 
■£et, jaky byl kdy v teto nasi nejpopular- 
nejisi a ncjvAtsi soutezi pfihlaSen. Proti 
Ionskemu roku je prihlaseno turner o 100 
stanic vice. Chteli bychom pfi teto pri- 
lezitosti upozornit na nekolik skutecnosti, 
■se kterymi se temer vsechny stanice b£- 
hem soutezniho provozu setkaji. Je sa- 
mozfejm6, ze pfi tak velkem poctu sta¬ 
nic, z nichz vetsina bude soustredena na 
poraeme raalera pros torn, vznikne na 
pasmech ruseni. Plati to zejmena o pas- 
mu 145 MHz, ktere bude obsazeno nej- 
vice. V zajmu uspesneho prubehu cel£ 
souteze je letos naprosto nutne, aby se 
na pasmu neobjevilo ruseni, zptisobene 
nestabilnimi jednostupnovymi vysilaci 
nebo supperreakcnimi prijimaci. Je to 
ostatne ve shode se souteznimi pod- 
minkami PD, ktcrc pouzivani jedno- 
stupnovych vysilacu na tomto pasmu 
nedovoluji. Behem lonskeho rocniku 
bylo techto vysilacu v provozu jeste 
mnoho. Byli bychom radi, kdyby se letos 


uz neobjevil zadny. Umoznilo by to jed¬ 
nak uspesnejsi ucast vsem stanicim, na- 
gim i zahranicnim, a jednak by .zahra- 
nicni stanice nemely duvodu stezovat si 
na nejakostni vysilani nasich stanic. PD 
byva v posledni dobe v zahranicnim tisku 
velmi priznive hodnocen, kazd6 takove 
hodnocenf vsak obvykle konii neprijem- 
nou zminkou o jakosti n ale ho vysilani. 
Byli bychom jiste vsichni radi, kdyby se 
po letosnim PD jiz podobne poznamky 
nevyskytovaly. 

Doporucujeme, aby byly v zajmu 
uspesneho provozu respektovany nasle- 
dujici rady, a to: 

Uzivat CW i ICWhlavne na 145 MHz 
a 435 MHz nejen ve spojeni se 
stanicemi zahranicnimi, ale i s nasimi. 
Podstatne se tim zmensi ruseni na pasmu 
a spojeni se navazuji snadneji, hlavne 
dAlkovd. 

Je l6pe modulovat radeji mene nez 
vice. Plati to zejmena pro jednostupho- 
ve vysilace na 435 MHz pri navazovani 
spojeni se zahranicnimi stanicemi, ktere 
prijimaji na superhety. V techto pripa- 
dech je nejlepe modulovat skutecne vel¬ 
mi malo, i pH ICW. Podstatne se tim 
zvysi stabilita jednostuphovych vysilacu. 

Bylo by vhodne, aby se vnitrostatni 
provoz v pasmu 435 MHz soustredil 
mezi 425—432 MHz. Pfi spojeni se 
zahranicnimi stanicemi je nutn£ se na- 
ladit do pasma 432—438 MHz. 

Pokusum o dalkova spojeni by mely 
byt venovany pokud mozno posledni 
dvg az tfi hodiny lestihodinov^ch inter- 
valu. Bylo by vhodn^, aby v teto dobe 
nepracovaly ceske stanice a blizke stani¬ 
ce moravsk6 v pasmu 145,5 az 146 MHz. 
Tato cast pasma by mela byt v teto dobe 
uvolnena vylucne pro volani a odpovi- 
dani vzdalenych stanic, t. j. vychodo- 
moravskyclj., slovenskfch a pripadne za- 
hranicnich, pokud ovsem nebudou ri- 
zeny krystalem a budou se moci do 
tohoto pasma naladit. Dodrzovani teto 
dohody vsemi stanicemi by jiste usnad- 
nilo navazovhni dalkovych spojeni, ne- 
bot’ pasmo urcene temto vzdalenym sta¬ 
nicim, by nebylo ruseno stanicemi ostat- 
nimi, takze by vsichni mohli dobre po- 
slouchat. 

Ze zkusenosti dmc, ze jedna nesta- 
bilni stanice muze podstatne znesnad- 
nit nebo i znemoznit uspemou praci 
mnoha dalsich. Vyskytne-li se pripad, 
ze by nektera stanice byla upozomena 
nejmene dvema jinymi stanicemi, ze 
rusi nestabilnim „sirokopasmovym‘‘ vy- 
silinim, je povinna zavadu odstranit, 
pripadne prerusit vysilani. Je lepe radeji 
nevysilat, nez kazit praci mnoha dalsim 
stanicim. 

Vlastni PD konci dne 7. 7. v 15 hodin. 
Pak naslcduje jiz jen mine oblibena pra¬ 
ce, a to prepisovani souteznich deniku. 
Zadame vsechny ucastniky PD, aby teto 
praci venovali takovou pozornost jako 
vlastni soutezi. Peclhi a spravne vyplne- 
ni deniku nesmirne usnadni praci sou- 
tezni komise. Hodnoceni PD je jednim 
z nejobtiznejsich. Usnadnete proto letos 
praci vzornym vy'plnenim deniku, vcet- 
ne kilometrovych vzdalenosti. Tam, kde 
si nebudete jisti, km nevyplnujte. Pro 
stanoveni vzdalenosti je smerodatna 
mapa, vydana URK. Nezapomente na- 
konec pripojit svoje pfipominky a na- 
vrhy k organisaci pristiho X. PD, 

A na zaver jeste jedno pfani. Vyna- 
snazme se vzdjemnou spolupraci po- 
mahat jeden druh6mu behem souteze. 


hlavne pak v navazovani dalkovych 
spojeni tak, aby nedoslo k zadnym ne- 
dorozumenim, a aby cely PD probehl 
ve znameni pratelske amaterske spolu¬ 
prace. 

Dalsi OK > stanice na 145 MHz 

Ukazuje se pravdivym konstatovani, 
ie se nam vysilani „od krbu“ zacina 
rispesne rozvijet. Kdo neveri, af si po- 
slechne v pond elf, ve stredu nebo v so- 
botu vecer a pripadne v nedeli dopoled- 
ne na 145 MHz pasmu. Pravidelna beast 
deseti az patnacti stanic je bezna. Zvlasf 
potesiteln6 je, ze nestabilni zarizeni 
jsou v naproste mensine a pokud jsou 
uzivdna, tak jen prozatirnnfi. Ted 
neco o tech novych stanicich, o kterych 
jsme se dosud nezminili. 

Praha-Venkov. 7.4. t. r. se objevila na 
pasmu po prve stanice OK 1KKD z Klad- 
na a sice na kmitoctu 144,17. Prestoze 
pracovali z celkem nevyhodneho QTH, 
byli v Praze S9 s prikonem jen 8W. Pro- 
visorni koncovy stupen je osazen dvema 
6CC31, ktere budou pozdiyi budit mo- 
hutnejsi koncovy stupen. Pouzity Xtal 
ma kmitocet 8007,67 kHz. Tent^z den 
zahdjil vysilani OK1VAW; tak6 z Klad- 
na, Je to prvni VKV-koncesionar. kte- 
rdho jsme v Praze slyseli. Zarizeni 
zatim jednoduche, ale stavi dokona- 
lejsi. Skoro stejne zarizeni pouzivaji 
v OK1KDM v Uhfin£vsi a OK1KRI 
v !ft.icanech. Tali zde je ve stavbe zafi- 
zeni dokonalejsi a zanedlouho se s nim 
objevi na pasmu. Pomeme dobre QTH 
obou stanic dava predpoklady k uspesri 
praci. Dalsi VKV-koncesiondf, ktcr> 7 
zahajil pravidelne vysilani, je OK1VJG 
z Podebrad. Vysila^ mi zatim tfistup- 
novy se dvema LD2 na PA. 

Praha-mesto. OK1AAP se feonecn^ 
objevil s novym, krystalem rizenym vy- 
silacem, osazenym elektronkou 832 na 
PA. Pfikon 20 W. Pracuje na kmitoctu 
rovnych 145,00 MHz. Pro prijem pouzi- 
va konvertor k Fugl6. Antena je zatim 
jen dipol, ale i s timto dipolem navazai 
OK1AAP spojeni prakticky jiz se vSemi 
stanicemi, kter6 se na 2 m pravidelne 
objevuji. MA totiz jedno z nejlepsich 
prazskycb QTH, nahore v Bohnicich. 
Az si postavi smerovku, bude dosti tezke 
mu v Praze konkurovat. 

OK1VAI sice tak pckn6 QTH ncm&, 
ale presto mu to chut’ do prace nekazi. 
Pracuje pravidelne se ctyrstupnovym vy- 
silacem, jehoz oscilator kmita pomerne 
stabilne na 36 MHz. Na PA jsou dve 
LS50 s 25 W prikonu. Prijimac je kon¬ 
vertor (PGC84 + PGF82) k Fug 16, 
ktera je pfeladena na 28 MHz. 

OK1KEC v Bfevnove uzivaji zatim 
jednostupnovy vysilac se dvema LD2 
vprotitaktu. Prestoze je to vysilac jedno¬ 
stupnovy, je tak dokonale serizen, ze si 
v mnoha pripadech vubec nezada s ne- 
kterymi vicestupnovymi vysilaci. Pro- 
cento frekveneni modulace je velmi male 
a kmitocet prakticky naprosto stabilni. 
Pfi .poslechu na superhet se zapnutym 
zAznejovym oscilatorem neni treba vu¬ 
bec doladovat. Ton je T 7/8. Coz aby 
nam soudruzi z OK1KEC o svim zari- 
zeni a zkusenostech s nim neco napsali? 

OK 1AM dostal koncesi teprve nedAv- 
no, ale na 2 m se jiz objevuje zcela pra¬ 
videlne, i kdyz zatim jen s jednodurhym 
zafizenim. Zarizuje se vsak jiz tak6 na 
praci od krbu, a jak ho zname, uslysime 
ho jiste zanedlouho s ngjakym vetsim 
vysilacem. 
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Ukai mi sue anteny a ja ti povim , kdo jsi: 

0K1S0 

OK IRS md se svym vysilacem urcit£ 
„vyvGjove ‘ potfze. N£kdy mu chodi 
skutecne znamenite, jindy se „rozjede“ 
a b&hem j edn.6 re lace pfcjcde cclf pas- 
mo, Z toho je videt, ze Ruda vysilaC 
skutecne 3 ,zajiidi“ - hi. 

Liberec. V liberecke VKV soutezi, 
ktera je mezi libereckyrni stanicemi 
znacne popularni, aspiruji na prvni tfi 
mista zatim OKIKNT, OK1KJA a 
OKIKST, kdyz prvni dve jsou na pas- 
mu takfka denne. Zvlaste dobre si ve- 
dou v OK1KJA zjablonce, kteri celkem 
hspesne dohaneji naskofe stanice turnov- 
skA Prestoze v Jablonci nemajf pfiznivd 
QTH, jsou slyset v Praze za kazdych 
podminek S 8/9. Je to zrejme zasluhop 
aobr£ anteny (dvakrat 5 prvku nad 
sebou). Konvertor osazeny 6F32 a 
6CC31 je pripojen k ^EmihO' prelade- 
ndmu na 50 MHz. Ve stavbe je krysta- 
lem rizeny vysilac. Nejdeisiho spojeni 
byio dosazcno s OKI EH,, 166 km, a 
s OK1KFG, 137 km. 

Takd OKIKNT jiz nekolikrdt praco- 
vali s teniito stanicemi. OKI EH je 
pfesved£en o tom, ze toto spojeni bude 
mozno uskutecnit kdykoliv, jen kdyz 
bude v OKIKNT pouzivano stabilniho 
zarizeni (uz aby to bylo). 

V dubnu a kvetnu se ze Snezky neko¬ 
likrdt objevili na pasmu SPG CL, SP6CT 
a SP6GB, ktefi tam buduji amaterskou 
retranslacni stanici pro prljem prazske 
televisi ve Wroclawi. Vysilac bude umis- 
ten pffmo na Snezce a bude pracovat 
na kmil.octu v pasmu 86 MHz s vyko- 
nem 70 W. Pfijlmano bude na dvanacti- 
kanalovy ,,Rubens“. Presto,, ze na 
145 MHz pouzivali jen bateriovy trans¬ 
ceiver o vykonu 0,5 W, navazali hladce 
spojeni t s 1EH a s celou fadou ostatnich 
OK. Jejich vysildni bylo velmi stabilni, 
takze necinilo potfzi prijimat je na su- 
perhet. 

Ze zahranici 

SSSRt Ve 4. cisle casopisu RADIO 
byly uverejneny podminky na letosni 
vpofadi jiz druhy PD sovctskych ama te- 
ru. Soutezi se podobne jako loni na 
pdsmech 38—40, 144—146 a 420— 
425 MHz. Soutezmadve casti. V dobe od 
1600 SEC 10. 8. do 1200 SEC 11. 8. 
probiha cast prvni, druha cast, rychlost- 
ni, trvd od 1200 do 1330 SEC 11. 8. 
Druh provozu Al, A2, A3. Zarizeni 
nesmi byt napajeno ze site. Soutezici 
stanice budou rozdeleny do dvou kate- 
gorii, stanice kolektivni a soukromA 


Soutezi se o cenu casopisu RADIO. 
Odmenen bude iednak radioklub s nej- 
vetsf ufasti a jeanak stanice s nejvetsim 
poctem bodu. Zakladni pocet bodu za 
spojeni na pdsmu 38 MHz bude na 
144 MHz nasoben tfemi a na 420 MHz' 
nasoben deseti.' 

Domnivame se, ze by se nekterf nase 
stanice, hlavne slovenskf, mohly pfi t£to 
pfilezitosti pokusit o navdzani spojeni se 
sovetskymi stanicemi v pasmu 144 MHz. 
Behem minuEho PD bylo na tomto pas¬ 
mu pracovano v SSSR velmi malo, letos 
vsak bude, jak se zda, jiz uCast vetsi. 
Lze tak usuzovat z dosti znacneho poitu 
dlinku, uverejnenych v posiedni dobe 
v casopise RADIO a venovanych popi- 
sum zarizeni na vyssi pasma. Bylo po- 
psano nejen mnoho jednoduchych jpriji- 
macii a vysilacu. ale i zarizeni moderni, 
t. j. vicestupnove vysilace a smerove 
anteny. Navic pak je prace na vyssich 
pasmech velmi propagovana. Valna 
cast sovetskych stanic bude zrejme opet 
oznacena sestimistnymi diselnymi znac- 
kami (sovetsk6 VKV-koncese), ostatni 
pak normalnimi amaterskyani znackami. 
V5em, kteri by se chteli seznamit se zpu- 
sobem provozu sovetskych amatdu na 
VKV doporutujeme, aby si obcas po- 
slechli tyto stanice v pisrnu 38 MHz, 
kde byvaji velice dobfe slySct. Pasmo 
38—40 MHz nelze vlastne uz za skutedn^ 
VKV pasmo povazovat, Svym charakte- 
rem se blizi spise pasmu desetimetrov6- 
mu, nebot’ podminky jsou tam ovlivno- 
v&ny v prvd fade slunefini fiinnosti, a pfi 
zvy'sen6 slunecni cinnosti neni obtizne 
dosahnout spojeni na nekolik tisic km 
i s jednoduchym zarizenim. Jsme zveda- 
vi, zda se letos konecne podafi nekomu 
uskutecnit prvni spojeni na VKV se 
sovetskymi amatory, Nejvetsi nadeji maji 
pochopitelne nasi VKV-ist^z KoSickcho 
nebo Presovskeho kraje. 

Nemecko. DL3YBA, se kterym jsme 
se sezn&miii v pfedminulem cisle AR, 
zasila vsem nasim VKV-anaatemm 
srde^n^ pozdravy a zddd vScchny naSe 
stanice, aby sv6 anteny nasmerovaly 
obcas tak 6 smerem na Hapnover a 


pokusily se s nim o spojenf. Hlavne b£- 
hem PD se bude DL3YBA snaiit o spo- 
jenf s OK-stanicemi. Pfi lohskdm VKV 
Contestu pfijimal trvale OK IK PH, 
OK1KAD a nekolik dalsich neidenti- 
fikovanych stanic. DL3YBA ma skutefi- 
ne velmi dokonale zarizeni. Pozornost 
budi hlavn^ jeho anteny, upevn£n6 na 
turner 40 m vysok^m sto2d.ru, Vysilafi 
na kmito^tu 145,5 MHz md pfi CW 
prikon 200 W, pfi fonii 120 W. Konver¬ 
tor s E88CC na vstupu je pripojen 
k E52 („Forbes“). DL3YBA dokoniil 
neddvno zafizeni na 70 cm, takze je 
i na tomto pasmu QRV. Antena je op6t 
48 pfvkova, umistena pod dvoumetro- 
vou (viz foto), vysilac rizeny xtalem pra- 
cuje na bmitoctu 435,001 MHz s pfi- 
konm 80 W. Konvertor ma na vstupu 
elektronku EC56, smesovatl je koaxidlni 
s krystalovou diodou 1N21B. DL3YBA 
je na pasmu pravidelne v utery, £tvr- 
tek, sobotu a nedeli, v pfipade prizni- 
vych podminek denne. OK IVR s nim 
pracoval s Jestedu jiz nekolikrdt i za 
mdn£ pfiznivych podminek. 

Dansko. OZ7IGY, vysilaC pracujfd 
na 2 m a pomahajfci pfi vyzkumu poldr- 
ni zafe, vysila na kmitoctu 144, 05 timto 

zpfisobem: „OZ7lGY. (asm 

tecek) OZ7IGY. (osm te£ek) 

OZ7IGY.. (osm te<5ek) - 

(15tivtefinovd idrka) . (sedm : 

tecek)“. 15tivterinova Sarka md slouiit 
k eventualnimu cejchovanf. Vysilac! 
program vypada takto: 15.—31. III. 
1730 az 1930 SEC, 1.—14. IV. 1800 a2 
2000 SEC, 15.—30. IV. 1830 a2 2030 
SEC, 1.—V. 1900 a2 2100 SEC, 15. a2 
31. V. 1925 a£ 2125 SEC, 1. — 14. VI. 
1945 az 2145 SEC, 15.—30. VI. 1955 ai 
2155 SEC. Vysilac byl uveden do chodu 
23. III. t. r. a pracuje v Kodani. Antena 
je dvandctiprvkova dlouhd Yagiho 
smerovka, otocena na sever. Touto zprd- 
vou prevzatou z DL-QTC se tedy mdnl 
puvodni udajc uvcrcjnene v 5. £. AR. 

A nakonec prejeme vsem naSim i za- 
hranif.nlm stanicim peknc pocasi, dobr£ 
podminky a hodne uspechu v IX. PD. 

0K1VR 
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Rubriku vede Bedrich Micka, OKI MB 

JESXfe 

O MPLOIIECH_ 

Karel Kamfnek, OK1CX 

Ve tretim cisle letosniho rocniku na- 
seho casopisu na str. 90 psal OK1FA 
ve svem 6ianku j,Neco o diplomech" 
kriticka slova k dnesnimu stavu, naplni 
a zpusobu udelovani zahranitnich diplo- 
mu. Souhlasim s nim, jako vet sin a radio- 
amatM do posledni pis merry. Ve 
ctvrtem cisle AR nazval OK 1MB nekte- 
r6 diplomy ,,take diplomy". I s timto 
oznacenlm souhlasim. Proc? Jen si ta 
pravidla lepe prohlcdnete; jejich pod- 
minky casto snadno splnite, nekdy 
hned, podivate-li se do zasob svVch pri- 
jatyeh. QSL. I diplom pak dostanete, 
poslete-li prislusny pocet (ne maly) 
kuponu na zpatecni poltovne (IRC), 
jak a pro£ tedy vznikaji takovA „tak£ 
diplomy?" 

Domnivam se, ze jsou dva hlavni dh- 
vody. Prvni - pfijatelny vyklad by byl, 
ze trebas stanice z mesta X chteji na se- 
be upozornit, aby spojeni s nimi bylo 
zAdano, aby byly zahranicnimi amato¬ 
ry vice volany. Budiz, pfejme jim ten to 
zpusob propagace, i kdyz v nekterych 
pripadech s vyhradami, nebot’ k splneni 
byva zapotrebi trebas ziskAni a predlo- 
zeni jen 5 QSL, nekdy dokonce staci 
i jeden - ov§eAi vzdy IRC. Take se na- 
jdou nekter6 diplomy zdarma, ale malo- 
kdy. Je vsak zajimave, ze vetsinou jsou 
m£necenne a lehce dosazitelnA diplomy 
na vylohy - nejdrazsi. Minim tim ty 
mestskd, oblastnf, usekovc a pod. jak 
o nich psal OKI FA; ty jsou skoro vse- 
chny jjhodnoceny" od 10 IRC vyse. 
Pro financni zisk? Tento druhy vyklad 
je tedy obvinenim a to - myslim, ze se 
nemylim - casto pravdivym. Takov6 
podminky, vazand na nadmernA vflohy 
spojeni s vydanim diplomu, jsou nepri- 
jatelne, ponevadz narusuji dve hlavni 


zasady radioamatcrsk£ cinnosti: sport a 
amaterstvi. 

Ghapu, ze mnohde se vydavani diplo¬ 
mat v zahranici neobejde bez pozadavku 
iihrady vvloh, ktere by tamnejsi radio- 
amatdrska obec musela platit z vlastnich 
kapes clenu. Neni ani namitek, chce-H 
si nektera zahranicni celostatni organi- 
sace timto zpusobem shanet prostredky, 
kterych pak pouzije k rozvoji radio- 
amatcrstvi. 

My marae to stesti, ze m&leme nase 
diplomy i pro zahranici vydavat zdar¬ 
ma. Naklady na nasi cinnost z pro- 
stfedku lidove-demokratickeho stAtu 
jsou takove, ze dovoluji i tuto lihradu, 
ponevadz byla uznAna ucelnou: slouzi 
dobre veci sblizovani s amatory za¬ 
hranicni ch zemi a propagaci miru na 
cel£m svete. 

Posudme proto vzdy pravy duvod vy¬ 
davani a pak i ziskavani diploma, podle 
toho rozvrhneme svuj zajmovy plan, 
vytrid’me nesportovni balast, uvazme, 
stanovme si cil, ale pak se dejme s plnym 
elanem do prace. Jen trpelivost prinasi 
vzacna a obtizna spojeni, podklady pro 
ziskani diplomu, kter6 jsou pak vyraz- 
nym zhodnocenim nasi sportovni cin¬ 
nosti a vysp£losti. Nelze se tedy diplomu 
zasadnc odfikat, nybrz zavaznc a hod- 
notne souteze vybirat! At se pak jiz 
jedna o diplomy za vitezstvi nebo dobre 
umisteni v zavodech nebo splneni urci- 
tyuh podminek v soutezich casove ne- 
omezenych. 

Ziskani hodnotnych diplomu (ZMT, 
WAZ, DXCC a j.) je zavisle nejen na 
nasi provozni schopnosti, vytrvalosti a 
zajmu, ale i na znalosti sireni elektro- 
magnetickych vln, slysitelnosti, sprav- 
neho posouzeni situace (na pr. casovdho 
rozpeti dne) a mnoha jinych okolnos- 
tech. A tak6 na tom, aby hledana zeme 
byla zastoupena pracujici stanici. Jsme 
vsak lid£, kteri maji nejprve sve denni 
pracovni povinnosti a pak sport. Z toho 
vyplyvd, ze splneni podminek vetsiny 
zivaznych diplomu musime uvazovat 
dlouhodobe a s tim se jiz predem smirit. 

K teto poznamce mne primel dopis 
s. W. Nagela, operatora DM3LCN, ko- 
lektivky vysok6 Skoly v Karl-Marx- 
Stadt. Je starsiho data, z ledna t. r. 
PfiSly a pfichhzeji dalsi dopisy od nas, 
od soudruhu z Polska i odjinud. Vsechny 
se zabyvaji stejnymi nebo podobnymi 


„DX-krouzek“ 


OK IFF 

222(241) 

OK3KEE 

108(130) 

OKI MB 

221(247) 

OK1JX 

103(148) 

OK1HI 

205(210) 

OKI FA 

100(114) 

OK1CX 

192(201) 

OK2KBE 

96(118) 

OK1SV 

165(189) 

OK1VA 

84(116) 

OK3HM 

161(180) 

OK2GY 

74(91) 

OK3MM 

151(175) 

OK1KPZ 

62(81) 

OK1KTI 

150(187) 

OK2ZY 

59(81) 

OKI AW 

150(165) 

OK1EB 

54(89) 

OKINS 

138(153) 

OK2KJ 

51(70) 

OK1KTW 

121(140) 

OK2KTB 

50(76) 

OK3EA 

120(145) 

OK2KLI 

40(53) 

OK1KKR 

112(132) 
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problcimy. Oc se jedna? Tak na pr. 
DM3LCN si stezuje, ze nemuze ziskat 
diplom ZMT, ponevadz neni mozno 
navazat spojeni s UM8. Pravda, od t6 
doby se leccos v DX-podminkach zm£- 
nilo, postradanc stanice jsou slyset, spo¬ 
jeni je mozno nskutecnit. To nyni. Neni 
tomu tak davno a obdobnd potize byly 
s UL7, UJ8, nekdy i s UH8 a UI8, 
casto i UNI, Dochazely i pripominky 
a zadosti o vyskrtnuti techto lizemi z pod¬ 
minek pro splneni diplomu ZMT a 
diplom byl i zavrhovan pro nesplnitel- 
nost, ktera se vzdy tykala tech uzemi, 
ktera soutezicfmu chybela. Jen jemu. 
A co ti druzi? Vzdyt’ diplomu ZMT bylo 
vyd^no jiz pies 80 a tech 80 amat£ru 
muselo splnit vsechny podminky, tedy 
i navazat spojeni s UM8 a ziskat Q.SL. 

Podobn£ nesnaze se vyskytuji i u ji- 
nych diploma. Pro WAZ prive nevysila 
23. zona, pro WAS je slyset malo stanic 
z Utahu, Nevady, Nebrasky atd., pro 
DUF jsou iidce zastoupeny stanice franc. 
Oceanie. A co nblibcny H 22? Tam zase 
nejsou pohotove vsechny kantony, pro 
WAVE neni ostr. prince Eduarda, pro 
WAE tezko sehnat spojeni s Kretou nebo 
ostr. Jana Mayena, neni zastoupena 
prave ani sovetskA Zeme Frantiska Jo- 
sefa atd. Ale vzdyf to je to kouzlo sportu, 
kter£ vas zaujima. Hubujete, n amah Ate 
se vsak znovu. Nelze piece hazet flintu 
do zita, vec nutno resit vytrvalym usilim 
a trpelivosti. Tak je to spravne, pone¬ 
vadz vsechna tato mista drive ci pozdeji 
budou amatory obsazena, trebas neja- 
kou expedici (viz Andora, Zanzibar, 
ostr. sv. Martina a pod.). Nelze vsak 
spechat, nutno hlidat pasma, podminky 
a pod. 

Polsti soudruzi nedavno zaslali pod¬ 
minky sveho diplomu AC15Z a W21M. 
Prvni se tyka spojeni se vsemizememi 15. 
zony, druhy vsech zemi, lezicich na var- 
§avsk£m 21. poledniku, Vtipn£ - novy na- 
pad. Ale hodnota diplomu je oslabena 
vyberovym systemem zemi. Neni tedy 
treba spojeni se Spicberky, Vatikanem, 
AlbAnii a pod., staci predlozit potvr- 
2 ;eni ze zemi, kter6 jsou bezne na pasmu. 
I ony „vyloucen£“ zeme vsak budou 
jednou mit sv6 amatory vysilace; pak 
bude diplom AC15Z odmenou za spo¬ 
jeni se skutecne vsemi zememi 15. zony, 
jak mA ve sv£m nAzvu. 

Nepochybuji, ze k tomu dojde. Prave 
tak dostanou jednou WAZ ti, co cekaji 
23. zonu (nebo jinou) , stejne dostanou 
soudruzi z DM3LCN, i dalsi stanice, 
svuj ZMT. 

Na zaver? Nic jincho nez prani mno¬ 
ha lispechu podminenych opravdovfm 
zAjmem, pilnou praci, serizenym priji- 
macem a dobrym vysilacem. A vie po- 
slouchat a potrebnd stanice volat, neZ 
vysilat ,.vyzvtt“ a cekat, az pomuze 
nahoda. 

DIPLOMY 

WAG (Worked All Goose) je vvprav- 
ny diplom, vydavany Goose Bay Radio- 
klubem za 4 spojeni s amatCry v Goose 
Bay (V02), navAzanApo 1. dubnu 1957. 
Tento diplom Ize ziskat za CW, Fone 
nebo kombinaci obou. Potvrzeny se- 
znam spojeni a 3 IRC se zasilaji na 
V02AB. 

Japonsky diplom S-10 s $-20 nebo 
S-30 je vydavany Suginami Radioklu- 
'bem za spojeni se dvema, ctyrmi pri- 
padne sesti amatory ve meste Sugma- 
mi. Za spojeni na kteremkoliv pasmu 
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je 5 bodu a lze pracovat se stejnou stanici 
na ruznych pasmech. Spojeni must byt 
navazAna po 29. 6. 1952. Priklada se 
5 IRC. 

OK3EE nam sdeluje, ze v SSSR jsou 
vydavany dva nove diplomy. Je to 
pfedne R6K, ktery je obdobn'y' nasemu 
6S6. Predlozit tfeba 8 v QSL: 6 ze sesti 
rfiznych svetadilu, 1 z evropske a 1 
z asijske SSSR. Dale diplom 150/S z'a 
spojeni se 150 ruznymi stanicemi SSSR 
v 15 svazovych republikach. UNI se 
nevyzaduje. Pro oba diplomy plati spo¬ 
jeni navazana po 1. 6. 1956. 


OKS MM, 1CX,IJX, lFFaOK3HM 
dostali diplom WGDXC. OK 1MB do- 
stal aljassky diplom ADXC, V poradi 
teprve c. 18 a 1. v Evrope. 


Pokousi-li se nekdo o WATL diplom 
(South African YL Radio Club), ktery 
vyzaduje 10 QSL za spojeni s YL stani¬ 
cemi v ZS, ZE, VQ2, OQ5 a CR7, zde 
je seznam: ZS1AZ, MU, Nil, NR, NX, 
NY, OR, OY, OZ, PJ, RM a SM - 
ZS2AA, BR, CM, EC, FD, JM, IS, 
KZ, LC, LJ, LM, MH, NW, NX a 
WI - ZS3AD, ZS4FR, GO, HG, HI, 
HZ, JR - ZS5AD, BP, CV, DD, DF, 
DZ, KG, KV, NE, OB, OG, OP, PI, 
PP, QL, TL - ZS6AAL, ACT, AEU, 
AFI, AJR, AKJ, AOG, AOX, APB, 
ATI, AQK, BJ, GH, JX, KK, LK, 
MW, PX, UM, VC, WE, WJ, WT, 
WV, YL a YY - ZS7F, ZS9K, ZS9N, 
VQ2JR, KR, LB, YL - ZE1JE, 5JK, 
AJY, CR7LU a OQ5FH. Plati vsechna 
spojeni po 1. 6. 1952. 


ZAVODY 

VK-^L DX Contest 1957. Tento zavod 
bude poradan za novych podminek. 
Fone cast dne 5. a 6. rijna a CW £Ast 
12. a 13. rijna. Zacatek a konec v£dy 
v 1000 GMT. Narodni amaterskA orga- 
nisace na N. Zelandu a v Australii zvoq. 
k ucasti radioamatery celeho sveta. Sou- 
tezi take posluchafii. Tito musi zazname- 
nat kontrolni skupiny obou stran. Ne- 
staci tqdy CQ,. 

Vymenuji se kontrolni skupiny sesta- 
vajici z reportu a poradoveho cisla, Zis- 
kAvA se 5 bodu na kteremkoliv pasmu 
za spojeni s VK nebo ZL oblasti, t. j. 
ZL1, 2, 3, 4 a VK0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
a 9. 

Za kazdou novou VK nebo ZL oblast 
na kazdAm pasmu se pripocitava 50 
bodu. 

Diplom obdrzi stanice s nejvyssim 
poctem bodu v kazdem statu. V pripade 
velke ucasti bude vydano diplomu vice, 
Deniky musi byt odeslany na URK do 
25. 11. 1957. 

ZPRAVYZ PASEM 

(Sas v SEC - kmitocty s kHz) 

14 MHz 

Evropa; Fone: M1B na 14 153, 
ZB2R na 14 199, EA6AR na 14 115, 
SV0WT na 14 127, GW4CC na 14 140, 
HB1FU/HE na 14 305, SV0WP na 
14 175, SV0WE (Rhodos) na 14 200, 
CT2AH na 14 133. CW: ZB2A na 
14 500, SV0WP na 14 060, LX1JW na 
14 022, LX2GH na 14 027 a M1H na 
14 039. 


As/e; CW: UJ8AF na 14 002, BV1US 
na 14 045 ve 1400, UJ8K.AA na 14 048, 
ZC5AL na 14 065, 4S7RD na 14 044, 
ZC5RF na 14 020, KX6AF na 14 073, 
3W8AA na 14 082, HL3AP na 14 051 
kolem 1530, UL7HB na 14 092. Fone: 
VK9AJ na 14 173, HS1A na 14 186, 
VS4JT na 14 200, KC6SP na 14 212 

Afrika: CW: ZD2GWS na 14 032, 
EA9BK na 14 041, CR4AH na 14 046, 
ZD0AA na 14 003, CR7LU na 14 070, 
ZD1FG na 14 022, FR7ZC na 14 035, 
FL8AB na 14 020, SU1IC na 14 060, 
a fone: ZD6DT na 14 107, I5FL na 
14 198, ET3RL na 14 198, CR5SP na 
14 137, FB8ZZ na 14 153, CR7CO na 
14 185, VQ8AR na 14 150. 

Sev. Amerika; CW: FG7XE na 14 030, 
VP5CP na 14 045, FY7YF na 14 036 
a PJ2ME na 14 043. Fone: TI9CR na 
14 191, HP1AM na 14 200 a VP1AA na 
14 320. 

Jit Amerika; CW: HC8GC na 14 001, 
CE8AA na 14 032, HC8GI na 14 098, 
KC4USA na 14 037, FY7YF na 14 040, 
VP8BO na 14 034, ZP5AY na 14 083 
a fone: KC4USH na 14 285, a HC1FG 
na 14 320, 

Oceanie: CW: VR3B na 14 032 kolem 
0300, FW8AA na 14 350 od 0600, 
VK0AB na 14 035, VK0PK na 14 050, 
ZK1AU na 14 344 od 0800, W9NTJ/ 
KG6 na 14 036, VR3G na 14 055 a 
ZK1BG na 14 079. Fone: VR2CG na 
14 166, VR6TC na 14 099, KR§MD na 
14 213, KM6AX na 14 290 a KC6SP na 
14 206. 


21 MHz 


Asie: 3W8AA na 21 031 CW kolem 
1500, VS6AE na 21 150 a VS4JT na 
21 167 fone, dAle HS1A a HS1B na 
21 130 a HS1MQ, na 21 168. UJ8AG 
na 21 052 CW, 

Amerika; PJ2ME na 21 068 CW ko¬ 
lem 1700 a VP3MG na 21 078 CW. 

rOzn£ z dx-pAsem 


AC5PN z Bhutanu mA nyni pracovat 
pravidelne v nedeli od 1300 na kmitoctu 
14 100 kHz. 

JZ0PC konci a vraci se domu do 
Irska. 

HSIB je nova stanice v Bangkoku a 
je pravidelne na 15 metrech. HS1A po- 
stavil novou rotacni antenu pro 15 
metru. Pracuje take na 14 250 kHz, a to 
pravidelne v sobotu, nedeli a pondeli od 
1500. 


VS4JT postavil novou rotacni antenu 
pro 14 MHz a bude na pasmu kazdou 
sobotu-nedeli. 


V Australii nebyiy prozatim vydany 
prefixy VK8, V severni oblasti se na- 
ehazeji t. c. tyto stanice: VK5AE, SAL, 
5BV, SEW, 5LJ, 5LZ, 5MQ.,5SB, 5ST, 
5TL, 5UR a VK5VG. 


OH3AA/0 bude pracovat z ostrova 
Aaland koncem £ervna a zacatkem cer- 
vence na vsech pasnech. 

KG6IG bude pravidelne na 14 061 
v nedeli a pondeli od 1100 do 1400. 

CR10AA ma jiz v provozu novy QRO 
vysilac a bude pravidelne na pAsmech. 


A8RK je stanice pracujid v Tangeru. 
Jeji QTH je Box 768, Tangier. 

ZD0AA udavA QTH jako Mafia 
Island a zada QSL via ARRL. Je to asi 
pirAt. 

VS4BO je nyni v Singapore jako 
VS1BO, VS4NW je v Anglii a tak je 
VS4JT jedinou cinnou stanici v Sara- 
waku. 

W3PGB zavolalo na 21 MHz na jeho 
CQ, sest stanic z ruznycli kontinentu, 
takze v tomto krouzku navazal WAC za 
jednu a pul minuty. 

Score stanice K2AAA v ARRL Fone 
Contestu je 717 024 bodu. 

ZD6DT mA otocnou antenu pro 
14 MHz od konce cervna. 

EA2CA rika, ze EA9DF je jiz v Ifni, 
ale stale jeste nema SSB100 vysilac, 
ktery je jiz 2 mesice na ceste z USA. 

W7FB hlasi, ze stanice ZM7AC je 
pravidelne na 14 020 denng od 1500. 

F08AG je novA stanice na Tahiti a 
pracuje denne CW na 14 050 kHz. 

VE3AHU/M pracuje denne fonicky 
kolem 14 180 kHz. UdAvA QTH Rafah 
near Gaza. PouzivA Lazy-H antenu 
smerovanou na Ontario-Canada. Pri- 
chazi pravidelne S 9 plus. 

ZD7AH je pirat a podle zamerenf 
nekde ve stfedni Evrope. Zamereno 
z W8 a FAS. 

0K1MB. 

Mezi piln6 pracovniky na pasmech 
patri OK1EB. Pracuje tfmef v^lu£ne 
cwna vsech pAsmech od 1,75—28 MHz. 
Nejen, ze vede zatim „GKK 57“, 
ale je zameren i na ziskani dalsich 
peknych diplomu. S6S ma doma, 2 a- 
zadario o WAC. Pro WBE a WBE- 
TEN chybi Q,SL z VQ4, Lfstky pro 
diplom OHA ma pripraveny k odeslA- 
ni, do WASM chybi QSL z SMI, pro 
WAYUR potrebuje rovnez jen listek 
z YU6. V DXCC pracoval s 89 zem£- 
mir, potvrzeno 54, pro WAS QSO s 42 
staty, pro WAZ 27 zon, Fb wkg. CX 

Konference o elektrochemickych 
zdrojich. 

Pozadavky na clcktro chejnicke zdrojc pro 
vsechny modemi pfistroje Jsou rozdilnd a vcl- 
mi nirocne. Je poiadovdn vysokjf* vykon na 
jednotku vahy i objemu, mlnlaturisace zdroju, 
Jlndy funkce za exrdmnich teplot a tlakd nebo 
odstraneni rusivych proudu, t. zv. stHdav6 
sloiky a pod. VStsinu nov^db poiadavkd je 
moino kryt jenom vyv°i e m novych konstruk- 
ci a zkoumanlm dakich elektrockemick^ch 
systdmu. Spedficke vlastnostl novych zdrojd 
je pak pfedur£ujt jen pro uriHtd, mnohdy jed- 
noucelovd pou^iti, ma-li byt jejlch pouJivani 
ekanotnickl. Tim dostdvaji modern! elektro- 
chemicke zdroje stdle vice charakter elektro- 
technick^ch souCSstek. 

V pboru elektrochemickych zdrojd bylo ve 
svete do$a£eno v poslednich letech znaCn^ho 
pokroku. Aby se pfedni zdjemci o zdroje se- 
zndmili sc stupnem vf'voje a aby bylo moino 
zjistit jejich po£adavky a sladit je s mo£nostmi 
v^roby a vyzkumu, usporidd Vj/zkunm^ dstav 
pro elektrotechnickou fysiku VUPEF - Praha 
ve dnech 22. a 23. Hjna 1957 pracovni konfe- 
renci o elektrochemickych zdrojich. Konfe¬ 
rence bude zamerena hlavn£ na vyuiiti zdroju 
ve slaboproudd tlektrotcchnice. 

Zdjemci, ktefi dosud a ustavem v tomto obo- 
ru nespolupracuji, mohou si vy£ddat pozvin- 
ku na konferenci, nebo sdelit alespon sve po- 
zadavky a pripommky na adresu VtJPEF, sek- 
tor elektrochemickych zdrojd, Praha-Bube- 
aec, Papirenskd 10. Z tohoto pracovist& je 
mtizrto rovnSz kdykoliv ziskat informace 
o zdrojich pro zahranictu pristroje, event, 
i potfebne vzorky. 

Ing, Jansta. 
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i v Cervenci; 

| 

j .6.—7. Servence se kona mezinarodnf zdvod Polni den. Tedy 

pouze tyden 2asu na posledni proverku priprav! Soucasnd s nim pro¬ 
biha II. subregion&lm zavod VKV I. oblasti IARIJ (viz AR 4/S7). 

.21. pofadaji svycarsti amatefi National Mountain Day na VKV. 

.24. cervna az 19. cervence probiha 26denni internatni kurs zen-instruk- 

torek ZO s pfipravou a zkouskami ZO a PO. Operatorky, ktere se z to- 
hoto kursu vrati, jsou cennym kapit&lem, ktery nesmi zustat nevyuzit. 
Mat© pro ne prichystdno dalsi uplatneni? Jak pomohou v naboru dal- 
sich zen? 

Kraj§ti ndcelnici, nezapomente b&hem cervence usporadat krajsks rychlo- 
telegrafni prebory! Pomohou vyhledat nove talenty! 

. V letnich mesicich bude take zapotfebi pomoci svazarmovskych ra distil 
na znovych spojovacich sluzbdch. Nejlepsi znova spojovacka bude vyhod- 
nocena - podminky soutSze viz Prehled radioamatdrskych savodu, str. 15. 

Ani obdobi dovolenych nesmi zfistat nsvyuzito pro propagaci radioamater- 
skeho sportu. V mistech latnich tdboru. a rekreafinich strediscich obnovime 
propagacni skrinky, instalujeme stanice na mistech pristupn^ch vefejnosti 
a uspofdddme pfedndSky spojene s predvadSnim filmu Vola OK1KTP a 
„Kdyby vSichni chlapi sv£ta“. Ve spoluprdci s kultumimi domy a jin^mi osv§- 
tovfmi institucemi je mozxi6 i v IdtS udelat kus dobre propagacni prace. 


SifetU' 


m, 

KVa VKV, 


PFedpov&f podminek na cervenec. 

Dues zafineme pfimo s pfedpovcdi na Cer¬ 
venec, protode autor rubriky raA tolik sta- 
rosti s nastAvajicim MezinArodnim geofysi- 
kalnim rokem, ie se k pfehledu situace v mC- 
sici dubnu prostfi vubec nedostal. 

Podminky, ktere nas ocek&vaji v Cervenci, 
se nebudou celkem mnoho lisit od podmi¬ 
nek fiervnovych; I zde budou ve znameni 
ponCkud horlich DXu a hlavne vyssi hladiny 
atmosfCrick^ch poruch (QRN) zejmena od- 
poledne a veCer na nidsich krAtkovlnnych 
pAsmech. Treti vlastnosti, typlckou pro letni 
obdobi, ie pak v^skyt mimoMdni vrstvy E, 
kterA mi za nAsledek tu a tarn shortskipove 
podminky na pismn 28 MHz (to znamenA 
slySitelnost okrajovycli statu Evrupy v den- 
nich hodinAch, vzacnejl 1 pozdeji veCer a 
v noci) a hiavnC modnostl dalkovAho pfijmu 
zahranifinich televisnich stanic v pAstnu 38 
ad 70 MHz. Podle zkuScnosti z minul^ch let 
Je sice maximum tCchto podminek jiz v ccrv- 
nu, avsak jeste behem prvni poloviny Cerven¬ 
ce Jsou podminky jeste steJnC Caste a teprve 
ve druhe polovinfi mesice nastAvA pozvolny 
pokles. Proto pozor na zahranicni televisi, 
jestlide v pasrnu 28 — 30 MHz je silny po- 
slech evropsk^ch vysilach! 

Pokud se tyfie DX podminek, budou, Jak 
jsme jid poznamenali, horsi nest v jarnich 
mfisicich, Toto zhorSeni bude viak pouze do- 
Casne a potrva pouze pits letni obdobi, jak 
tomn b$v& ostatne kazdorocnC. Je zpusobeno 
tim, ie v ICtC je rozdil mezi nejmensf a nej- 
vCtSi hodnotou kritiekeho kmitoCtu vrstvy 
P2 v nasich krajinaeh nmohem mens! ne£ 
v zim£ a ie maximum kritiekeho kmitoCtu 
vrstvy F2 byva na sevemi polokouli ni£si 
v ICte ne£ na podzim a v zimC. Proto i nejvyssi 
pouzitclnc kmitocty pro vetSiim smerik jsou 


v ICtC za ccly rok nejni£Si. Tak zmizl vCtSina 
DX signdld z pdsma desetimetrovCho a ty, 
kter4 tarn zbudou, budou slabe, nepravidelnC, 
vCtsinou z jihovychodnich, ji^nich az jiho- 
zipadnich smCru a budou zhusta ruSeny 
signSly evropskych stanic slySitelnych odra- 
zem od mitnofidnt vrstvy E. Tak se mnohe 
vlastnosti desetimetroveho pdsma pfesunou 
splse na pismo 21 MHz, avsak i zde budou 
podminky o neco horSi ne2 jsme b^vali na 
jafe zvykli. Na pdsmu 14 MHz budou behem 
due i noci podminky postupnC do v£ech 
svCtadild, signily tu vsak budou pom erne 
slabe; zato vSak nCktcre smCry budou ote- 
vfeny prakticky po cel^ den i noc. P&smo 
7 MHz bude pro DX provoz otevreno ui ve 
druhe polo vine nod pfl velml slab y eh a 
blizkymi stanicemi ruScotfch signdlech, ac 
i v podvecer a casne rdno take nebudeme 
vkdy bez vyhlidek, zvldstC co se tyce stanic 
Z oblasti Noveho Zelandu. OstatnC tyto pod¬ 
minky jsou nim jii dobre znimi a rovneiS 
jak jsme ji£ v mlnulych roCnicich upozorho- 
vali na to, ie zejmCna ve druhe polo vine Cer¬ 
vence jeste v prvni polovine srpna b^voji 
podobne podminky CasnC ratio i na osmdesa- 
ti metrech. Jen kdyby tam v tu dobu praco- 
valo vice stanic! 

Pro velmi silnou elektronovou koncentract 
vrstvy F2 nenastane ovsem nikdy na osmde- 
sdti metrech p&smo ticha; dokonce i na Cty- 
ficeti metrech bude moino po cely den a 
po Cast noci pracovat se vsemi ceskoslovensky- 
rai stanicemi, takCe vlastne bude toto piimo 
pro vnitrostatni styk nejlepsi, nehledime-li 
ovSem k vyssi hladinC ruleni jinymi vzddle- 
nCjSimi evropskymi stanicemi, Dokonce i na 
14 MHz se okolo poledne a zeJmCna pozdeji 
odpoledne setk&me s podminkaml, ktere 
ndm budou pfipominat osmdesatimetrove 
pdsmo v noci: mam na mysli zejmCna sly- 
Citelnost dost! blizkych stanic, protoie pdsmo 
ticha zde bude v uvedenou dobu pouze ISO 
ad 350 km, cod je hodnota jinah dost! ne- 
zvykla. 

Na vyssich pasmech 21 a 28 MHz se bude 
projevovat, jak jsme jiz poznamenali, mimo- 
JAdna vrstva E, jejid vj?skyt dostupuje v Cerv- 
nu a v cervenci sveho celorocniho vreholu. 
BChem due pozorujeme v materialsch z mi- 
nulych let dve maxima; jedno tesne pfed 
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PODUfNKY i . velmi dobre nebo pravidelne. 

dobre nebo minepravidetne. 
spaine nebo nepravidelne 


polednem a druhe kolem 18. aS 20, hoditty 
Pokud se tyce smeru, z nichd prichdzcji ra- 
diove signily, pfevldda v dopolednich hodi- 
nich smCr od z&padu (televise anglickA, fid- 
Ceji francouzskA a holandskd), pozdCji od 
jihu (televise italskd) a k veceru od vychodu 
(televise moskevskA, vzdcncjl lenlngradskA 
a jen velmi zridka kijevskA), Musime si zde 
uvCdomit, 2e pravdepodobnost zaslechnuti 
vzdSlcnCho signAlu je nejvetsi v pripadC, £e 
vysilaC je vzdAlen asi 1200 ad 2200 km; Cim je 
vzdalcnost menSI, tim je i mend casta mod- 
nost zachyceni vlny odradene od fnimoridne 
vrstvy E. Tak jako jinA lAta chceme i letos 
in for mo vat sve CtenACe o v^skytu techto za- 
jimavych podminek. Usnadnite nim to, 
jestlidc nAtn jako dosud budete zasilat zprAvy 
o zachyceni zahranicnich televisnich vysi- 
lacu. Na tomto mistC vAem, kdod si na nAs 
vzpomenou svou zpravou, sr define pfedem 
dCkujeme. 


Zpravodajstv! Mezinarodntho 
geofysikalnfho roku. 

Ve dnech 7. ad 11. kvetna probfihla v Moskvfi 
konference zAstupcu sektetdfd pro spojenl 
v MGR ze vSech zemf, naledejicich do oblasti 
euroasijskCho reglonalnlho centra. Na pro- 
gramu bylo projednani detailu spojovaci 
sludby bfihem tCto az dosud nejvetsi celosve- 
tove vedecke akce. Proti situaci, kterou jsme 
vylicili v posledni m fiisle, se zmeoilo prede- 
vstm to, ze C eskoslovensko organisdje spolu 
s Nfimeckou demokratickou republikou do- 
pravu poplachovych zprdv z celosvetovfiho 
centra nedaleko Washingtonu do ReglonAt- 
niho centra v Moskvc a vsech hlavnich mCst 
evropskych Udovych demokracil, Cimi pomA- 
hA RegionAlnimu centru v jeho stanovene 
praci a _ zvysuje bezpecnost provozu. Tato 
zmena je dusledkem okolnosti, Ac bChetn 
cviinych obdobi do doby konference do- 
sAhlo Ceskoslovensko nejlepsich vysledki a 
nejkratsicb Cash pfeddni poplachovych zprav 
ze vSech zemi euroasijskeho regionu, 

* 

Ones jid slysite denne pfed Rozlilasovymi 
novinami hlaieni ^Mezinarodniho geofysikAl- 
niho roku. Zopakujme si, co znameoa zejmena 
pro nds radloaraatcry: Je-li vyhlasena po- 
hotovost k pozorovani, znamenA to, de ofieka- 
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varae ehromosfdrickc erupee, radio vd vzpla- 
nuti Slunce a tedy i Dellingerovy efekty a 
n£hla zrvysenl atmosferickeho sutnu na velmi 
dlouhyeh vlndch. Tedy pozor, kratkovltme 
sigtialy mohou v dennlch hodlndch nasledu- 
jiclho due na nekolik minut, nekdy tc2 i na 
n£kolik desitek minut nahle vymizet, a to 
zejmdna na nizsich pasmech! |e-li vsak vy- 
hldsen specialni svetovy interval, ocehdvd se 
bfihem nejblizsich 48 hodin siln£jsi ionosfericka 
a geomagneticka botife, snad dokonce i poidr- 
n£ zdre, avsak v kaidem pfipade celkovd 
zhorseni podminek na DX pdsmech, a to 
zejmena ve sm&rech, do kter^ch se girl radio- 
v6 vlny poldrnlmi oblast mi, 

.... it 

V minut 6 m Clsle jsme nap sail, ie stanice 
WVVV, vysilajlci normalne presnd kmitocty 
a pfesny cas, bude vysilat denne, zda je nebo 
neni vyhlasena vyse uvedena pohotovost 
k pozorovdnl nebo specialni Svetovy interval. 
Zminili jsme se tarn o kodu, ktery bude tato 


stanice vzdy v devatenacte a devdtactyricdte 
minute kazde hodiny poeinajic 18. hodinou 
svftoveho £asu (nasi 17, hodinou) vysilat. 
Dues pfinasime opravu tohoto tvrzeni: sta- 
nice WWV nevyslla tuto zprdvu v devatenaetd 
a devetaftyficate minute ka£ti£ hodiny, nybrS 
vc Ctvrte a etyriatfiedte minute. V minu- 
tach drive uvedenych je vysildna pouze oh- 
vykla predpov ed podminek mezi Evropou 
a Severni Amerikou. 

* 

Zndtne URSIGRAMY, pHnisejict zpravy 
o pozorovdnl vddcckych stanic z oboru slu- 
neCni cinnosti, gcomagnetismu, kosmickeho 
zafeni, ionosfery a radio veho zdreni Slunce, 
}sou nyni vydavdny i Regiondlnlm centreui 
MGR v Moskvej v techto URSIGRAMECH 
jsou nyni uverejnovana i pozorovdni desko- 
slovenskd. Moskevske URSIGRAMY jsou vy- 
silany po hydro mete or ologickd ddlnopisnd 
siti a jakmilc nam bude znim kmitocet, na 
kterem budou vysilany i radiem, ozndmime 
to svym cten&fum. 


SME&AZtmV 



Rubriku vede Karel Kamfnek, 
OK1CX 


„OK KROUZEK 1957' 


III. tfida: 


Stav k 15. kvftrui 1957 

a) pofadi stanic podle sou£tu bodu ze vsech 
pasem: 


Stanice 

poiet bodu 

1. OK1EB 

3544 

2. OK3KES 

2960 

3. OK2KFK 

2592 

4. OK2KZT 

2538 

5. OK1KSP 

2418 

6. OK2KRG 

2286 

7. OK1KPJ 

2256 

8. OK3KFY 

2160 

9. OK2KTB 

2143 

10. OK1KPB 

1950 


Limitu 1000 bodQ dosdhly jeSrf OK1KKS-L962 
OK3KEW-1564, OKIVG-1530, OK1KNJ-I494 
OK1KTC-1258, OK1KCG-1245, OK2KZO- 

1152, OK2KEH-1068. 


b) pofadi stanic na pdsmu 1,75 MHz (3 body 
za I potvrzend spojeni): 


Stanice 

pocet 

QSL 

pa£et 

krajd 

po£et 

bodCi 

1. OK1EB 

32 

14 

1344 

c) pofadi stanic nu pdsmu 3,5 MHz (1 
1 potvrzend spojeni): 

bod za 

Stanice 

po£et 

QSL 

po£et 

krajh 

pocet 

bodd 

1. OK2KFK 

144 

18 

2592 

2. OK2KZT 

141 

18 

2538 

3. OK3KES 

136 

18 

2448 

4. OK2KRG 

127 

18 

2286 

5. OK3KFY 

120 

18 

2160 

6. OK1KSP 

132 

16 

2112 

7. OK1KPJ 

117 

18 

2106 

8. OK1KKS 

109 

18 

1962 

9. OK1KPB 

130 

15 

1950 

10. OK2KTB 

113 

15 

1695 

Ndsleduji s nejm£ne 50 QSL: 

OK3KEW s 1564 


body, OKIVG-1530, OK2KNJ-1494, OK1KTC- 
1258, QK1EB-1248, OK1K.CG-1245, OK2KZO- 
1152, OK2KEH-1050, OK3KGI-992, OK1KBI- 


Dva dalsi diplomy obdrieli £, 81 Pavel Basjuk 
z Prahy, OKI-0011103 a £. 82 Rudolf Kaloiay 
z Bratislavy, OK3-145743, 

b ZMT": 

Vyddno 7 novych diplomu: £. 75 UF6KAF, 
£. 76 UA3KOB, 6. 77 UA9KCE, c. 78 OK2AG, 
6. 79 UB5KAF, £. 80 UA9DT a £. 81 UB5DQ. 

V uchazecicii ozndmily zlepsenf OK2KTB 
s 33 a SP6EY s 31 QSL’s. 

„P ~ ZMT“: 

I v tomto obdobi byly posluchadum pfidfleny 
4 diplomy a to: c. 148 OKI-01708, £. 149 UA1- 
11801, t. 150 OKI-011350 a t. 151 LZ*13140. 

„100 OK"! 

Diplom £.33 pfipadl stanici DM2AHL z Klein- 
dobschutz u Budylina a c. 34 YU4DWX, Radio- 
klubu Bosanski Novi (prvni v YU). 

„P-100 OK": 

Jediny diplom byl zasUn Opct polske stanici 
SP3-044, 

„S6S“: 

V tomto obdobi pfislo dalSich 13 ifidosti o di¬ 
plom za spojeni telegraficka a 6 za telefonicki 
(pisma uvedena v zavorce). CW: £. 287 obdrzela 
bulharski stanice LZ1KNB ze Sofie (7, 14 a 21 
MHz), £. 288 YU2JG ze Zahrebu, £. 289 I1BVP 
z Citta di Castello, £, 290 3W8AA', znarny Phan 
z Hanoie, £. 291 I1ZCN Z Florencie, £. 292 
SU1IC z Gizy v EgyptS, £. 293 SP8EV z Pfe- 
myilu, £. 294 nds OK2KEN, £. 295 UA9DT ze 
Sverdlovsku, £, 296 ON4QX z Antverp, c. 297 
W2FJH z Valley Stream, L. I., £. 298 OH9PF 
z Kemi a £. 299 UB51CBE z Odesy. Viichni za 
14 MHz. 

Fane: 6. 35 K5CXK z Texasu (21), £. 36 
CN2AK z Tangeru, c, 37 W2AEB z Cedar Grove, 
N. J. (28), £. 38 W1JSS z Westwood, Mass., £. 39 
K8AEK z Ohta (28) a 6. 40 SM3BIZ z Arnasvallu 
(14, 21). 

Doptnovaci znimky byly vydany za 7 MHz 
stanici OK1JX k diplomu £. 133 a za 21 MHz 
OK1KKR k diplomu £. 99, oba za cw. 

* 


d> pofadi stanic na p&smu 7 MHz (2 body za 
1 potvrzene spojeni): 


Stanice 


1. OKIES 

2. OK3KES 


po£et 

QSL 

34 

26 


pofet 

kraju 

14 

8 


po£et 

bodu 

952 

416 


Ostatni stanice nedosahly jeste limitu 20 QSL. 

Zmeny v soutezlch od 15, dubna 
do 15. kvetna 1957 


Zajimavostl a zprdvy z pda cm i od krbu: 

SM5AHK, Curt Israelsson z Hagersten ve 
Svedsku, zndmy poradatel dipomu WASM, ma- 
jitel S6S, md temer hotov ZMT a snazi se o zis- 
kanl naieho diplomu „100 OK”. Navdzai jii 
110 spojeni s ruznymi OK stos, ale zadm mi jen 
70 potvrzeni. Zidi ceskoslovcnske amatery, aby 
prohledli sve deniky a chybejici listky mu poslali. 
Doufame, ze mu vyhovite - brzo. 

•k 


HI^TORIG IEI>\OIIO 


Vccra vecer. 

— Podouchej, nemohf bys toho uz m- 
chat? Jen pfijde domu, seine si k tern svym 
pikofaradilm, deti si nevsimne a led’ bude do 
noct svitit - copak nevidu, ze to Jarkovi sviti 
do o£i? A .. . 

— Ale - tak ~ vzdyt ja jenom dodelat . . , 

— Ja vim, dodelat. jenom dodelat . To it£ 
dodeldvds takhle mestc a ja nechci videt ten 
beet za elektriku. To si sviti , kulma be£i 
horkd do pulnoci - a podivej, nechtel bys pie- 
slat emoudit s tou kalqfmou? A taky si to 
jednov uklid, ja se na to nemuzn koukat - 
a zitra ti to vsech no vyhdzim , a bys vedel. 

Dnes vecer 

— Poslouchej. nemohl bys toko uz nechat? 
Co mi to dalo rdno prda, nez jsem to jaki 
takz, ukhdila a uz to mas zase roztakane. 

~Jd vim , uklidila, a id led nemuzu nic 
najit. Vzdycky jum takhle naslepo said a - 
home, kde je zase ten doladomci sroubovdk, 
le£tl lady vedle toko metru jeste phd chvili... 
a tak dale , zpivd se zndmou notou iako u nds 
a jako a vds. 


Zitra rino. 

— Co koukds jak slramy lesu pan? 

— Ale Movere, uz se mesic mofim doma 
s magnetqfonem a ne a ne to ddt do chodu. 
A manzelka, to vis, pochopeni nemd ... 

— Tak ty taky? A tos to nemohl rid driv? 
DennS se vidime a jak je videt, nezndme se. 
Ja jsem taky radioamater, zjltra mdme ole- 
vietiou klubovnu - vis co. prines si ten svdj 
zazrak zitra s sebou a vecer se na to vsichni 
podivame, co by se dalo delai. Mas doma 
nejaka meridla? Ty jen tak po richu , vid? 
Tak to se na to podivame s elektronkovym 
voltmetrem a lined hades vedel, na £em jsi. 

Za mesi'c 

—- A to, pant, to my zase mvytdhneme 
paly z domova, jak je rok dlouhy. Vecer si 
poslouchdniP ra tio, tuhle muj naldcel, jak si 
Jaroustk zacind pro sebe broukai - no na 
pdsek, mdme magneto fan, to muj je moc sikov- 
nj, vsak jd fikam. jen si hezky v ktidu delej 
a jednou za tyden ho poslu do klubovny, vite, 
co se schdzejt li radioamateH, a dokud se drzi 
toho radia, tak rndm jistotu, £e mi neb tide 
chodti do hospody a bude se dr£el doma. No, 
vsak tuhle povidal, ze se pusli do te televise - 
jak to, vy jeste nemdte televisor? Vite, ono to 
bez te televise dnes ani nejde ... 

Rijen 1957. 

IV. celostdtnl vystava radioamalerskych 
praci. 

„Magnetqfon IP cmjvl o 9,5 cm/vt s tla- 
iUkovym ovladdntm , konstrukce .v. Frantiska 
Kufdska , Vriity nad Soupravou."' 

Listopad 1957. 

Klubovna. 


„RP-OK DX KROUZEK": 

II. tfida 

Diplom c. 15 ziskal Milan Befio, B. Bystrica, 
OK3-166280, c. 16 Zdenfik Vydra, Ostrava, 
OK2-135253 a c. 17 Jan Ku£era, DrazOvky, okr. 
Kyjov, OK2-127619. 


Sobota odpoledne, 80 a 40 m pfepln£no. 
„Cekvi“ i jedna cs. stanice, tiebas OK.1BV. Na 
7 MHz void jej polskd stanice, ale nic. Cekvi ddl, 
Volaji jej dalsi 3 polske stanice na 7, ale on si vy- 
bird stanici z OKI. A vite proc? Nu, vysilal na 
3,5 MHz a na tech 7 to byla „jen“ harmonickd. 
To se tak stavd, hi... 1CX 


— Tak co, Frantisku, pomM.es ndm se 
stavbou zaUzeni pro Pol-ni dm? 

— No to je pfeci samozrejme, pojedeme 
vsichni, tak budeme taky vsichni pomdhat 
s pnpraiou, ne? 


AMATERSK& RADIO c. 7\57 
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PftEftEMESf 


KNIZNl NOVINKY 
naSeho VOJSKA 

M. J. Lermontov: JAK 
VOLNJ? VITR . .. Dilo 
a zivot basmka) 

Velky rusky bAsnik a 
spisovatel Lermontov pat- 
fi k zakladatelum ruske 
politicks poesie revohiEni 
a lidove, Vybor obsa- 
huje nejvtfznamnejsi dila: 
roman Hrdina nasi doby, 
drama MaskarAda, poemy 
Pisen o caru Ivami Vasiljevici, Pani duchodnl 
z Tatnbcva, Novic, Demon atd, Aby yynikl co nej- 
vice profit autorovy osobnosti i jeho tvorby, jsou 
jednotiivE EAsti spojeny v^uatky z jeho korespon- 
dence, zApisky a mcmoiry, a tak v^bor tvofi bar- 
monicke pasmo. Kjiilla je vyzdofaena vlastnimi auto¬ 
rovy mi kresbami, faksimilem rukopish a dokumen- 
ty. Nektere cisti vyboru budou u nas prdoleny 
vubec po prve, Na pfekladu se podili rada nasich 
pfedmch bdsnikii a spisovateluj graftcky upravila 
L, Weissbergrova, Vaz. cca 43 KEs. 

J. Hradec: HLASY VE VICHKlCI 


S autorem knizky se znovu vrAtimc o tEmEf 
dv£ desitky let nazpet, do doby potupneho mni- 
chovskeho diktAtu zapadnich. mocnosti a okupace 
naseho pohrani Ei nEmeckymi vojsky. Hradec lici 
nAstup ceskoslovcnskych jednotck na hranice v kri- 
tickem obdobi pfed podepsAnim tohoto diktAtu 
a ukazuje na nekolika dramatickych. bojovych epi- 
sodAch pevne odhodlArd naSich lidi postavit se na 
odpor fasistickemu vetfelci. 


L. Feuchtwanger: VYHNANSTYl 

Autora, nEmeckeho spisovatele svetove povesti, 
neni tfeba ceskemu ctenAri predstavovat. Roman, 
ktery je zavtrecnym, samostatnym svazkem trilo- 
gie Cekama, cerpa dej z tidobi, kdy barbarsrvl 
proniido NeiTieckem a docasne zvitezilo nad pra- 
vyfn lidstvini a rozumem, Na parizskych osudech 
romanovEho hr din y Seppa Trantweina zobrazuje 
Feuchtwanger viastni osudy. Dale lici udAlosti 
kolem jjPartiskych novin“, historii unosu novinA- 
re Benjamina a mnoho typickych prikladi o me- 
todAcli nacistii, ufivanych vEiei anUfasistum. Vedle 
pfedstavitelu mist’Acke poktokovosti, bczradnych 
proti hnEdEmu mom, zobrazuje autor i dlevEdomE 
protifasisticke bojovnlky, kteit jsou vedeni jasnou 
a pevnou myslenkou revolucnlho socialismu. 


K. Opitz: MDJ GENERAL 

f Roman zApadonemeckeho autora — nejvyznam- 
nejsi dilo soudobe protivalecne ltteratury. Je to 
pribeh o jednom nacistickem generalovi a pfitom 
pribeh vSech hhlerovsk^ch gcnerAlh.. . RomAn 
podAvA portret Clovcka, ktery je produktem nE- 
meckcho militarismu; neni tu priiig HEeni vAle£- 
nych hruz, ale tim vymluvnAji p&sobi pohled 3 ktery 
ob£as zahtyskrte se stranek knihy na granaty roz- 
rytou a krvi prosaklou zemi bojiste. A tento pohled 
rekne ctenAri vie, nez sAhodlouhA liceni. RomAn 
je napsAn zvlastnim, usecnym, lakonickym slo- 
hem - a preklad skvele vystihuje ltruby, typicky 
jazyfc junkerskych zabijecd. VyznamnA kniha prAvA 
dnes, kdy zloAinci v rouSe stAtnikft opAt ohroiroji 
svAtovy mir. PfeloSil FrantiSek Gel. 
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Radio (SSSR)c. 4/57 

Radioamateri, pfipra- 
vujtese k ctyiicetiletdmu 
vyrodi Rijnpve revoluce 
— Lenin a radio — Prvnl 
pokusy s radiotelefonii - 
AAohutny prostredekk si- 
reni kuitumiho a tech- 
nickeho pokroku - SnKit 
nAldady na zavAdeni roz- 
hlasupo drAte—Z avod sko- 
laku - 10. — 11 . srpna dru- 
hy Polni den - Z prace 
SverdlovskAho radioklubu - Radioklub v Rusta¬ 
vi - Pro£ se v Babttskinu nevAnuje amaterum po- 
zornost - Hon na lisku - Gramoradio Luxus - 
Vyhody reprodukdnl soustavy oddSlene od elektro- 
nicke EAsti - Nf zesiiovac s tonovyimi korekcemi - 
Automatisace v prdmyslu - UsmSrnovaE pro dvoji 
napeti - VKV rubrika - VysilaE 38 MHz 10 W - 
NatAEeni anteny pomoci selsynu - Fienosne za- 
rizeni 160, 80, 40, 20 a 14 m 0,5 W — Korekce 



aperturniho skresleni - Adaptor pro pfijem tretiho 
TV kanilu - GeneiAtor pruhft - Stereomagneticky 
zAznam zvuku - O provozni spolehlivosti novych 
televisord — Thermostabilisace zesilovacu a transis¬ 
tor/ - lonto-mcchamcky meriE zrycbleni - Stabili- 
sace napEti - Novinky ze zahraniEi - Omezovac 
amplitudy nf signalu - Kompensace siiovEho bru- 
Eeni - FotografovAni s obrazovek - 

Radio (SSSR) c. 5/57 

K ncvym dspechdm sovetskeho radia - Rozvoj 
radioprtimyslu v SSSR - Za dokonalejSim fizenim 
prumyslu — Automatisace vyroby - Vedecke vy- 
zkumy v aboru radia - Foufiti tiEtenych spojd - 
V ArkddE a Antarktide - V svepomDCnych radio- 
klubech — MoskvE naslouchA cely svet - Amatefi na 
festivalu — MezinArodni geofysikalni rok- DAlkove 
sifeni VKV — DAlkovy prijem televise - Pravideiny 
pfijem londynskeho TV vysilAni v Rujbysevu - 
Gramoradio Bajkal - Pusobi amateri ruseni pfijmu 
televise? (R. Gauchman) - Televise v nArodnim 
hospodarstvi - V svepomocnych radioklubech - 
Prijimac pro 38, 144 a 420 MHz - OscilAtor s ma- 
jAkovou triodou - VyuAiti predpovedi o sireni ra¬ 
dio vln - Konvertor k televisoru KVN-49 - Se- 
znam zahraniSnich televisnich vysilacu - Zvyseni 
selektivity televisoru Temp -2 - ZvukovA EAst jed- 
nokandlovEho televisoru - Projekcni televisor 
Moskva - UniversAini mEfidlo s transistory - Ja- 
kostni nf zesiiovac - Transistorovy nf zesiiovac 
ke gramofonu - FfijimaE jako bzucAk k nacviku 
telegrafni abecedy - RelaxaEni oscilatory s thy- 
ratronem - Novinky ze zahraniii - Kombinovane 
anteny G4ZU - K tomuto Eislu je pfilozena vlozka 
„Pfiloha pro zaEAteEniky”, obsahujici: Cteni sche- 
mat - Jake vlastnosti mA mit prijimac - Proste 
gramoradio (sifovA dvojka) - VypoEet sitovAho 
transformatoru - 

Radioamator (Pol.) c. 4/57 

Z domova i zahranici - Hodnoceni mikrofonniho 
ZesilovaEe S hlediska sumu - Magnetofonovy adap¬ 
ter — Provoz magnetofonu Tonko — Bateriovy pre- 
nosny pfijimaE - ss elektronkovy voltmetr - Po¬ 
kusy o pfijem prazske televise ve Wroclawi - 
Televisor Durer - Gramoradio Minsk R7-55 - 
Jedno duchy tbnovy generator - Transistorovy 
zdroj vysokEho napEti ze ss proudu - Z amaterske 
rraxe - RadioamatEfi v Jugoslavii - Novy systEm 
reportO (namet do diskuse) — Na pAsmech - Se- 
znam zapadoevropskych TV vysilaEu - 

Radioamator (Pol.) <5. 5/57 

Televise v Ceskoslovensku - BateriovA dvojka — 
Jakostni nf zesiiovac - Vapotron-nova technika 
chlazeni elekttonek o velkem vykonu - Uruveisalni 
jednoobvodovA dvojka - Kaskodovy audion - 
Stavba televisni anteny - Soucasti televisoru 
Wisla - Z amaterskE praxe - Prijem SSB - Amater- 
ske vysilaie pro pAsmo 420 MHz - Co je to pfijem 
jedno a dvousignAlovJ ? - VKV sezona 1957. 


Hilly 1 oznamovatel 


Tiskova radka je za KEs 3,60, CAstku za inserat si 
sami vypoctete a poukaSte na utet c, 01-006-44.465 
Vydavatelstvi casopisu MNO, Praha II., Vladisla- 
vova 26. UzAvErka vzdy 17. t. j. 6 tydnfi pfed uve- 
Icinenirn. Piste Eitelne. 

PRODEJs 

KondensAtorovy mikrofon Telefunken Telwa 
(3000), Saja motor (600), Markofon radio bater, 
(500), promitaEka zvuk. 16 nun Opefon (2500), ze- 
silovaE Philips 25 W (600), prohliieEka 8 mm 
(200), StepAn DimoviE, Gottwaldova 65/69 Brno. 
Torn EB, 14XP800, aku 13Ah(650), kryst. mikro 
stolni (120), pfij. E10L a 8xP2000 (400), vse 
v bezv. stavu, Z, JuraEka, NovA 301, RAjec n. Svit. 
Tuzkove seleny 240 V/5 mA, SAF (a 12). Ing. 
HoleE, Praha II. Zbofenec 16. 

VA-metr ss 13 rozsah. 4 YJijV (80), anod. zdroj 
Philips (48), pAn. kolo (200), pAk. nuzky 50 cm (60), 
EBL21 (po 10), RV2,4P45 (po 9), LG1 s obj. (po 6) 
a j. el. a solid, prod: neb vym. za tov, prijimac, 
i posk. I Soudek, Jaromirova 45, Praha 2. 


OscilAtor Philips do 60 MHz, vlioduy 1 pro si. 
televise (2000), zkouiieE elekttonek Philips Carto- 
matik III, mcdnost zkouAeni tele vis. elektronek 
tuzcmskych i sovetskych (2400), K. Honzik ml. 
DobHA u Phy, Vancurova 768 
Veskery radiotechniclc^ materiAl a inkurantni 
zbozi nakoupite ve speciAlili prodejne radiotechni- 
ky Brno, Vachova 4, 

KOUPfi: 

Magnetofonovy pasek - vyhradnE AGFA typ 
CH-350-1000 M.A.Vincourek, ProstEjov, Vodni 24 
EK3-E10aK jen bezvadny. OJdrich Schneider, 
Na hradbAch 2, Ostrava 1. 

Amat, radiotechnika oba dily a KV od 1946 
AR 1954 E. 4, 7, 9. Frybert, *TAbor 22, Brno 

VYMENA: 

Televisor Temp 2 novy za televisor Tesla 4001 
A alebo 4002 A-4202 plus doplatek, prip. pred. 
za 3200. Macejko, VajanskEho588 Kys. NovE Mesto 


OBSAH 


Vyznam radioamaterskeho sportu pro armAdu 193 

Hlavu vzhflru, radiste.194 

Za dosledne plnenie uzneseni strany o vyssei 

efektivnosti.194 

Radostna prace v naAi kolektivni statiici . . 195 

Vycvik radlofonistu pro CO.195 

Majstr rAdioamaterskeho Sportu poslancom 

MNV.196 

Rozvljejte branny trojboj mezi radisty . . . 196 

Radiste v jubilejnim roce Svazarmu.197 

Sdelovad technika na Lipskem veletrhu ... 198 
PodlouhlE stupnice a ukazatel la deni .... 200 

V tkalcovne Tesla.202 

Uniskop II, universAlni osciloskop pro ama- 

tcra i dllnu.203 

Vic hlav vie vi . 207 

Radioelektronika rizenych raketov^ch strel . 208 
VykonovE stupnE amaterskych kiAtkovltmyeh 

vysilaEfi.212 

BK provoz s pfijimaEem Lambda V , , , , 215 

Kviz.215 

Kunference I. oblasti IARU o VKV v Parizi 217 

V poslednich minutAch pfed Polnim dnem . . 218 

DX . d.220 

Nezapomente, ke.222 

Sifeni KVa VKV.222 

Soutefe a zAvody. 223 

Historie jednoho.223 

PfeEteme si.224 

Cedi jsme.1.224 

Maly oznamovatel.224 


Na titulni strane universAlni osciloskop Uni- 
skpp II, konstrukce s. Kamila DonAta. Navod na 
jeho stavbu najdete na str. 203. 

Na druhe strane obalky je nekolik pohledEi na 
zafizeni stanice OK1KFG na Zbirohu. Soudrteti 
z OK1KFG dosahuji mnoha peknych spojeni 
zvIAstE na VK.V, pro nek maji velmi v^hodnou 
polohu. 

Listkovnice na IV. strane obAlky: Charakteris- 
tiky thyratronu 21TE31 a obrazovky 350QP44. 


AMATERSKE RADIO, Easopis pro radiotechniku a amatErskE vystlAnJ. VydAvA Svaz pro spolupiAci * armAdou ve VydavateJstvi Easopisd mimstetstva nArodni 
obrany, Praha II, Vladxslavova 26. Redakce Praha I, NArodni tr. 25 (Metro). Telefon 23-30-27. Ridi Frantisek SMOLlK s redakEnim kruhem (Josef CERNt, 
Vladimir DANCIK, Antonin HALEK, Irtg, Miroslav HAVLlCEK, Karel KRBEC, Amoit LAVANTE, lug. Jar. NAVRATIL, VAclav NEDVED, Ing. Ota 
PETRACEK, Josef POHANKA, laureAt statni ceny, Antonin RAMBOUSEK, Josef SEDLACEK, misti radioamatErskeho sportu a nositel odznaku „Za obE- 
tavou prAct“, Josef STEHLIK, mtstr radioamatErskEho sponu, a nositel odznaku „Za obetavou prAci™, AleS SOUKUP, Vlastislav SVOBODA, laureAt 
stami_ ceny, Jan SIMA, mistr radioamatErskEho sportu, ZdenEk SKODA, Lad is lav ZYKA). Vychizl meslEnE, r&Enevyjde 12 Els el, Insertni oddEleni Vydavatelstvi 
CasoptsA mmistejstva nArodni obrany, Praha II, Jungmaxmova 13. Tiskne NASH VOJSKO, n. p., Praha. PflspEvky redakce vrad, jen byly-li vyiAdAny 
a byia-li pfiloicna frankovani ob^lka sc zp^tnou adiesou, 2a piivodnost n rudi autofi prisp^vkil Toto iislo vyslo cervence 1957^ 
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